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NARIZENI VLADY
ze dne 21. dubna 2008

o technickych poZadavcich na strojni zafizeni

Vlida nafizuje podle § 22 zikona & 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a do-
plnéni nékterych zdkond, ve znéni zdkona & 205/2002
Sb., (déle jen ,zikon“) k provedeni § 7 odst. 8, § 11
odst. 2, § 11a odst. 2 pism. ¢), § 12 odst. 1 a3 a § 13
zékona:

§1

Zikladni ustanoveni

(1) Toto nafizeni zapracovava piislusné predplsy
Evropskych spoleenstvi') a upravuje technické poza-
davky na

a) strojni zafizeni,
b) vyménitelnd ptidavnd zafizeni,
¢) bezpecnostni souédsti,
d) pfislusenstvi pro zdvihdni,
e) fetézy, lana a popruhy,
f) odnimatelnd mechanickd pfevodova zafizeni,
g) nedplnd strojni zafizeni.
(2) Stanovenymi vyrobky podle tohoto nafizeni

jsou ve smyslu § 12 odst. 1 pism. a) zdkona vSechny
vyrobky uvedené v odstavci 1 pism. a) az g).

(3) Ustanoveni § 3 a7 9 a ptiloh k tomuto nafizeni,
kterd se tykaji strojnich zafizeni, se vztahuji rovnéz na
vyrobky uvedené v odstavci 1 pism. b) az f).

(4) Toto nafizeni se nevztahuje na

a) bezpecnostni souédsti, které maji byt pouzity jako
nahradn{ soudasti k nahrazeni totoznych soucasti
a které jsou dodiny vyrobcem puvodniho stroj-
niho zafizeni,

b) zvlastni zafizeni uréend k pouzivini na vystavis-
tich nebo v lunaparcich,

c) strojni zafizeni zvlasté navrhovand pro jadernd za-
fizeni nebo kterd maji byt uvedena do provozu
v jadernych zafizenich, jejichZ porucha muze zpt-
sobit unik radioaktivity,

d) zbrang, v¢etné stfelnych zbrani,

e) dopravni prostfedky, kterymi jsou

1. zemédélské a lesnické traktory, pokud rizika
uvedend v pfiloze ¢ 1 k tomuto nafizeni jsou
jiz obsazena v prlslusnem pravnim pfedpisu
Evropskych spolecenstvi®), kromé strojniho za-
fizeni namontovaného na téchto vozidlech,

2. motorovd vozidla a jejich prlpo]na vozidla, na
néz se vztahuje prlslusny pravni predpis Evrop—
skych spoleenstvi®), kromé strojntho zafizeni
namontovaného na téchto V021d1ech,

3. vozidla, na néz se vztahuje prlslusny pravni
predpis Evropskych spolecenstv1) kromé
strojnfho zafizeni namontovaného na téchto
vozidlech,

4. motorovd vozidla uréend vyhradné pro spor-
tovni soutéze a

5. dopravni prostfedky urfené k letecké nebo
vodni prepravé nebo k prepravé po drihich,
kromé strojntho zafizeni namontovaného na
téchto dopravnich prostiedcich,

f) ndmorni plavidla, pohyblivdi pfibfezni zafizeni

a strojni zafizeni instalovand na palubé téchto pla-

videl nebo zafizeni,

g) strojni zafizeni zvldsté navrhovand a konstruovand
pro vojenské nebo policejni tcely,

h) strojni zafizeni zvldsté navrhovand a konstruovand

') Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. kvétna 2006 o strojnich zafizenich a o zméné smérnice 95/

/16/ES (pfepracované znéni).

%) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. kvétna 2003 o schvalovini typu zemédélskych, nebo
lesnickych traktort, jejich pfipojnych vozidel a vyménnych taznych stroju, spoleéné se schvalovanim jejich systémd,

konstrukénich &asti a samostatnych technickych celku.

%) Smérnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. tinora 1970 o sblizovéni pravnich predpist &lenskych stitd tykajici se schvalovani
typu motorovych vozidel a jejich pfipojnych vozidel, naposledy pozménénd smérnici Komise 2006/28/ES.

*) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. biezna 2002 o schvalovani typu dvoukolovych a tiikolo-
vych motorovych vozidel, naposledy pozménénd smérnici Komise 2005/30/ES.
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b)

pro vyzkumné uéely pro asové omezené pouziti
v laboratofich,

dtlni t&Zni zafizeni,

strojni zafizeni jeviStni techniky uréend k presunu
Ucinkujicich béhem predstaveni,

elektrické a elektronické vyrobky nisledujicich
skupin, pokud se na né vztahuje nafizeni vlidy
¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poza-
davky na elektrickd zafizeni nizkého napéti, kte-
rymi jsou

1. spottebie pro domécnost urlené k pouziti
v domdicim prostiedi,

audio a video pfistroje,

zafizen{ pro informalni technologie,

bézné kanceldfské stroje,

spinace nizkého napéti a fidici jednotky,

SRR Al A

elektromotory,
vysokonapétovd elektrickd zafizeni, kterymi jsou
1. spinaci a fidici zafizeni,

2. transformitory.

§2
Zikladni pojmy

Pro Géely tohoto nafizeni se rozumi

strojnim zaf{zenim

1. soubor, ktery je vybaven nebo ma byt vybaven
pohdnécim systémem, ktery nepouzivd primo
vynaloZenou lidskou nebo zvifeci silu, sesta-
veny z Casti nebo souddsti, z nichZz alespon
jedna je pohybliva, vzijemné spojenych za tce-
lem stanoveného pouziti,

2. soubor uvedeny v bodé 1, kterému chybi pouze
ty souddsti, které j ¢j spojuji s mistem pouZiti
nebo se zdroji energie a pohybu,

3. soubor uvedeny v bodé 1 nebo 2, ktery je scho-
pen fungovat a7 po namontovini na dopravni
prostfedek nebo po instalaci v budové nebo na
konstrukei,

4. soubory strojnich zafizeni uvedené v bodé 1, 2
nebo 3 nebo soubor nedplnych strojnich zafi-
zeni, které jsou za uelem dosazeni stejného
vysledku usporadany a ovlddany tak, aby fun-
govaly jako integrovany celek, nebo

5. soubor sestaveny z &isti nebo souldsti, z nichz
alespon jedna je pohybliv4, vzdjemné spojenych
za Ulelem zvedidni bfemen a jejichz jedinym
zdrojem energie je pfimo vynaloZend lidska sila,

vyménitelnym pfidavnym zafizenim takové zafi-

zeni, které po uvedeni strojniho zafizeni nebo
traktoru do provozu je k tomuto strojnimu zafi-

d)

f)

g)

zeni nebo traktoru pfipojeno obsluhou za dlelem
pozmenem jeho funkce nebo pfidini nové funkce,
neni-li toto zafizeni ndstrojem,

bezpecnostni soulisti takovd souldst strojnitho za-
fizeni,

1. kterd plni bezpe¢nostni funkei,

2. ktera se uvadi na trh samostatng,

3. jejiz selhdni nebo chybnai funkce ohrozuje bez-
pecnost osob a

4. kterd neni nezbytnd k tomu, aby strojni zafi-
zeni fungovalo, nebo pomoci niZ je mozno na-
hradit bézné souldsti nezbytné pro fungovani
strojniho zafizeni.

Piikladmy seznam bezpeénostnich soulisti je uve-
den v pfiloze & 5 k tomuto nafizeni,

pfislusenstvim pro zdvihdni souédst nebo zafizeni,
které, aniz by bylo pfipojeno ke zdvihacimu stroj-
nimu zafizeni, umoziiuje uchyceni bfemene a které
se nachdzi mezi strojnim zafizenim a bfemenem ¢
na samostatném bremeni, nebo které je urleno
k tomu, aby tvofilo nedilnou souldst bfemene,
a které se uvddi na trh samostatné; za pfisluSenstvi
pro zdvihani se povazuji rovnéz vazaci prostiedky
a jejich soudist,

fetézy, lany a popruhy takové fetézy, lana a po-
pruhy, které jsou navrzeny a konstruoviny pro
ucely zvedini jako soudist stroje nebo pfislusen-
stvi pro zdvihdni,

odnimatelnym mechanickym prevodovym zafize-
nim odnimatelnd souldst prendSejici energii ze
strojniho zafizeni s vlastnim pohonem nebo z trak-
toru na pohaneny stroj, kterd propojuje jejich
prvni pevnd loZziska; pokud se uvadi na trh
s ochrannym krytem, povazuje se za jeden vyro-

bek,

nedplnym strojnim zafizenim soubor, ktery sim
o sobé nemuze plnit uréitou funkci. Nedplné
strojni zafizeni je uréeno pouze k zabudovini do
jiného strojniho zafizeni nebo do jiného ned-
plného strojniho zafizeni & zafizeni nebo ke
smontovani s nimi, {imz se vytvofi strojni zafizeni,
na néZ se vztahuje toto nafizeni; pohinéci systém
je netplnym strojnim zafizenim.

§3
Z3ikladni poZadavky

(1) Zakladni pozadavky, které musi strojni zafi-

zeni spliiovat, jsou uvedeny v pfiloze & 1 k tomuto
nafizeni.

(2) Jestlize strojni zafizeni spliiuje pfislusné usta-

noveni
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a) harmonizované evropské normy, na niz je zvefej-
nén odkaz v Ufednim véstniku Evropské unie,

b) harmonizované Ceské technické normy, kterd pre-
jimd normu podle pismene a), nebo

c) zahrani¢ni technické normy v ¢lenském stdté
Evropské unie, kterd pfejimd normu podle pis-
mene a),

které se vztahuje k pfislusnému zdkladnimu poza-
davku, mi se za to, Ze tento zikladni poZzadavek je
splnén. To neplati, byl-li odkaz z Ufedniho véstniku
Evropské unie staZen.

(3) Pozadavky stanovené pro strojni zafizeni ve
145tnich pravnich predpisech’) nej kud jde o ri
zvla$tnich pravnich predpisech’) nejsou, pokud jde o r1-
zika uvedend v priloze ¢. 1 k tomuto nafizeni, timto
nafizenim dotleny.

§ 4

Uvidéni na trh nebo do provozu

(1) Strojni zafizeni miZe byt uvedeno na trh nebo
do provozu, pokud

a) jsou splnény pozadavky uvedené v odstavci 2 a

b) je provedeno tak, aby za pfedpokladu, Ze je fidné
instalovdno, udrZovano a pouzivino pro ucely, ke
kterym je uréeno, a za podminek, které lze du-
vodné predvidat, neohrozovalo zdravi a bezpec-
nost osob, popfipadé domdcich zvifat nebo maje-

tek.

(2) Pfed uvedenim strojniho zafizeni na trh nebo
do provozu vyrobce nebo jeho zplnomocnény zistupce
zajistuje posouzeni shody podle § 5, pfi¢emz

a) zajistuje, aby byla k dispozici technickd dokumen-
tace podle oddilu A pfilohy ¢&. 7 k tomuto nafizeni,

b) zajiStuje ke strojnimu zafizeni potfebné informace,
zejména nivody,

c) vydava ES prohldseni o shodé podle ¢asti 1 oddi-
lu A pfilohy & 2 k tomuto nafizeni a zajistuje, aby
toto prohldseni bylo pfilozeno ke strojnimu zafi-
zeni,

d) opatfuje strojni zafizeni oznaenim CE podle § 8.

(3) Netplné strojni zafizeni mize byt uvedeno na
trh, pokud vyrobce nebo jeho zplnomocnény zdstupce
zajistil provedeni postupu podle § 6.

(4) Za uvedend na trh se povazuji i strojni zafizeni
vyrobend nebo dovezend pro vlastni provozni potfeby
pfi podnikdni.

(5) Pokud nelze urtit osobu, kterd strojni zafizeni
nebo netplné strojni zafizeni za dlelem uvedeni na trh
vyrobila nebo navrhla a opatfila vlastnim jménem nebo
znaCkou, ustanoveni tohoto nafizeni, tykajici se vy-
robce, se vztahuji na osobu, kterd strojni zafizeni nebo
netiplné strojni zafizeni uvadi na trh nebo do provozu.

(6) Strojni zafizeni a nelplnd strojni zafizeni,
kterd nespliuji pozadavky tohoto nafizeni, mohou
byt vystavovana na veletrzich, vystavich, pfi predva-
déni a podobnych akcich za predpokladu, Ze viditelné
oznaleni zfetelné uddvd, Ze tato strojni zafizeni nejsou
ve shodé s poZzadavky tohoto nafizeni a Ze nebudou
uvedena na trh nebo do provozu, dokud nebude za-
jisténa jejich shoda s pozadavky tohoto nafizeni. V pru-
béhu pfedvddéni takovychto strojnich zafizeni nebo
netplnych strojnich zafizeni musi byt pfijata pfimétend
bezpelnostni opatfeni pro zajisténi bezpelnosti osob.

§ 5

Postupy posuzovani shody

(1) K posouzeni shody strojnich zafizeni s timto
natizenim pouzije vyrobce nebo jeho zplnomocnény
zéstupce jeden z postupt posuzovani shody podle od-
stavel 2 az 4.

(2) Neni-li strojni zafizeni uvedeno v pfiloze &. 4
k tomuto nafizeni, pouZije vyrobce nebo jeho zplno-
mocnény zdstupce postup posuzovani shody internim
fizenim vyroby strojntho zafizeni podle piilohy ¢&. 8
k tomuto nafizeni.

(3) Je-li strojni zafizeni uvedeno v pfiloze ¢. 4 k to-
muto nafizeni a je-li vyrobeno podle harmonizovanych
norem uvedenych v § 3 odst. 2 a pokud tyto normy
zahrnuji vSechny pfislusné zdkladni pozadavky na
ochranu zdravi a bezpecnosti, pouZije vyrobce nebo
jeho zplnomocnény zistupce postup

a) posuzovéni shody internim fizenim vyroby stroj-
niho zafizeni podle pfilohy ¢. 8 k tomuto nafizeni,

b) ES prezkouSeni typu podle piilohy ¢&. 9 k tomuto
nafizeni a intern{ fizeni vyroby strojniho zafizeni
podle bodu 3 pfilohy &. 8 k tomuto nafizeni, nebo

c) komplexni zabezpelovini jakosti podle ptilohy
¢. 10 k tomuto nafizeni.

(4) Je-li strojni zafizeni uvedeno v ptiloze ¢. 4 k to-
muto nafizeni a nebylo-li vyrobeno podle harmonizo-
vanych norem uvedenych v § 3 odst. 2, nebo bylo-li
vyrobeno podle téchto norem pouze astecné, nebo
nezahrnuji-li harmonizované normy vsechny pfislusné

%) Napiiklad nafizeni vldy &. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z hlediska emisf hluku, ve znéni
nafizeni vlady & 342/2003 Sb. a nafizeni vlady & 198/2006 Sb., nafizeni vlady & 23/2003 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na zafizeni a ochranné systémy urené pro pouZiti v prostfedi s nebezpetim vybuchu, nafizeni vlady €. 27/2003
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy, ve znéni nafizeni vlady & 127/2004 Sb.



Castka 56

Sbirka zidkont & 176 / 2008

Strana 2269

zékladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénosti
nebo pokud pro doty¢né strojni zafizeni neexistuji zad-
né harmonizované normy, vyrobce nebo jeho zplno-
mocnény zistupce pouZiji postup
a) ES prfezkousSeni typu podle pfilohy ¢. 9 k tomuto
nafizeni a posuzovéni shody internim fizenim vy-
roby strojniho zafizeni podle bodu 3 pfilohy ¢&. 8
k tomuto nafizeni, nebo
b) komplexni zabezpeCovini jakosti podle prilohy
¢. 10 k tomuto nafizeni.

(5) Za ucelem zajisténi postupt podle odstavca 2
az 4 musi mit vyrobce nebo jeho zplnomocnény zi-
stupce k dispozici nezbytné prostredky k zajisténi
toho, aby strojni zafizeni spliovalo zdkladni poZza-
davky na ochranu zdravi a bezpelnosti stanovené v pfi-
loze ¢. 1 k tomuto nafizeni.

§ 6

Postup u netplného strojniho zafizeni

(1) U netplného strojniho zafizeni musi byt pfed
jeho uvedenim na trh
a) vypracovéana piislu$ni technickd dokumentace po-
dle ¢asti B prilohy €. 7 k tomuto nafizeni,
b) vypracovin nivod k montizi podle pfilohy ¢. 6
k tomuto nafizeni a

¢) vyhotoveno prohldSeni o zabudovin{ podle &dsti 1
oddilu B pfilohy &. 2 k tomuto nafizeni.

(2) Navod k montazi a prohldseni o zabudovini se
priklddaji k netplnému strojnimu zafizeni, dokud neni
zabudovéno do dplného strojniho zafizeni, a poté se
stanou souéésti technické dokumentace tohoto stroj-
niho zafizeni.

§7

Omezoviani platnosti dokumentu

(1) Jestlize notifikovand osoba zjisti u vyrobku,
u kterého se podilela na posuzovéni shody, Ze vyrobce
nesplnil nebo jiz nespliiyje pfislusné pozadavky tohoto
natizeni nebo Ze nemél byt vydin certifikit ES pfe-
zkousSeni typu nebo nemél byt schvilen systém zabez-
pecovini jakosti, pozastavi platnost vydaného certifi-
kitu nebo schvéleni nebo jej odejme nebo omezi jeho
platnost s uddnim davodu, neprovede-li vyrobce k za-
jisténi splnéni téchto pozadavki piislusnd opatfeni
k nipravé.

(2) Dojde-li k pozastaveni nebo omezeni platnosti
certifikitu nebo schvileni nebo jeho odejmuti, notifi-

kovand osoba o tom neprodlené informuje orgin do-
zoru a Ufad pro technickou normahzam metrologn
a stitni zkuSebnictvi, ktery tuto skuteénost oznimi
lenskym stitim Evropské unie a Evropské komisi.

§8
Oznaceni CE

(1) Strojni zafizeni musi byt viditelné, &itelné a ne-
smazatelné opatfeno oznalenim CE. Oznafenim CE
podle tohoto nafizeni mohou byt opatfeny pouze sta-
novené vyrobky podle § 1 odst. 2.

(2) Grafickd podoba oznaleni CE (§ 13 odst. 3
zékona) je stanovena zvldStnim pradvnim predplsem )-
Dopliiyjici poZzadavky k provedeni oznaeni CE jsou
uvedeny v pfiloze ¢ 3 k tomuto nafizeni. Pokud prévni
predpisy, které se na strojni zafizeni vztahuji a které
oznaleni CE stanovuji nebo umozZiiuji, po pfechodnou
dobu prlpouste i aby si vyrobce nebo jeho Zplnomoc-
nény zdstupce zvohl, kterymi ustanovenlml se bude
fidit, pak oznaéeni CE vyjadfuje shodu pouze s ustano-
venimi téch pravnich predpist, které vyrobee nebo jeho
zplnomocnény ziastupce pouzil. V ES prohldseni
o shodé se uvedou podrobné ddaje o pouzitych prav-
nich pfedpisech nebo jejich ustanovenich, které vy-
robce nebo jeho zplnomocnény zéstupce pouzil.

§9

Ozndmeni o uloZeni ochranného opatfeni

(1) Strojni zafizeni, které je opatfeno oznacenim
CE aje k nému priloZeno ES prohliseni o shodg, jehoz
obsah je uveden v &sti 1 oddilu A pfilohy &. 2 k tomuto
nafizeni, se povazuje za spliujici pozadavky tohoto
nafizeni.

(2) V piipadg, Ze bylo pro strojni zafizeni uvedené
v odstavci 1 uloZzeno ochranné opatfeni podle zvlist-
niho pravniho predpisu’), uvede se v oznimeni podle
§ 7 odst. 8 zdkona, zda neshoda s pozadavky podle § 4
odst. 1 pism. b) byla zpasobena

a) nesplnénim pozadavkl uvedenych v § 3 odst. 1,

b) nesprivnym pouzitim harmonizovanych technic-
kych norem uvedenych v § 3 odst. 2, nebo

c) nedostatky v harmonizovanych technickych nor-
méch uvedenych v § 3 odst. 2.

§ 10
Autorizace a notifikace

(1) Pfi autorizaci pravnickych osob k ¢innostem
podle tohoto nafizeni se uplatiiuji podminky stanovené

®) Nafizen vlidy &. 291/2000 Sb., kterym se stanovi grafickd podoba oznaceni CE.

7) Napiiklad § 7a odst. 1 pism. a) a b) zikona & 64/1986 Sb., o Ceské obchodni inspekci, ve znéni pozdéjsich predpist.
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v priloze ¢ 11 k tomuto nafizeni. Privnické osoby,
které splni kritéria pro posuzovani stanovend v pfislus-
nych harmonizovanych evropskych normich, na néz
jsou odkazy zvefejnény v Utrednim véstniku Evropské
unie, jsou povazovéiny za osoby spliiujici kritéria podle
prilohy ¢. 11 k tomuto nafizeni, na néZ se tyto normy
vztahuji.

(2) Pokud se notifikovanou osobou stala autorizo-
vand osoba postupem podle § 11 odst. 7 pism. b) z4-
kona, pouzivd identifikaéni ¢&islo notifikované osoby
pridélené v rimci jeji autorizace.

§ 11

Pfechodné ustanoveni

Pfenosnd upevilovaci zafizeni s niboji a jiné ra-

zové stroje spliiujici pozadavky dosavadnich privnich
predpisi mohou byt uvddéna na trh a do provozu do
29. Cervna 2011.

§ 12
ZruSovaci ustanoveni
Narizeni vlddy ¢ 24/2003 Sb., kterym se stanovi

technické pozadavky na strojni zafizeni, se zrusuje.

§ 13
Utinnost

Toto nafizeni nabyva u¢innosti dnem 29. prosince
2009.

Pfedseda vlidy:
Ing. Topolanek v. r.

Ministr prumyslu a obchodu:

Ing. Riman v. r.
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Pfiloha ¢&. 1 k nafizeni vlady & 176/2008 Sb.

ZAKLADNI POZADAyKY NA OCHRANU ZDRAVI A ]?EZPECVN’OSTI’ VZTAHUJICIi SE
NA NAVRH A KONSTRUKCI STROJNICH ZARIZENI

OBECNE ZASADY

1. Vyrobce strojniho zatizeni nebo jeho zplnomocnény zastupce zajistuje posouzeni rizika s cilem
jeho snizeni a ur¢uje pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nosti, které plati pro strojni zatizeni.
Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano s piihlédnutim k vysledktim posouzeni rizika.

Pti vySe uvedeném opakujicim se postupu posuzovani a snizovani rizika vyrobce nebo jeho
zplnomocnény zastupce

a) vymezuje uréeni strojniho zatizeni, coz zahrnuje jeho pfedpokladané pouziti a jakékoliv jeho
davodné predvidatelné nespravné pouziti,

b) uréuje nebezpedi, ktera mohou vyplyvat ze strojniho zatizeni a s tim spojené nebezpetné
situace,

c) odhaduje rizika pfi zohlednéni zavaznosti mozného poranéni nebo $kody na zdravi a
pravdépodobnost jejich vyskytu,

d) vyhodnocuje rizika s cilem urcit, zda je v souladu s cilem tohoto natizeni nutné sniZeni
rizika,

¢) zajistuje ochrannd opatieni k vylouceni nebezpeci nebo sniZeni rizik spojenych s timto

nebezpecim v potadi stanoveném v bodé 1.1.2. pism. b).

2. Zéakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nosti se uplatni pouze tehdy, existuje-li
odpovidajici nebezpeci u doty¢ného strojniho zatfizeni, pokud je pouzivano za podminek
piedpokladanych vyrobcem nebo jeho zplnomocnénym zastupcem, nebo v pfipadé mimotadnych
pfedvidatelnych situaci. Vzdy plati zasady zajiStovani bezpe¢nosti uvedené v bodé 1.1.2. a
povinnosti tykajici se ozna¢ovani strojniho zatizeni a navodu k pouziti uvedené v bodech 1.7.3.
al74.

3. Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe€nosti stanovené v této ptiloze jsou zadvazné,

s vyjimkou ptipadd, kdy cilti stanovenych témito pozadavky nelze s ptihlédnutim k sou¢asnému
stavu techniky doséhnout; v t€chto piipadech musi byt strojni zatizeni navrZzeno a konstruovano tak,
aby se témto cilim co nejvice piiblizovalo.

4. Pti navrhovani strojniho zafizeni je nutno na zakladé vysledkil posouzeni rizika podle bodu 1
téchto obecnych zasad vzit v tvahu kromég zakladnich pozadavk na ochranu zdravi a bezpe¢nosti
uvedenych v ¢asti 1 1 pozadavky jedné nebo vice specifickych ¢asti 2 az 6 této piilohy.

1. ZAKLADNI POZADAVKY NA OCHRANU ZDRAVI A BEZPECNOSTI

1.1.  Obecné poznamky

1.1.1. Definice

Pro ucely této ptilohy se rozumi

a) nebezpedim mozny zdroj poranéni nebo poskozeni zdravi,

b) nebezpeénym prostorem kazdy prostor uvniti nebo okolo strojniho zatizeni, ve kterém je
osoba vystavena nebezpeci, které ohrozuje jeji zdravi nebo bezpelnost,
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c) ohroZenou osobou osoba nachazejici se zcela nebo z¢asti v nebezpeném prostoru,

d) obsluhou osoba nebo osoby provadéjici instalaci, obsluhu, sefizovani, udrzbu, ¢isténi,
opravu nebo piepravu strojniho zatizeni,

€) rizikem kombinace pravdépodobnosti a zavaznosti poranéni nebo $kody na zdravi, ke které
muze dojit v nebezpecné situaci,

f) ochrannym krytem ¢ast strojniho zatizeni, které se pouziva vyhradné k zajisténi ochrany
pomoci fyzické bariéry,

2) ochrannym zatizenim zatizeni (vyjma ochranného krytu), které snizuje riziko, a to samotné
nebo ve spojeni s ochrannym krytem,

h) predpokladanym pouzitim pouziti strojniho zafizeni v souladu s informacemi uvedenymi v
navodu k pouziti,

1) divodné predvidatelnym nespravnym pouZitim pouZiti strojniho zafizeni zptisobem, ktery
neni uveden v navodu k pouziti, ktery v§ak muze vyplyvat ze snadno ptedvidatelného
lidského chovani.

1.1.2. Zéasady zajistovani bezpecnosti

a) Strojni zatizeni musi byt navrZzeno a konstruovano tak, aby plnilo svou funkci a mohlo byt

provozovano, sefizovano a udrzovano, aniz by osoby byly vystaveny riziku, pokud se tyto
operace provadgji za predpokladanych podminek, av§ak rovnéz s prihlédnutim k jakémukoli
jeho duvodné predvidatelnému nespravnému pouziti.

Ugelem pftijatych opatfeni musi byt vylouCeni kazdého rizika béhem piedpokladané doby
Zivotnosti strojniho zatizeni, v¢etn€ etap dopravy, montaze, demontaze, vyfazovani
Z provozu a Srotovani.

b) Pti vybéru nejvhodngjsich feSeni vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce uplatituje nize
uvedené zasady v tomto potadi:

- vyloucdit nebo co nejvice omezit nebezpei bezpeénym navrhem a konstrukei
strojniho zafizent,

- ucinit nezbytna ochranna opatieni v pripadé nebezpeci, ktera nelze vyloucit,

- uvédomit uzivatele o pretrvavajicim nebezpeci vyplyvajicim z jakychkoli nedostatkt
pfijatych ochrannych opatieni, upozornit na piipadnou potiebu zvlastni odborné
ptipravy a specifikovat potfebu osobnich ochrannych prostfedka.

C) Pti navrhovani a vyrob¢ strojniho zatizeni a pti vypracovavani navodu k pouziti musi
vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce vzit v uvahu nejen piedpokladané pouZziti
strojniho zafizeni, ale rovnéz jakékoli divodn¢ predvidatelné nespravné pouziti.

Strojni zatizeni musi byt navrZzeno a konstruovano tak, aby se ptedeslo jinému nez béznému
pouziti, pokud by takové pouziti mohlo zpasobit riziko. Navod k pouziti musi poptipadé
upozornit uzivatele na nespravné zpiisoby pouziti strojniho zafizeni, k nimz muize podle
zkusenosti dojit.

d) Strojni zatizeni musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby bralo v ivahu omezeni, jimz je
obsluha vystavena pii nezbytném nebo piedpokladaném pouziti osobnich ochrannych
prostiedki.

e) Strojni zatizeni musi byt dodavano s veSkerym zvla§tnim vybavenim a ptisluSenstvim, které

umozni sefizeni, udrzbu a pouzivani strojniho zatizeni bez rizika.
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1.1.3. Materidly a vyrobky

Materialy pro vyrobu strojniho zatizeni nebo vyrobky pouZivané nebo vytvafené strojnim zafizenim
b&hem pouzivani nesméji ohrozovat zdravi nebo bezpecnost osob. Zv14asté tam, kde se pouzivaji
tekutiny, musi byt strojni zatfizeni navrzeno a konstruovano tak, aby nevznikala nebezpeci pfi jeho
plnéni a pouzivani, zpétném ziskavani nebo vypousténi tekutin.

1.1.4. Osvétleni

Strojni zatizeni musi byt dodavano s vestavénym osvétlenim vhodnym pro dané operace v piipadg,
7e je pravdépodobné, Ze by nedostatek svétla, i ptes celkové osvétleni o bézné intenzité, mohl
zpusobit riziko.

Strojni zatizeni musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby se nevyskytovaly zadné oblasti rusivého
stinu nebo neptijemného oslnéni, ani Zadny nebezpecny stroboskopicky jev na pohyblivych ¢astech
zpusobeny osvétlenim.

Vnitini ¢asti, které vyzaduji ¢astou kontrolu a sefizovani, a mista pro udrzbu musi byt vybaveny
vhodnym osvétlenim.

1.1.5. Konstrukce strojniho zatizeni z hlediska manipulace
Strojni zatizeni nebo kazda z jeho ¢asti musi

a) umoziovat bezpe¢nou manipulaci a piepravu,
b) byt zabaleny nebo upraveny tak, Ze je mozné je bezpecn¢ skladovat bez poskozeni.

Bé&hem piepravy strojniho zafizeni nebo jeho ¢asti nesmi existovat moznost nahlych pohybi nebo
nebezpedi vyplyvajiciho z nedostate¢né stability, pokud je se strojnim zatfizenim nebo s jeho ¢astmi
nakladano v souladu s ndvodem k pouziti.

Pokud hmotnost, rozméry nebo tvar strojniho zatizeni nebo jeho riiznych sou¢asti neumoziiuji ruéni
manipulaci, strojni zafizeni nebo kazda z jeho soucasti musi

a) byt bud’ vybaveny uchyty pro pfipojeni ke zdvihacimu zatfizeni, nebo
b) byt navrzeny tak, aby mohly byt t€émito tichyty vybaveny, nebo
C) mit takovy tvar, aby je bylo mozné snadno ptipojit k béznému zdvihacimu zatizeni.

Ma-1i byt strojni zafizeni nebo jedna z jeho ¢asti ptemist'ovana ru¢né, musi byt

a) snadno pfemistitelné nebo
b) vybaveny prostiedky pro uchopeni a bezpetné premistovani.

Pro ptipady manipulace s nastroji nebo ¢astmi strojniho zatizeni, i s nizkou hmotnosti, pokud by
mohla byt nebezpend, musi byt pfijata odpovidajici opatieni.

1.1.6. Ergonomie

Pti ptedpokladanych podminkéch pouzivani musi byt nepohodli, inava a fyzicka a psychicka zatéz
obsluhy sniZena na co nejmensi miru, pfi¢emz se vezmou v tvahu tyto ergonomicke zasady:

a) umoznit ptizptisobeni se t€lesnym rozmértim, sile a vydrzi obsluhy,
b) poskytnout dostate¢ny prostor pro pohyb vech ¢asti t¢la obsluhy,
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c) vyhnout se tempu prace, které udava stroj,
d) vyhnout se kontrolnim ¢innostem, které vyzaduji dlouhou pozornost,
e) pfizptisobit rozhrani ¢lovEk-stroj pfedvidatelnym vlastnostem obsluhy.

1.1.7. Stanovist¢ obsluhy

Stanovi$té obsluhy musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby vylucovalo jakékoli zdravotni riziko
vyvolané vyfukovymi plyny nebo nedostatkem kysliku.

Je-li strojni zafizeni uréeno k pouzivani v nebezpeéném prostiedi, které pfedstavuje riziko pro
zdravi a bezpe¢nost obsluhy, nebo pokud samotné strojni zatizeni vytvaii nebezpené prostiedi,
musi byt poskytnuty vhodné prostfedky k zajisténi dobrych pracovnich podminek pro obsluhu a k
jeji ochrang pted ptedvidatelnym nebezpecim.

Je-li to pro splnéni vyse uvedenych pozadavkad potfebné, musi byt stanovisté obsluhy vybaveno
odpovidajicim zptisobem navrzenou, konstruovanou nebo vybavenou kabinou. Vystup musi
umoziovat rychlé opusténi kabiny. Krom& toho musi byt zfizen nouzovy vystup v opaném sméru,
nez je smér bézného vystupu.

1.1.8. Sedadlo

Je-li to vhodné a umoziiuji-li to pracovni podminky, musi byt pracovisté, které tvoii nedilnou
soucast strojniho zafizeni, navrzeno tak, aby na n¢ bylo mozno umistit sedadla.

Ma-li obsluha béhem operace sed¢t a je-li stanoviste obsluhy nedilnou soudasti strojniho zafizeni,
musi byt strojni zafizeni vybaveno sedadlem.

Sedadlo obsluhy musi umoziiovat obsluze udrzet stabilni polohu. Musi byt mozné nastavit sedadlo a
jeho vzdalenost od ovladacich zatizeni podle obsluhy.

Je-li strojni zafizeni vystaveno vibracim, musi byt sedadlo navrzeno a konstruovano tak, aby byly
vibrace penasené na obsluhu utlumeny na nejmensi dosazitelnou miru. Upeviiovaci sou¢asti
sedadla musi vydrzet v§echna piedpokladana namahani. Pokud neni pod nohama obsluhy podlaha,
musi mit obsluha pro nohy opéry s neklouzavym povrchem.

1.2.  Ovladaci systémy

1.2.1. Bezpecnost a spolehlivost ovladacich systémi

Ovladaci systémy musi byt navrzeny a konstruovany tak, aby nedochézelo k nebezpednym
situacim. Zejména musi byt navrzeny a konstruovany tak, aby

a) snesly zatéz b&zného pouzivani a odolavaly vnéj$im vliviim,
b) zéavada v technickém nebo programovém vybaveni ovladaciho systému nevedla
k nebezpecnym situacim,
C) chyby v logice ovladaciho systému nevedly k nebezpe¢nym situacim,
d) diavodné piedvidatelna lidska chyba pti ovladani nevedla k nebezpeénym situacim.

Zejména je tieba zajistit, Ze

a) strojni zafizeni nesmi byt uvedeno do chodu neocekavang,

b) parametry strojniho zatizeni se nesmeji m&nit nekontrolované, pokud takovato zména mtize
vést k nebezpe€nym situacim,
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c) nesmi byt zabranéno zastaveni stroje, pokud k tomu jiz byl vydan povel,

d) zadna pohybujici se ¢ast strojniho zatizeni nebo piedmét, ktery je ve strojnim zafizeni drzen,
nesmi vypadnout nebo byt vymr$tén,

€) nesmi byt zabranéno automatickému nebo ru¢nimu zastaveni jakychkoli pohyblivych ¢asti,

D ochranna zatizeni musi ztstat pIn¢ funkéni nebo vydat povel k zastaveni,

2) ¢asti ovladaciho systému souvisejici s bezpecnosti musi ptisobit na celek souboru strojniho

zatizeni nebo netplného strojniho zatizeni soudrzng.

U dalkového ovladani musi byt aktivovano automatické zastaveni, pokud nejsou obdrzeny spravné
ovladaci signaly, véetn¢ piipadu ztraty spojeni.

1.2.2. Ovladaci zatizeni

Ovladaci zatizeni musi byt

a) zieteln€ viditelnd a rozligitelna, v pfipad¢ potfeby pouzitim piktogramdi,

b) umisténa tak, aby umoziiovala bezpecné a pohotové ovladani bez ¢asovych ztrat a bez
moznosti zamény,

C) navrzena tak, aby byl pohyb ovladaciho zatizeni ve shod¢ s jeho ucinkem,

d) umisténa vne nebezpecného prostoru, s vyjimkou urlitych ovladacich zafizeni, je-li to
nezbytné, napiiklad zatizeni pro nouzové zastaveni nebo ruéni ovladaci panel,

€) umisténa tak, aby pfi jejich ovladani nevzniklo dal$i nebezpedi,

f) navrzena nebo chranéna tak, aby zadouci u¢inek, mutize-li zpisobit nebezpedi, nemohl
vzniknout bez zamérného zasahu,

2) zhotovena tak, aby vydrzela pfedpokladana namahani; zvlastni pozornost je tieba vénovat

zatizeni pro nouzove¢ zastaveni, které mize byt vystaveno zna¢nému namahani.

Je-li ovladaci zatizeni navrzeno a konstruovéano tak, aby umoziiovalo n€kolik riznych ukoni,
zv14ast¢ tam, kde neni soulad mezi smérem a smyslem ovladani a jeho u€inkem, musi byt ukon,
ktery se ma provadet, zieteln€ zobrazen a popiipadé i potvrzovan.

Ovladaci zatizeni musi byt uspotadana tak, aby jejich umisténi, draha a odpor pii ovladani byly
v souladu s ukonem, ktery se ma provadét, pfiemz je ticba brat v uvahu ergonomické zasady.

K bezpe¢nému fungovani musi byt strojni zatizeni vybaveno indikatory, které musi byt viditelné
nebo ¢itelné ze stanoviste obsluhy.

7 kazdého stanovisté obsluhy musi byt obsluha schopna se ujistit, Ze se v nebezpeném prostoru
nikdo nenachdazi, nebo musi byt ovladaci systém navrzen a konstruovan tak, aby nebylo mozné
spusténi, pokud se v nebezpecném prostoru n¢kdo nachazi.

Neni-li to mozné, musi byt pted spudténim strojniho zafizeni vydan zvukovy nebo svételny
vystrazny signal. OhroZené osoby musi mit moZnost v¢as opustit nebezpeény prostor nebo zabranit
spusténi strojniho zatizeni.

V ptipad€ potfeby musi byt zajiSténo, aby strojni zatizeni mohlo byt ovladano pouze ze stanovist
obsluhy umisténych v jedn€ nebo vice pfedem uréenych oblastech nebo mistech.

Existuje-li vice nez jedno stanovisté obsluhy, musi byt ovladaci systém navrzen tak, aby pouziti
jednoho z nich vylu€ovalo pouziti ostatnich s vyjimkou ovladani zastaveni a nouzového zastaveni.
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Jestlize strojni zatizeni ma dv¢ a vice stanovist’ obsluhy, musi byt kazdé stanovi§té vybaveno viemi
pottebnymi ovladacimi zafizenimi, aniz by si pracovnici obsluhy vzajemn¢ prekazeli nebo se
ptivadéli do nebezpecné situace.

1.2.3. Spousténi

Strojni zatizeni smi byt spousténo pouze zdm&rnym plisobenim na ovladaci zatizeni, které je k tomu
ucelu urceno.

Stejny pozadavek plati

v

a) pii opakovaném spousténi strojniho zatizeni po jeho zastaveni z jakékoli pficiny,
b) pfti provedeni vyrazné zmény provoznich podminek.

Opakované spousténi strojniho zatizeni nebo zména provoznich podminek v§ak mohou byt
provedeny zamérnym pisobenim na jiné nez ovladaci zafizeni, které je k tomu t¢elu urceno, pokud
to nevede k nebezpedné situaci.

U strojniho zatizeni fungujiciho v automatickém rezimu mize byt spusténi, opakované spousténi po

zastaveni nebo zména provoznich podminek mozné bez zasahu, pokud to nevede k nebezpecné
situaci.

Ma-li strojni zatizeni n¢kolik ovladacich zatizeni pro spousténi a pracovnici obsluhy by se tedy
mohli navzajem ohrozit, musi byt pro vylouceni takového rizika pouzito dalsi zafizeni. Pokud
bezpecnost vyzaduje, aby spousténi nebo zastaveni bylo provedeno v ur€itém poiadi, musi byt k
dispozici zatizeni, ktera zajisti spravnou posloupnost téchto operaci.

1.2.4. Zastavovani

1.2.4.1. Beé&zné zastaveni

Strojni zatizeni musi byt vybaveno ovladacim zatizenim, jimZz muze byt bezpe¢né a uplné
zastaveno.

Aby bylo strojni zatizeni bezpecné, musi byt kazdé pracovisté vybaveno ovladacim zafizenim pro
zastaveni n¢kterych nebo viech funkci strojniho zatizeni podle druhu nebezpedi.

Povel pro zastaveni strojniho zatizeni musi byt nadtazen povelim pro spousténi.

Po zastaveni strojniho zatizeni nebo jeho nebezpecnych funkci musi byt pferusen pfivod energie
k ptislusnym pohanécim mechanismim.

1.2.4.2 Provozni zastaveni

Je-li z provoznich diivoda potiebné zastaveni, které nepierusuje piivod energie k pohanécim
mechanismim, musi byt stav zastaveni sledovan a udrzovan.

1.2.4.3 Nouzové zastaveni

Strojni zatizeni musi byt vybaveno jednim nebo né€kolika zafizenimi pro nouzové zastaveni, ktera
umoziiuji odvraceni skute¢ného nebo hroziciho nebezpedi.

stka 56
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Toto neplati pro

a) strojni zatizeni, kde by zatizeni pro nouzové zastaveni nezmen$ovalo riziko, protoze by bud’
nezkracovalo dobu zastaveni, nebo by neumoziiovalo uplatnit nezbytna zvlastni opatieni proti
riziku,

b) rucni pfenosné stroje nebo ru¢né vedené stroje.

Tato zafizeni musi

a) mit zfetelné rozlisiteIné, dobie viditelné a rychle pfistupné ovladaci zatizend,
b) zastavit nebezpecny proces co nejrychleji, aniz by vzniklo dali nebezpedi,
¢) popiipad¢ spustit nebo umoZznit spusténi uréitych pohybt zajist'ujicich bezpe¢nost.

Jakmile se po skonéeni povelu k zastaveni prerusi aktivni funkce ovladaciho zafizeni nouzového
zastaveni, musi byt zafizenim pro nouzové zastaveni tento povel udrzovan tak dlouho, dokud neni
ur¢enym ukonem odblokovan; zafizeni nesmi umoziovat odblokovani bez povelu k zastavent;
odblokovani zatizeni mize byt mozné jen ptislusnym tkonem, pfi¢emz odblokovanim nesmi byt
strojni zafizeni znovu spusténo, ale smi byt pouze umoznéno jeho nové spusténi.

Funkce nouzového zastaveni musi byt k dispozici a fungovat kdykoli bez ohledu na pracovni rezim.

Zatizeni nouzového zastaveni musi byt zalohou pro ostatni bezpe¢nostni opatfeni a nesmi byt jimi
nahrazeno.

1.2.4.4.  Soubor strojniho zai'izeni

V ptipadg, Ze jsou strojni zatizeni nebo €asti strojnich zatizeni navrzeny pro spole¢nou ¢innost,
musi byt strojni zafizeni navrzeno a konstruovano tak, aby ovladaci zafizeni pro zastaveni, véetné
ovladacich zafizeni nouzového zastaveni, mohlo zastavit nejen samotné strojni zatizeni, ale i
veskeré souvisejici vybaveni, pokud by jeho dalsi chod byl nebezpecny.

1.2.5.  Volba ovladacich nebo pracovnich rezimi

Zvoleny ovladaci nebo pracovni reZim musi byt nadfazen v§em ostatnim ovladacim nebo
pracovnim reZimiim s vyjimkou nouzového zastaveni.

Pokud bylo strojni zafizeni navrZzeno a konstruovano tak, Zze je mozné jeho pouzivani v n¢kolika
ovladacich nebo pracovnich rezimech, které vyzaduji rliznd ochranna opatfeni nebo pracovni
postupy, musi byt vybaveno piepina¢em rezimii, ktery mize byt v kazd¢é poloze uzamykatelny.
Kazda poloha ptepinate musi odpovidat jednomu pracovnimu nebo ovladacimu rezimu.

Ptepina¢ miize byt nahrazen jinymi prostiedky volby, které umoznuji pouziti urcitych funkci
strojniho zafizeni jen uréitym kategoriim obsluhy.

Jestlize ma strojni zafizeni pii urcitych ukonech pracovat s piesunutym nebo odstranénym

ochrannym krytem nebo vyfazenym ochrannym zatizenim, musi pepina¢ ovladacich nebo

pracovnich rezimti soucasné

a) vytadit z funkce viechny ostatni ovladaci nebo pracovni rezimy,

b) umoznit provoz nebezpecnych funkci pouze pti stadlém plisobeni na ovladaci zatizeni,

¢) umoznit provoz nebezpetnych funkci pouze za podminek snizeného rizika, ¢imz se ptedchazi
nebezpeci plynoucimu z ¢innosti na sebe navazujicich,

d) zabranit provozu nebezpecnych funkci tmyslnym nebo neimyslnym ptsobenim na ¢idla stroje.
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Nelze-li tyto ¢tyfi podminky splnit sou¢asné, musi byt piepinatem ovladacich nebo pracovnich
rezimi aktivovana jina ochranna opatieni, ktera jsou navrZena a provedena tak, aby byl zajistén
bezpeny pracovni prostor.

Navic musi byt obsluha schopna ovladat ¢innost ¢asti, na kterych v okamziku setizovani pracuje.
1.2.6. Vypadek dodavky energie

Pteruseni, obnova po pieruseni nebo jakékoli zmény v dodavce energie do strojniho zatizeni
nesméji vést k nebezpeénym situacim, zejména

a) strojni zatizeni nesmi byt uvedeno do chodu neo¢ekavang,

b) parametry strojniho zafizeni se nesméji ménit nekontrolovang, pokud takovato zména muze vést
k nebezpecnym situacim,

¢) nesmi byt zabranéno zastaveni strojniho zatizeni, pokud k tomu jiz byl vydan povel,

d) zadna pohybujici se ¢ast strojniho zatfizeni nebo pfedmét, ktery je ve strojnim zatizeni drzen,
nesmi vypadnout nebo byt vymrstén,

€) nesmi byt zabranéno automatickému nebo rué¢nimu zastaveni jakychkoli pohyblivych ¢asti,

f) ochranna zatizeni musi zdstat pln€ funk&ni nebo vydat povel k zastaveni.

1.3.  Ochrana pied mechanickym nebezpecim
1.3.1. Riziko ztraty stability

Strojni zatizeni, jeho soucasti a ptisluSenstvi musi byt dostatecné stabilni bez rizika pievraceni,
padu nebo necekaného pohybu béhem dopravy, montaze, demontaze a jiné Cinnosti tykajici se
strojniho zafizeni.

Jestlize tvar samotného strojniho zatizeni nebo jeho pfedpokladand instalace neposkytuji
dostate¢nou stabilitu, musi byt v ndvodu k pouziti zahrnuty a vyzna¢eny vhodné zptsoby upevnéni.

1.3.2. Riziko destrukce béhem provozu

Razné ¢asti strojniho zatizeni a jejich spoje musi vydrzet namahani, kterym jsou vystaveny pfi
pouzivani.

Trvanlivost pouzitych materialii musi byt pfiméfena pracovnimu prostiedi, v némz jsou podle
pfedpokladu vyrobce nebo jeho zplnomocnéného zastupce pouzivany, zejména s ohledem na inavu
materialu, starnuti, korozi a odér.

V navodu k pouziti musi byt uveden druh a ¢etnost prohlidek a udrzby, které se z bezpe¢nostnich
divoda vyzaduji. Poptipad€ v ném musi byt uvedeny ¢asti vystavené opotiebeni a kritéria jejich
vymeny.

Jestlize i pies piijata opatieni hrozi riziko prasknuti nebo roztrzeni, musi byt dotéené ¢asti
upevnény, umistény nebo zajistény tak, aby jejich tlomky byly zadrZzeny a nedo$lo tak
k nebezpecnym situacim.

Jak tuh4, tak ohebna potrubi pro tekutiny, zejména vysokotlaka potrubi, musi vydrzet
piedpokladand vnitini i vnéj$i namahani a musi byt pevné pfipojena nebo chranéna, aby se
zabranilo jakémukoli riziku v disledku prasknuti.
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Je-li zpracovavany material podavan k nastroji automaticky, musi byt pro ochranu osob splnény
tyto podminky:

a) pfichazi-li obrobek do styku s ndstrojem, musi byt u nastroje dodrzeny b&ézné pracovni
podminky,

b) jestlize se nastroj uvadi do pohybu nebo zastavuje (imysin¢ nebo nahodng), pohyby pii
podavani a pohyby néastroje musi byt koordinovany.

1.3.3. Rizika zpisobena padajicimi nebo vymriténymi piedméty

Musi se ucinit opatieni, aby se zabranilo rizikiim zpisobenym padajicimi nebo vymr§ténymi
predméty.

1.3.4. Rizika zpisobena povrchy, hranami a rohy

Ptistupné €asti strojniho zatizeni nesméji mit, jestlize to jejich ucel nevyzaduje, Zadné ostré hrany,
ostré rohy ani drsné povrchy, které by mohly zptisobit poranéni.

1.3.5. Rizika tykajici se kombinovaného strojniho zatizeni

Je-li strojni zafizeni uréeno k vykonavani nékolika riiznych operaci s ruénim odebiranim obrobkt
mezi jednotlivymi operacemi (kombinované strojni zatizeni), musi byt navrzeno a konstruovano
tak, aby umoznilo pouziti kazdé ¢asti zvlast, aniz by ostatni ¢asti vytvaiely nebezpeci nebo riziko
pro ohrozZené osoby.

Za timto u¢elem musi mit kazda ¢ast, ktera neni chranéna, moznost samostatné¢ho spusténi i
zastaveni.

1.3.6. Rizika souvisejici se zménami provoznich podminek

Vykonava-li strojni zafizeni pracovni operace za riiznych podminek pouZzivani, musi byt navrZeno a
konstruovano tak, aby se volba a nastaveni t¢chto podminek mohly provadeét bezpecné a spolehlive.

1.3.7. Rizika zpisobend pohybujicimi se ¢astmi

Pohybujici se ¢asti strojniho zatizeni musi byt navrzeny a konstruovany tak, aby se vyloucila
vSechna nebezpeci dotyku, ktera by mohla zpisobit uraz, nebo tam, kde takova rizika pietrvavaji,
aby byly vybaveny ochrannymi kryty nebo ochrannym zatizenim.

Musi se pfijmout viechna nezbytnd opatieni, aby se zabrdnilo ndhodnému zablokovani
pohybujicich se pracovnich ¢asti. V pfipadech, kdy i pfes u€inéna opatfeni miize dojit

k zablokovani, musi byt ptipadné k dispozici zvla3tni ochranna zatizeni nebo nastroje, aby mohlo
byt zatizeni bezpeiné odblokovano.

Tato zv1aStni ochrannd zatizeni jsou uvedena v navodu k pouziti a popfipad€ i na oznaceni na
strojnim zatizeni spole¢n¢ s uvedenim zpiisobu, jakym se maji pouZit.
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1.3.8. Volba ochrany pted riziky vyplyvajicimi z pohybujicich se ¢asti

Ochranné kryty nebo ochrannd zatizeni ur¢ena k ochran¢ pied riziky zpisobenymi pohybujicimi se
¢astmi se musi volit podle druhu rizika. Pti volb&é musi byt uplatnény pokyny podle bodi 1.3.8.1 a
1.3.8.2.

1.3.8.1. Pohybujici se ¢asti ptevodi

Ochranné kryty pouzivané k ochrang osob pied riziky zpisobenymi pohybujicimi se ¢astmi pievodu
musi byt

a) bud pevné ochranné kryty podle bodu 1.4.2.1, nebo
b) snimatelné ochranné kryty se zajist€énim podle bodu 1.4.2.2.

Snimatelné ochranné kryty se zajisténim se pouzivaji tam, kde se piedpoklada Casty ptistup.

1.3.8.2. Pohybujici se ¢asti ptimo se podilejici na pracovnim procesu

Ochranné kryty nebo ochranné zatfizeni navrzena pro ochranu osob pted riziky spojenymi
s pohybujicimi se ¢astmi podilejicimi se na pracovnim procesu musi byt

a) bud’ pevné ochranné¢ kryty podle bodu 1.4.2.1, nebo

b) snimatelné ochranné kryty se zajist€énim podle bodu 1.4.2.2, nebo
) ochranna zatizeni podle bodu 1.4.3, nebo

d) jejich kombinace.

Jestlize v8ak urcité pohybujici se ¢asti, které se ptimo podileji na pracovnim procesu, nemohou byt
béhem provozu vzhledem k ukonm, které vyzaduji zasah obsluhy, zcela nepfistupné, musi byt
vybaveny

a) pevnymi ochrannymi kryty nebo snimatelnymi ochrannymi kryty se zajiS§ténim branicimi
ptistupu k t&€m ¢astem, které nejsou pii praci pouzivany a
b) nastavitelnymi ochrannymi kryty podle bodu 1.4.2.3. omezujicimi pfistup k pohybujicim se

¢astem, ke kterym je pfistup nezbytny.
1.3.9. Riziko netizenych pohybu

Po zastaveni ¢asti stroje musi byt zabranéno jakémukoli posunu z klidové polohy vzniklému
z jakékoli pfi¢iny, kromé pohybu vyvolaného ovladacimi zatizenimi, nebo musi byt tento pohyb
takovy, aby nevyvolal nebezpedi.

1.4.  Pozadované vlastnosti ochrannych krytti a ochrannych zatizeni
1.4.1. Obecné pozadavky

Ochranné kryty a ochranna zatizeni

a) musi mit robustni konstrukei,

b) musi byt bezpecné upevnény na misté,

¢) nesméji zpuisobovat Zadné dal3i riziko,

d) nesm¢ji byt navrzeny tak, aby je bylo snadné odstranit nebo aby se staly net¢innymi,
€) musi byt umistény v pfiméfené vzdalenosti od nebezpecného prostoru,

f) musi co nejméne branit v pohledu na vyrobni proces a
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g) musi umoziovat zakladni prace provadéné pii instalaci nebo pii vymeéng nastroji a rovnéz pti
udrzbé, je-1i to mozné bez vytazeni ochrannych krytd nebo ochranného zafizeni, pti¢emz ptistup
musi byt omezen vylu¢né na prostor nutny pro pracovni ¢innost.

Kromé toho musi ochranné kryty pokud mozno chranit pfed vymr3$t€énim nebo padanim materialu
nebo piedméti a proti emisim ze strojniho zafizeni.

1.4.2. Zvlastni pozadavky na ochranné kryty
1.4.2.1. Pevné ochranné kryty

Pevné ochranné kryty musi byt upevnény tak, aby k jejich uvoln€ni nebo odstranéni bylo nutno
pouzit nafadi.

Systémy k jejich upevnéni musi zdstat upevnény na ochranném krytu nebo strojnim zatizeni, pokud
se ochranny kryt odstraiuje.

Pokud je to mozné, nesm¢ji ochranné kryty zistat na svém mist¢ bez upeviiovacich prostredki.
1.4.2.2. Snimatelné ochranné kryty se zajiSténim
Snimatelné ochranné kryty se zajiSténim musi

a) zistat upevnény na stroji i v oteviené poloze, pokud je to mozné,
b) byt navrzeny a konstruovany tak, aby mohly byt setizeny pouze timyslnym ukonem.

Snimatelné ochranné kryty se zajiS§ténim musi byt spojeny se zajistovacim zatfizenim, které

a) zabraiuje spusténi nebezpecnych funkci strojniho zatizeni, dokud nejsou tyto kryty uzavieny, a
b) v ptipadé jejich otevi'eni vyda povel k zastaveni.

Pokud se obsluha mize dostat do nebezpecného prostoru v dobg, kdy jesté existuje riziko vyvolané
nebezpeénymi funkcemi strojniho zafizeni, musi byt snimatelné ochranné kryty kromé
zajiStovaciho zatfizeni ochranného krytu spojeny s blokovacim zatizenim, které

a) zabraiuje spusténi nebezpecnych funkci strojniho zatizeni, dokud neni ochranny kryt uzavien a
zablokovan, a

b) udrzuje ochranny kryt uzavieny, dokud existuje riziko poranéni v disledku nebezpecnych
funkci strojniho zatizeni.

Snimatelné ochranné kryty se zajiSténim musi byt navrzeny tak, aby chybéjici souc¢ast nebo porucha
jedné z jejich soucasti zabranily spusténi nebo zastavily nebezpené funkce strojniho zatizeni.

1.4.23. Nastavitelné ochranné kryty omezujici ptistup

Nastavitelné ochranné kryty omezujici ptistup do oblasti pohybujicich se ¢asti, které jsou zcela
nezbytné pro praci, musi byt

a) podle druhu vykonavané prace nastavitelné ru¢né nebo automaticky a
b) snadno nastavitelné bez pouziti naradi.
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1.4.3. Zvlastni pozadavky na ochranna zafizeni
Ochrannd zatizeni musi byt navrzena a zabudovéana do ovladaciho systému tak, aby

a) pohybujici se ¢asti nemohly byt spustény, pokud jsou v dosahu obsluhy,

b) se osoby nemohly dotknout pohybujicich se ¢asti, jestlize uz byly spustény, a

¢) chybéjici soucast nebo porucha jedné z jejich soucasti zabranily spusténi nebo zastavily
pohybujici se ¢asti.

Ochranna zatizeni musi byt sefiditelna pouze umyslnym ukonem.
1.5.  Rizika souvisejici s jinym nebezpec¢im
1.5.1. Piivod elektrické energie

Strojni zatizeni napajené elektrickou energii musi byt navrzeno, konstruovano a vybaveno tak, aby
byla vylou¢ena nebo aby mohla byt vylou€ena veSkera nebezpeci zptisobena elektiinou. Ve vztahu
k t¢mto nebezpelim se pro strojni zatizeni pouziji pozadavky na bezpetnost uvedené v natizeni
vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zatizeni nizkého napéti ¥ Posuzovani
shody a uvadéni strojniho zatizeni na trh nebo do provozu s ohledem na nebezpeci zptisobena
elekttinou se vSak tidi vyhradné timto nafizenim.

1.5.2. Staticka elektiina

Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby se pfedeslo nebo omezilo nahromadéni
moznych nebezpecnych elektrostatickych naboji, nebo musi byt vybaveno vybijecim systémem.

1.5.3. Ptivod jiné nez elektrické energie

Je-li strojni zafizeni pohanéno jinym zdrojem energie nez elektiinou, musi byt navrzeno,
konstruovano a vybaveno tak, aby byla vyloucena veskera mozna nebezpeci spojend s témito zdroji
energie.

1.5.4. Chybné instalace

Chybam, které by mohly vzniknout pti instalaci nebo piestavbe ur€itych ¢asti a mohly by byt
zdrojem rizika, je tfeba zabranit konstrukci a provedenim téchto ¢asti nebo, neni-li to mozné,
informacemi uvedenymi na téchto ¢astech nebo na jejich krytech. Je-li pro zabranéni rizika nutno
znat smér pohybu pohybujicich se ¢asti, musi byt tato informace uvedena také na téchto ¢astech
nebo na jejich krytech.

Dal3i informace o té€chto rizicich musi byt poptipad€ uvedeny v ndvodu k pouziti.

Jestlize miize byt zdrojem rizika chybné spojeni, je tieba zabranit nespravnému piipojeni jejich
konstrukci nebo, neni-li to mozné, informacemi uvedenymi na ¢astech, které maji byt ptipojeny, a
popiipad¢€ na spojovacich prostiedcich.

1.5.5. Extrémni teploty

®  Natizeni vlady &. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektrickd zatizeni nizkého napéti.
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Musi se u¢init takova opatfeni, kterd vyloudi jakékoli riziko poranéni zplisobeného dotykem nebo
blizkosti ¢asti strojniho zafizeni nebo materialii o vysoké nebo velmi nizké teploté.

Rovnéz musi byt provedena opatieni vylucujici riziko vymr$téni horkého nebo velmi studen¢ho
materidlu nebo opatfeni chranici pred timto rizikem.

1.5.6. Pozar

Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby se zabranilo jakémukoli nebezpeci
vzniku pozaru nebo piehtati zplisobenému samotnym strojnim zatizenim nebo plyny, kapalinami,
prachem, parami nebo jinymi latkami vznikajicimi nebo pouzivanymi ve strojnim zafizeni.

1.5.7. Vybuch

Strojni zatizeni musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby se zabranilo jakémukoli nebezpeci
vybuchu zptisobenému samotnym strojnim zafizenim nebo plyny, kapalinami, prachem, parami
nebo jinymi latkami vznikajicimi nebo pouZivanymi ve strojnim zatizeni.

Strojni zatizeni musi vyhovovat ustanovenim zvlastnich pravnich ptedpisi 9 pokud jde o riziko
vybuchu zptisobené jeho pouZivanim v prostfedi s nebezpecim vybuchu.

1.5.8. Hluk

Strojni zatizeni musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby rizika zptisobena emisi hluku §iticiho se
vzduchem byla snizena na nejniz§i aroven, pfiCemz je tieba brat v uvahu technicky rozvoj a
dostupnost prostfedkd ke snizovani hluku, zvlast¢ u zdroje.

Uroveti emisi hluku 1ze posoudit s pfihlédnutim ke srovnavacim tdajim o emisich pro podobné
strojni zafizeni.

1.5.9. Vibrace

Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby rizika zpisobena vibracemi strojniho

zafizeni byla snizena na nejniz$i uroveii, pficemz je tfeba brat v avahu technicky rozvoj a
dostupnost prostiedki ke snizovani vibraci, zvlast€ u zdroje.

Uroveil vibraci 1ze posoudit s piihlédnutim ke srovnavacim tidajim o vibracich pro podobné strojni
zatizeni.

1.5.10. Zareni

Nezadouci emise zateni pochdzejici ze strojniho zafizeni musi byt vylouceny nebo sniZzeny na
uroven, ktera nema na osoby nepiiznivé Gcinky.

Emise funk¢niho ionizujiciho zareni musi byt sniZzeny na nejnizsi aroverii, ktera je dostacujici pro
tadné fungovani strojniho zatizeni béhem sefizovani, provozu a ¢isténi. Pokud existuje riziko, je
nutno prijmout nezbytna ochranna opatieni.

?  Naptiklad nafizeni vlady & 23/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na zafizeni a ochranné systémy

ur¢ené pro pouziti v prostiedi s nebezpecim vybuchu.
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Emise funk¢éniho neionizujiciho zéfeni béhem sefizovani, provozu a ¢isténi musi byt snizeny na
uroven, kterd nema nepiiznivé ucinky na osoby.

,

1.5.11. Vng&j3i zareni

Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby vnéjsi zateni neovlivitovalo jeho
¢innost.

1.5.12. Laserové zateni
Pfi pouzivani laserovych zafizeni je nutno vzit v uvahu tato opatfeni:

a) laserové vybaveni strojniho zafizeni musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby se zabranilo
jakémukoli nahodnému zéteni,

a) laserové vybaveni strojniho zafizeni musi byt chranéno tak, aby ptimé zateni, zateni vzniklé
odrazem nebo rozptylem ani sekundarni zafeni neohrozovalo zdravi,

b) optické zatizeni pro sledovani nebo sefizovani laserového vybaveni strojniho zatizeni musi byt
takové, aby nevzniklo zadné riziko poskozeni zdravi zplisobené laserovym zatenim.

1.5.13 Emise nebezpe¢nych materiald a latek

Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby se piedeslo riziku vdechnuti nebo
polknuti nebezpecnych materiala a latek produkovanych strojnim zatizenim, jejich kontaktu s kizi,
o¢ima a sliznicemi a proniknuti téchto materialti a latek kazi.

Jestlize presto existuje takové nebezpedi, musi byt strojni zatfizeni vybaveno tak, aby mohly byt
nebezpedné materidly a latky zachycovany, odvadény, usazovany sttikajici vodou, filtrovany nebo

oSetfeny jinym, stejn¢ u¢innym zplisobem.

Neni-li strojni zatizeni za béZného provozu zcela uzavieno, musi byt zatizeni pro zachycovani nebo
odvadéni skodlivin umisténo tak, aby mélo co nejveétsi ucinek.

1.5.14. Riziko zachyceni ve stroji

Strojni zatizeni musi byt navrzeno, konstruovano nebo vybaveno prosttedky, které zabrani, aby

v ném ohroZena osoba ziistala uzaviena, nebo neni-li to mozn¢, musi byt vybaveno prostiedky pro
ptivolani pomoci.

1.5.15. Riziko uklouznuti, zakopnuti nebo padu

Casti strojniho zafizeni, na nichZ se mohou osoby pohybovat nebo stat, musi byt navrzeny a
konstruovany tak, aby chranily osoby pied uklouznutim, zakopnutim nebo padem na tyto ¢asti nebo

z nich.

Tyto ¢asti musi byt v ptipad¢ potfeby vybaveny drzadly, ktera jsou upevnéna s ohledem na
uzivatele a ktera mu umoZzni udrZet rovnovahu.

1.5.16. Uder blesku

Strojni zatizeni, které je tieba za provozu chranit proti udertim blesku, musi byt vybaveno
systémem pro svod vznikajicich elektrickych naboji do zemé.
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1.6.  Udrzba
1.6.1. Udrzba strojniho zatizeni

Mista pro sefizovani a adrzbu musi byt umisténa vn¢ nebezpenych prostorii. Musi byt mozné
provadét sefizovani, adrzbu, opravy, ¢iténi a servis strojniho zatizeni v klidovém stavu.

Nemaze-li byt z technickych divodi splnéna jedna nebo né¢kolik z vySe uvedenych podminek,
musi byt pfijata opatfeni, aby provadéni té€chto operaci bylo bezpetné (viz bod 1.2.5).

U automatizovaného strojniho zafizeni a poptipadé€ i u jiného strojniho zafizeni musi byt k
dispozici vybaveni pro piipojeni diagnostického zatizeni k vyhledavani zavad.

Casti automatizovaného stroje, které je tieba Sasto vymétiovat, musi byt snadno a bezpe&né
odstranitelné a vyménitelné. K témto ¢astem musi byt takovy piistup, aby bylo mozno tyto tkony
provadét s nezbytnymi technickymi pomickami podle stanovenych pracovnich postupd.

1.6.2. Ptistup ke stanovistim obsluhy a mistim udrzby

Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby byl mozny bezpecny piistup do vSech
prostord, ve kterych je nutny zasah béhem provozu, setizovani nebo udrzby strojniho zatizeni.

1.6.3. Odpojeni zdrojii energie

Strojni zatizeni musi byt vybaveno prostfedky pro odpojeni od viech zdroji energie. Takové
prostiedky musi byt zieteln¢ oznaceny. Musi byt uzamykatelné, pokud by opétovnym zapojenim
mohlo dojit k ohrozeni osob. Odpojovaci zatizeni musi byt uzamykatelné také v ptipad€, neni-li
obsluha schopna z kteréhokoli mista, kam ma piistup, kontrolovat, zda je ptivod energie stéale
odpojen.

U strojniho zafizeni napajeného elekttinou prosttednictvim vidlice, postaduje vytazeni vidlice,
pokud je obsluha schopna z kteréhokoli mista, kam ma pfistup, kontrolovat, zda je vidlice stale
vytazena.

Po odpojeni ptivodu energie musi byt umoznéno bez ohrozeni osob bezpetné uvolnit energii zbylou
nebo akumulovanou v obvodech strojniho zafizeni.

Vyjimkou z vy$e uvedenych pozadavk jsou urité obvody, které mohou ztistat napojeny na své
zdroje energie, aby naptiklad ptidrzovaly soucasti na svém mist€, uchovavaly informace,
osvétlovaly vnitini prostory apod. V takovém piipad¢ je tfeba ucinit zvlastni opatieni k zajisténi
bezpecnosti obsluhy.

1.6.4. Zasah obsluhy

Strojni zatizeni musi byt navrZeno, konstruovano a vybaveno tak, aby byla potieba zdsahu obsluhy
omezena. Pokud nelze zasah obsluhy vyloucit, musi byt mozné jej provést snadno a bezpecn¢.

1.6.5. Cisténi vniténich &asti
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Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby bylo mozné Cistit vnitini ¢asti, které
obsahovaly nebezpe¢né latky nebo piipravky, aniz by bylo zapotiebi do nich vstupovat; rovnéz
jakékoli nezbytné odblokovani musi byt mozné zvenci. Neni-li mozné vyloucit vstup do strojniho
zafizeni, musi byt toto navrzeno a konstruovano tak, aby bylo ¢ist€ni bezpecné.

1.7.  Informace
1.7.1. Informace a vystrahy na strojnim zatizeni

Informace a vystrahy na strojnim zatizeni by m&ly byt pfednostné uvedeny v podob¢ snadno
srozumitelnych symbold nebo piktogrami. Pisemné nebo ustni informace a vystrahy musi byt
uvedeny v ufednim jazyce ¢i jazycich ¢lenskych statt Evropské unie, které mohou byt ureny v
souladu se Smlouvou ¢lenskym statem, v némz ma byt stroji zatizeni uvedeno na trh nebo do
provozu, a na zadost mohou byt doplnény verzemi v jiném jazyce ¢i jazycich Clenskych stath
Evropské unie, kterym obsluha rozumi.

1.7.1.1. Informace a informaé¢ni zatizeni

Informace nezbytné pro ovladani strojniho zafizeni musi byt jednozna¢né a snadno srozumitelné.
Musi byt ptimétené, aby obsluhu neptetézovaly.

Zobrazovaci jednotky nebo jiné prostiedky interaktivni komunikace mezi obsluhou a strojem musi
byt snadno srozumitelné a pouzitelné.

4

1.7.1.2. Vystrazna zatizeni

Pokud by mohlo byt ohroZeno zdravi a bezpe¢nost osob zavadou strojniho zafizeni pracujiciho bez
dozoru, musi byt takové strojni zatizeni vybaveno vhodnou vystraznou akustickou nebo svételnou
signalizaci.

Je-li strojni zafizeni vybaveno vystraznym zatizenim, musi byt toto jednozna¢né a snadno
vnimatelné. Obsluha musi mit vhodné prosttedky, aby mohla kdykoli provést kontrolu funkce

té&chto vystraznych zatfizeni.

Sougasn¢ musi byt splnény pozadavky zvlastnich pravnich predpisti ' tykajicich se barev a typa
bezpecnostnich signald.

1.7.2. Vystraha pied dal$imi riziky

Zustanou-li rizika i navzdory vSem piijatym opatienim k zajiStovani bezpe¢nosti pii navrhovani,
bezpetnostnim opatfenim a dopliiujicim ochrannym opatfenim, je nutno zajistit potfebna vystrazna
upozornéni, véetné vystraznych zafizeni.

1.7.3. Znaceni strojniho zafizeni

Na strojnim zafizeni musi byt viditeln€, Citeln¢ a nesmazatelné vyznaceny minimalné tyto udaje:

a) obchodni firma a tiplna adresa vyrobce a poptipadé jeho zplnomocnéného zastupce,
b) oznaceni strojniho zatizend,

9" Napiiklad nafizeni vlady & 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znaek a zavedeni

signalii, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.
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¢) oznaceni CE podle § 8,

d) oznaceni série nebo typu,

¢) vyrobni Cislo, pokud existuje,

f) rok vyroby, tj. rok, ve kterém byl ukonéen vyrobni proces.

Pti pfipojovani oznaceni CE je zakazano antedatovat nebo postdatovat rok vyroby strojniho
zatizeni.

Je-li strojni zatizeni navrZzeno a konstruovano pro pouziti v prostiedi s nebezpecim vybuchu, musi
byt odpovidajicim zplisobem oznaceno.

Na strojnim zafizeni musi byt rovnéz uvedeny uplné informace o jeho typu a informace podstatné
pro jeho bezpe¢né pouzivani. Na tyto informace se vztahuji pozadavky podle bodu 1.7.1.

Pokud se s ¢asti stroje musi béhem provozu manipulovat zdvihacim zatizenim, musi na ni byt
iteln¢, nesmazateln¢ a jednoznaéné vyznagena jeji hmotnost.

1.7.4. Navod k pouziti

Ke kazdému strojnimu zatizeni musi byt pfiloZzen navod k pouziti v ufednim jazyku nebo jazycich
Clenskych stati Evropské unie, ve kterych je strojni zatizeni uvadéno na trh nebo do provozu.

Navod k pouziti ptilozeny ke strojnimu zaf'izeni musi byt bud’ ,,piivodnim navodem k pouZiti” nebo
,prekladem ptivodniho navodu k pouziti”, pfi¢emz k ptekladu musi byt pfilozen pivodni navod.

Ve vyjime¢nych ptipadech mize byt navod k adrzb¢ uréeny pro odborny persondl vyuzivany
vyrobcem nebo jeho zplnomocnénym zastupcem vyhotoven pouze v jednom z jazykt ¢lenskych
stati Evropské unie, kterému tento persondl rozumi.

Navod k pouziti musi byt vypracovan podle nasledujicich zésad.

1.7.4.1. Obecné zasady pro vypracovani navodu k pouziti

a) Navod k pouziti musi byt vypracovan v jednom nebo vice afednich jazycich ¢lenskych statt
Evropské unie. Na jazykové verzi nebo verzich ovéfenych vyrobcem nebo jeho zplnomocnénym
zastupcem se uvedou slova ,,ptivodni navod k pouziti™.

b) Pokud v tfednim jazyku nebo jazycich zem¢, ve které se ma strojni zatizeni pouzivat, neexistuje
,.pavodni navod k pouziti“, musi pieklad do tohoto jazyka nebo jazyki zajistit vyrobce nebo
jeho zplnomocnény zastupce nebo osoba uvadgjici strojni zatizeni do dané jazykové oblasti. Na

piekladu musi byt uvedeno ,,pieklad ptivodniho navodu k pouziti®.

¢) Obsah navodu k pouziti musi zahrnovat nejen piedpokladané pouziti strojniho zafizeni, ale vzit
v avahu rovnéz jakékoliv jeho diivodné piedvidatelné nespravné pouziti.

d) Je-li strojni zafizeni ureno pro pouzivani nekvalifikovanou obsluhou, musi text a iprava
navodu k pouziti brat v avahu urovei obecné¢ho vzdélani a schopnosti chapani, kterou Ize
davodné o¢ekavat u takové obsluhy.

1.7.4.2. Obsah navodu k pouziti

Kazdy navod k pouziti musi obsahovat pokud mozno alespoii tyto udaje:



Strana 2288 Sbirka zidkont & 176 / 2008 Castka 56

a) udaje o vyrobci nebo zplnomocnéném zastupci — u fyzické osoby jméno a piijmeni nebo
obchodni firmu a trvaly pobyt nebo adresu mista bydli§té¢ nebo misto podnikani, u pravnicke
osoby nazev nebo obchodni firmu a jeji sidlo nebo umisténi organizaéni slozky,

b) oznacleni strojniho zatizeni, jak je uvedeno na samotném zatizeni krom¢ vyrobniho Cisla (viz
bod 1.7.3.),

c) ES prohlaseni o shod€ nebo doklad, ve kterém je uveden obsah ES prohlaSeni o shodé
s podrobnymi udaji o strojnim zatizeni, ktery nemusi nutn¢ obsahovat vyrobni ¢islo a podpis,

d) obecny popis strojniho zafizeni,

¢) nakresy, schémata, popisy a vysvétlivky nezbytné pro pouzivani, idrzbu a opravy strojniho
zafizeni a pro kontrolu jeho spravného fungovani,

f) popis stanovist, ktera maji byt obsazena obsluhou,

g) popis piedpokladaného pouziti strojniho zatizeni,

h) vystrahy tykajici se neptipustnych zpisobi pouziti, ke kterym mize podle zkuSenosti dojit,

1) pokyny k montazi, instalaci a ptipojeni, v€etné nékresti, schémat a prostfedkii upevnéni a
oznaceni mista k pripevnéni strojniho zafizeni na $asi nebo na zatizeni,

j) pokyny k instalaci a montazi ke snizeni hluku nebo vibraci,

k) pokyny k uvedeni do provozu a pouzivani strojniho zatizeni a v pfipadé potieby pokyny pro
odbornou pfipravu obsluhy,

1) udaje o dalSich rizicich, ktera ziistanou i navzdory ptijatym opattenim k zajiStovani bezpecnosti
pfi navrhovani, bezpe¢nostnim opatfenim a doplitujicim ochrannym opatfenim,

m) pokyny tykajici se ochrannych opatieni, ktera musi ptijmout uzivatel, poptipadé véetné
osobnich ochrannych pomicek, které musi byt poskytnuty,

n) zakladni vlastnosti nastroji, kterymi mutize byt strojni zafizeni vybaveno,

0) podminky, za nichz strojni zatizeni splituje pozadavky na stabilitu béhem pouzivani, dopravy,
montaze, demontaze v dob& mimo provoz, zkouseni nebo v piipad¢ predvidatelnych poruch,

p) pokyny pro zajisténi bezpecné dopravy, manipulace a skladovéani s uvedenim hmotnosti
strojniho zafizeni a jeho rtznych Casti, pokud se tyto pravidelné piepravuji samostatné,

q) postup, ktery je nutno dodrzet v ptipad€ havarie nebo poruchy; pokud miize dojit k zablokovani,
postup, ktery je tieba dodrzet k bezpecnému odblokovani zatizeni,

r) popis operaci pfi sefizovani a adrzbé€, které provadi uZivatel, a preventivni opateni k udrzb¢,
ktera by se mé¢la dodrzovat,

s) pokyny k bezpe¢nému provadéni sefizovani a adrzby, v&etn¢ ochrannych opatieni, ktera je
nutno b&hem téchto operaci ucinit,

t) specifikace ndhradnich soucasti, které se maji pouzit, pokud tyto maji vliv na zdravi a
bezpecnost obsluhy,

u) tyto informace o emisich hluku $ificiho se vzduchem:

— hladinu akustického tlaku A na stanovisti obsluhy, pokud piekracuje 70 dB(A);
pokud tato hodnota nepiekracuje 70 dB(A), musi byt tato skute¢nost uvedena,

— okamzitou §pi¢kovou hodnotu akustického tlaku C na stanovistich obsluhy, pokud
piekracuje 63 Pa (130 dB vztazeno na 20 uPa),

— hladinu akustického vykonu A vyzatovaného strojnim zatizenim v ptipadech, kdy
hladina akustického tlaku A ptekro¢i na stanovistich obsluhy hodnotu 80 dB(A).

Tyto hodnoty musi byt bud’ skute¢né nameienymi hodnotami u daného strojniho zafizeni
nebo hodnotami zjiSténymi na zaklad€ méteni u technicky srovnatelného strojniho zatizeni
reprezentujiciho strojni zatizeni, jeZz se ma vyrabét.

V ptipad€ rozmérného strojniho zatizeni se misto hladiny akustického vykonu A mohou
uvadét hladiny akustického tlaku na specifikovanych mistech okolo strojniho zafizeni.
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Jestlize nejsou pouzity harmonizované normy, musi se hladiny akustického tlaku mé&fit
metodami nejvhodngj§imi pro dané strojni zatizeni. Jsou-li uvedeny hodnoty emisi hluku, je
nutno uvést pro tyto hodnoty nejistotu méteni. Musi byt popsany provozni podminky u
strojniho zafizeni béhem méfeni a pouzité metody méieni.

Nejsou-li ur¢ena stanovisté obsluhy nebo neni-li mozné je urcit, méii se hladiny akustického
tlaku A ve vzdalenosti 1 m od povrchu strojniho zatizeni a ve vy$ce 1,6 m od podlahy nebo
pfistupové plosiny. Musi byt uvedeno misto a hodnota nejvy$siho akustického tlaku.

Stanovi-li zvlastni pravni predpisy 1 jiné pozadavky na méieni hladiny akustického tlaku
nebo akustického vykonu, je nutno pouzit tyto ptedpisy a ptislu§na ustanoveni tohoto bodu
s€ nepouziji;

v) pokud miize strojni zafizeni vyzafovat neionizujici zafeni, které miize poskodit osoby, zejména
osoby s aktivnimi nebo neaktivnimi implantabilnimi zdravotnickymi prostfedky, udaje o zateni,
kterému je vystavena obsluha a ohroZené osoby.

1.7.4.3. Prodejni dokumentace

Prodejni dokumentace popisujici strojni zafizeni nesmi byt v rozporu s navodem k pouZiti, pokud
jde o hlediska zdravi a bezpe¢nosti. Prodejni dokumentace popisujici vykonnostni vlastnosti
strojniho zafizeni musi obsahovat stejné udaje o emisich, jako jsou uvedeny v navodu k pouziti.

2. ZAKLADNI POZADAVKY NA OCHRANU ZDRAVI A BEZPECNOSTI PRO URCITE
KATEGORIE STROJNICH ZARIZENI

Potravinarska strojni zatizeni, strojni zatizeni pro kosmetické nebo farmaceutické vyrobky, ruéni
nebo ruéné vedenad strojni zafizeni, pfenosna upevilovaci a jina rdzova strojni zafizeni, strojni
zatizeni k opracovani dieva a materialti s podobnymi fyzikalnimi vlastnostmi musi spliiovat podle
bodu 4 Obecnych zasad vSechny zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost popsané v této
kapitole.

2.1.  Potravinai'ska strojni zaf'izeni a strojni zatizeni pro kosmetické nebo farmaceutické vyrobky
2.1.1. V3eobecné

Strojni zatizeni uréena k pouzivani s potravinami nebo kosmetickymi a farmaceutickymi vyrobky
musi byt navrzena a konstruovana tak, aby se zamezilo riziku infekce, onemocnéni nebo nakazy.

Musi byt dodrZeny tyto pozadavky:

a) materidly, které jsou ve styku s potravinami nebo kosmetickymi ¢i farmaceutickymi vyrobky
nebo u kterych se piedpoklada, Ze s nimi piijdou do styku, musi spliiovat podminky uvedené
v prislusnych zvlastnich pravnich piedpisech 2. Strojni zafizeni musi byt navrzena
a konstruovana tak, aby mohly byt tyto materialy pfed kazdym pouzitim vy¢istény; neni-li to
mozné¢, je nutno pouzit jednorazové soudasti,

') Napiiklad nafizeni vlady & 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku,

ve znéni nafizeni vlady ¢. 342/2003 Sb. a nafizeni vlady ¢. 198/2006 Sb.
Napriklad vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 38/2001 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro
styk s potravinami a pokrmy, ve znéni vyhlasky ¢. 186/2003 Sb., ¢. 207/2006 Sb. a ¢. 551/2006 Sb.

12)
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b) vsechny povrchy, které jsou ve styku s potravinami nebo kosmetickymi ¢i farmaceutickymi
vyrobky, kromé& povrchi jednorazove pouzivanych souc¢asti, musi byt

- hladké¢, nesméji mit zadné ryhy ani $té€rbiny, v nichz by se mohly usazovat organické
latky; totéz plati pro spoje,

— navrzeny a konstruovany tak, aby se omezily na minimum vystupky, hrany a
prohloubeniny,

— v piipad¢ potieby snadno Cistitelné a dezinfikovatelné po odstranéni snadno
demontovatelnych ¢asti; vnitini povrchy musi byt zaoblené s takovym polomérem,
aby bylo mozné dukladné vyci§téni,

¢) kapaliny, plyny a aerosoly z potravin nebo kosmetickych ¢i farmaceutickych vyrobkl a rovnéz
Cistici, dezinfek¢Eni a oplachovaci kapaliny musi byt mozné uplné vypustit ze stroje (je-li to
mozné, v poloze ,,isténi*),

d) strojni zafizeni musi byt navrzeno a konstruovéno tak, aby se zabranilo vnikani jakychkoli latek
nebo zivych organismi, zejména hmyzu, nebo hromadéni organickych latek v prostorech, které
nelze Cistit,

€) strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby zadné pomocné latky, které jsou
zdravi nebezpetné, véetné pouzitych maziv, nemohly piijit do styku s potravinami nebo
kosmetickymi ¢i farmaceutickymi vyrobky. V nezbytnych ptipadech musi byt strojni zafizeni
navrzeno a konstruovano tak, aby bylo mozn¢ kontrolovat trvaly soulad s timto pozadavkem.

2.1.2. Navod k pouziti

Navod k pouziti pro potravinaiska strojni zafizeni nebo strojni zatizeni pro pouZiti s kosmetickymi
nebo farmaceutickymi vyrobky musi obsahovat doporucené prostiedky a metody isténi, dezinfekce
a oplachovani nejen pro snadno ptistupné prostory, ale i pro prostory, do nichz pfistup neni mozny
nebo se nedoporucuje.

2.2.  Pienosna ruéni nebo ru¢né vedena strojni zarizeni
2.2.1. V3eobecné
Ptenosna ru¢ni nebo ru¢n¢ vedena strojni zatizeni

a) musi mit podle druhu strojniho zatizeni opérnou plochu dostate¢né velikosti a dostate¢ny pocet
vhodné dimenzovanych rukojeti a opérek uspotddanych tak, aby zabezpecovaly stabilitu
strojniho zatizeni pii pfedpokladanych provoznich podminkéch,

b) pokud nelze pti zachovani plné bezpe¢nosti uvolnit drzeni rukojeti, musi byt strojni zatizeni
vybaveno ru¢nim ovladacim zafizenim pro spousténi a zastaveni uspoiadanym tak, aby je
obsluha mohla ovladat bez uvolnéni rukojeti, s vyjimkou ptipadd, kdy to technicky neni mozné,
nebo je-li k dispozici nezavislé ovladaci zafizeni,

¢) nesmi piedstavovat Zadnd rizika ndhodného spusténi nebo pokraovani funkce, jestlize obsluha
uvolni drzeni rukojeti. Neni-li tento pozadavek technicky splnitelny, je tieba piijmout nadhradni
opatient,

d) pokud je to nutné, umoZiiovat vizualni kontrolu nebezpecného prostoru a styku nastroje se
zpracovavanym materialem.
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Rukojeti ptenosného strojniho zatizeni musi byt navrzeny a konstruovany tak, aby strojni zatizeni
bylo mozné snadno spustit a zastavit.

2.2.1.1. Navod k pouziti

Navod k pouziti musi obsahovat tyto informace o vibracich ptenaSenych z ru¢nich a z ru¢ng
vedenych strojnich zafizeni

a) celkovou hodnotu vibraci pfena$enych na ruce, pokud piekro¢i 2,5 m/s?. Jestlize tato
hodnota nepiekro¢i 2,5 m/s?, musi to byt uvedeno,
b) nejistotu méteni.

Tyto hodnoty musi byt bud’ skute¢n¢ namétenymi hodnotami u daného strojniho zatizeni nebo
hodnotami zji§t€énymi na zéklad€¢ méteni u technicky srovnatelného strojniho zatizeni
reprezentujiciho strojniho zafizeni, jeZ se ma vyrabét.

Jestlize nejsou pouzity harmonizované normy, musi se idaje o vibracich métit podle predpisu pro
méieni, ktery je pro dané strojni zafizeni nejvhodné&;jsi.

Musi se uvést provozni podminky béhem méieni a pouzité metody méieni nebo odkaz na pouzitou
harmonizovanou normu.

2.2.2. Pienosna upeviiovaci zafizeni a jin¢€ razové stroje
2.2.2.1. V3eobecn¢
Pfenosna upevilovaci a jinad razova strojni zatizeni musi byt navrzena a konstruovéna tak, aby

a) se energie pfenasela na ¢ast, ktera provadi naraz, prostfednictvim mezi¢lanku, ktery zdstava
v zafizeni,

b) pojistn¢ zatizeni umozniovalo naraz pouze tehdy, je-li strojni zafizeni spravn¢ umisténo a
dostate¢né silné stlaceno,

¢) bylo zabranéno neimysinému spusténi; v ptipad¢ potteby musi byt ke spusténi narazu nezbytny
urdity sled ¢innosti na pojistném zatizeni,

d) bylo zabranéno ndhodnému spusténi béhem manipulace nebo v ptipad¢ narazu,

¢) bylo mozno snadno a bezpecné provadet Cinnosti pii vkladani a vyjimani naboji.

V piipadé potteby musi byt mozné vybavit zatizeni ochrannymi kryty proti stiepinam, které musi
poskytnout vyrobce strojniho zatizeni.

2.2.2.2. Navod k pouziti

Navod k pouziti musi obsahovat pottebné udaje o

a) ptisluSenstvi a vyménitelnych ptidavnych zatizenich, kterd Ize pouzivat se strojnim
zatizenim,
b) vhodnych upeviiovacich nebo jinych ¢astech, které provadeji naraz, pro pouziti se strojnim

zatizenim, popiipade¢
c) nabojich vhodnych k pouziti.
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2.3.  Strojni zafizeni na zpracovani dfeva a materiald s podobnymi fyzikalnimi vlastnostmi

Strojni zafizeni na zpracovani dfeva a materiali s podobnymi fyzikalnimi vlastnostmi musi spltiovat
tyto pozadavky:

a) strojni zafizeni musi byt navrzeno, konstruovano nebo vybaveno tak, aby bylo mozno
opracovavany pfedmét bezpedné umistit a vést; pridrzuje-li se opracovavany predmeét rukou
na pracovnim stole, musi byt stiil béhem prace dostate¢n¢ stabilni a nesmi pohyb pfedmétu
ztéZovat,

b) ma-li se strojni zatizeni pouzivat za podminek, pfi nichz existuje riziko vymr§téni obrobk
nebo jejich ¢asti, musi byt navrzeno, konstruovano a vybaveno tak, aby se takovému
vymr$téni zabranilo nebo, nelze-li tomu zabranit, aby vymr$téni neohrozilo obsluhu nebo
ohrozené osoby,

C) existuje-li riziko styku s nastrojem pfi jeho dob&hu, musi byt strojni zatizeni vybaveno
samoginnou brzdou schopnou zastavit nastroj v dostate¢né kratkém cCase,
d) je-li nastroj soucasti stroje, ktery neni zcela automatizovan, musi byt stroj navrzen a

konstruovan tak, aby se vylou¢ilo nebo omezilo riziko nahodného poranéni.

3. ZAKLADNI POZADAVKY NA OCHRANU ZDRAVI A BEZPECNOSTI

K VYLOUCENI NEBEZPECI ZPUSOBENYCH POHYBLIVOSTI STROJNICH ZARIZENI

Strojni zafizeni ptedstavujici nebezpedi vyvoland jejich pohyblivosti musi spliiovat viechny

zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nosti popsané v této kapitole (viz Obecné zasady

bod 4).

3.1.  V3eobecné

3.1.1. Definice

a) Strojnimi zafizenimi piedstavujicimi nebezpeci vyvoland jejich pohyblivosti se rozumi

- strojni zafizeni, jejichz provoz vyzaduje bud’ pohyblivost pii praci, nebo souvisly
nebo pferuSovany pohyb mezi jednotlivymi pevnymi stanovisti nebo

- strojni zafizeni pracujici bez pfemistovani, ale vybavena tak, aby byla snadng&ji
pfemistitelnd z jednoho stanovisté na druhé.

b) Riditem se rozumi obsluha, ktera odpovida za pohyb strojniho zafizeni. Ridi¢ miize byt
piepravovan strojnim zafizenim, mize doprovazet strojni zatizeni p&€sky nebo muiize strojni
zatizeni tidit dalkovym ovladanim.

3.2.  Pracovni mista

3.2.1. Misto tidice

Vyhled z mista fidi¢e musi byt takovy, aby fidi¢ mohl pii své plné bezpe¢nosti i bezpecnosti
ohrozenych osob ovladat strojni zatizeni a jeho nastroje v podminkéch jejich pitedpokladan¢ho
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pouzivani. Pokud je to nezbytné, musi byt poskytnuty vhodné prostiedky k odstranéni nebezpeci
daného nedostate¢nym piimym vyhledem.

Strojni zatizeni, na némz je ridi¢ pfepravovan, musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby na misté
tfidi¢e neexistovalo riziko pro fidi¢e vyvolané nezadoucim stykem s koly nebo pésy.

V piipad¢ dostate¢ného prostoru a nepiedstavuje-li to zvysené riziko, musi byt misto fidi¢e na stroji
navrzeno a konstruovano tak, aby bylo vybaveno kabinou. V kabin€¢ musi byt misto pro pokyny
potiebné pro fidice.

3.2.2. Sedadlo

Existuje-li riziko, Ze by obsluha nebo jiné osoby piepravované strojnim zatfizenim mohly byt pfi
ptevraceni strojniho zatizeni pfimacknuty k zemi ¢astmi strojniho zatizeni, zejména strojniho
zatizeni vybaveného ochrannou konstrukci uvedenou v bod€ 3.4.3 nebo 3.4.4, jejich sedadla musi
byt navrzena nebo vybavena zadrznym systémem k udrZeni osob na mist€, aniz by byly omezeny
pohyby nezbytné k fizeni nebo pohyby zpiisobené zavéSenim sedadla. Tyto zadrzné systémy
nesm¢ji byt zabudovany, pokud zvysuji riziko.

3.2.3. Mista pro ostatni osoby
Pocitaji-li podminky pouzivani s tim, Ze kromé tidice budou ptilezitostn€ nebo pravidelné
piepravovany strojnim zafizenim i jiné¢ osoby nebo na ném budou pracovat, musi pro n¢ byt

vyhrazena vhodna mista, kterd umoziiuji jejich ptepravu nebo praci bez rizika.

Druhy a tieti odstavec bodu 3.2.1 se vztahuje rovnéZ na mista pro ostatni osoby krom¢ tidice.

3.3.  Ovladaci systémy

Je-li to nezbytné, je nutno piijmout opatieni, aby se zabranilo nedovolenému pouziti ovladacich
systémi.

V ptipad¢ dalkoveho ovladani musi byt na kazdém ovladaci jasn€ uvedeno strojni zatizeni, které se
jim ovlada.
Systém dalkového ovladani musi byt navrzen a konstruovan tak, aby ovladal pouze

a) pfisludné strojni zatizeni,
b) ptislusné funkce.

Dalkové ovladané strojni zafizeni musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby reagovalo pouze na
signaly z uréené¢ho ovladace.

3.3.1. Ovladaci zatizeni

Ridi& musi byt schopen obsluhovat z mista fidice viechna ovladaci zafizeni potiebna k provozu
strojniho zafizeni, s vyjimkou funkci, které mohou byt bezpecné€ ovladany pouze s pouZzitim
ovladacich zatizeni umisténych mimo misto fidi¢e. K témto funkcim patii zejména funkce, za které
odpovidaji ostatni pracovnici obsluhy nebo u nichz musi fidi¢ opustit své misto, aby bezpecné
provedl ovladaci ukon.
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Pokud je pouzito pedalli, musi byt navrzeny, konstruovany a umistény tak, aby umoziovaly
bezpecnou ¢innost fidi¢e s minimalnim rizikem nespravné ¢innosti. Musi mit neklouzavy povrch a
musi byt snadno Cistitelné.

Pokud ¢innost ovladacich zatizeni mulize zpasobit nebezpeci, zejména nebezpecné pohyby, musi se
ovladaci zarizeni strojniho zafizeni, s vyjimkou ovladacich zafizeni s pfedem nastavenou polohou,
vracet ihned po uvoln&ni obsluhou do neutralni polohy.

U kolovych strojnich zatizeni musi byt fizeni navrzeno a konstruovano tak, aby se omezil ptenos
narazli z vodicich kol na volant nebo tidici paku.

Uzavérky diferencialu musi byt navrzeny a usporadany tak, aby bylo mozné uvolnit diferencial i
v ptipad¢ pohybu strojniho zatizeni.

Sesty odstavec bodu 1.2.2. 0 zvukovych nebo svételnych vystraznych signalech plati jen pro zp&tny
chod.

3.3.2. Spousténi/pohyb

Jizda samojizdného strojniho zafizeni s jedoucim fidi¢em musi byt mozna pouze, pokud je fidi¢ u
ovladaciho zatizeni.

Pokud musi byt strojni zai'izeni z provoznich divoda vybaveno piisluSenstvim, které piesahuje jeho
obvykly priijjezdny profil (naptiklad stabilizatory, vyloznik apod.), musi mit fidi¢ k dispozici
prostiedky, které umoziiuji pfed uvedenim strojniho zafizeni do pohybu snadno zkontrolovat, zda je
ptisluSenstvi v poloze dovolujici bezpecny pohyb.

To plati rovnéz pro vSechny ostatni ¢asti, které musi byt pro bezpecny pohyb v ur¢ité poloze nebo
v piipad¢ nutnosti zajistény.

Nevznikaji-li tim dalsi rizika, musi byt pohyb strojniho zafizeni zavisly na umisténi vySe uvedenych
¢asti do bezpecné polohy.

Pti spousténi motoru nesmi dojit k pohybu strojniho zatizeni.

3.3.3. Pojizdéni

Samojizdna strojni zafizeni a jejich ptipojna zafizeni musi spliiovat pozadavky na zpomalovani,
zastavovani, brzdéni a odstavovani tak, aby byla zaji$téna bezpe¢nost pii viech stanovenych
podminkéch provozu, zatizeni, rychlosti, stavu a sklonu terénu, véetné pozadavku pravidel
silni¢niho provozu, pfichazi-li to v Givahu.

Ridi¢ musi byt schopen zpomalit a zastavit samojizdné strojni zatizeni pouzitim hlavniho
brzdového zatizeni. VyZzaduje-li to bezpecnost, musi byt v pfipad¢ selhani hlavniho brzdového
zatizeni nebo pti pferuSeni dodavky energie nezbytné pro ovladani hlavniho brzdového zatizeni
k dispozici ke zpomaleni a zastaveni nouzové brzdové zaiizeni se zcela nezavislym a snadno
dostupnym ovladacim zatizenim.

Vyzaduje-li to bezpe¢nost, musi byt k odstaveni strojniho zatizeni po jeho zastaveni pouzito
parkovaci brzdové zatizeni. Toto parkovaci brzdové zatizeni miZze byt spojeno s jednim
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z brzdovych zatizeni uvedenych ve druhém odstavci za pfedpokladu, Ze je toto zafizeni Cisté
mechanické.

Dalkov¢ ovladané strojni zafizeni musi byt vybaveno zafizenim, kterym se strojni zatizeni
automaticky a okamzit¢ zastavi a zabrani potencialné¢ nebezpeénému provozu v té€chto situacich:

a) ztrati-li nad nim fidi¢ kontrolu,

b) obdrzi-li signal k zastaveni,

c) je-li zjist€éna zavada v €asti systému souvisejicim s bezpecnosti, nebo

d) nebyl-li ve stanoveném ¢asovém intervalu zaznamenén potvrzujici signdl.

Na funkci pojizdéni se bod 1.2.4 nepouzije.
3.3.4. Pohyb strojniho zatizeni ovladaného pé$im fidicem

Pohyb samojizdného strojniho zatizeni ovladaného p&$im tidi¢em miize byt mozny pouze za
trvalého ptisobeni fidi¢e na ptislusné ovladaci zatizeni. Zejména nesmi byt mozné, aby doslo k
pohybu pfi spousténi motoru.

Ovladaci systémy strojniho zafizeni ovladaného pé3im fidi¢em musi byt navrzeny tak, aby bylo na
minimum snizeno nebezpeci vznikajici pii neoekavaném pohybu stroje smérem k fidi¢i, zejména
nebezpeci

a) rozdrceni/piejeti,
b) poranéni rotujicimi nastroji.

Rychlost jizdy stroje musi byt rovnéZ ptizptisobena rychlosti chlize pésiho tidice.

V ptipadé¢ strojniho zatfizeni, na néz mize byt nasazen rota¢ni ndstroj, nesmi byt mozné néstroj
uvést do pohybu, je-1i zapnut zpétny chod, s vyjimkou pitipadi, kdy jizdni pohyb strojniho zatizeni
vyplyva z pohybu ndstroje. V tomto ptipad€ musi byt rychlost zpétného chodu takové, aby
neohrozila fidice.

3.3.5. Selhani ovladaciho obvodu

Je-1i pouZito fizeni s posilovacem, nesmi selhani ptivodu energie znemoznit fizeni strojniho zatizeni
b&hem doby potiebné k zastaveni.

3.4.  Ochrana pied mechanickym nebezpecim
3.4.1. Netizené pohyby

Strojni zatizeni musi byt navrZeno, konstruovano a popiipad€ umisténo na pohyblivou podpéru tak,

aby bylo pfi pfemistovani zaji§t€no, Ze netizené vykyvy t€zist€ neovlivni jeho stabilitu, ani
nezpiisobi nadmérné naméahani jeho konstrukce.

3.4.2. Pohybujici se pfevodové Casti
Odchylng od bodu 1.3.8.1 nemusi byt v piipad¢ motord snimatelné ochranné kryty branici pfistupu

k pohybujicim se ¢astem v motorovém prostoru vybaveny zajiStovacim zafizenim, jestlize se
otviraji bud’ s pouzitim nafadi, kli¢e, nebo ovladaciho zafizeni umisténého na misté ridice, pokud je
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ovladaci zatizeni umisténo v uzaviené kabin¢ opatfené zamkem branicim v pfistupu neoprdvnénym
osobam.

3.4.3. Ptevraceni a pieklopeni

Pokud v ptipad¢ samojizdného strojniho zatizeni s jedoucim fidi¢em, poptipade s jedouci obsluhou
nebo dal§imi osobami existuje riziko pfevraceni nebo pieklopeni, musi byt strojni zatizeni
vybaveno vhodnou ochrannou konstrukcei, pokud to nezvy3uje riziko.

Tato konstrukce musi v ptipad¢ pievraceni nebo pieklopeni zarudit jedoucim osobam ptiméieny
chranény prostor omezujici deformaci konstrukce.

Pro ovéteni, zda konstrukce splituje pozadavky stanovené ve druhém odstavci, musi vyrobce nebo
jeho zplnomocnény zastupce pro kazdy typ uvedené konstrukce provést nebo nechat provést
ptislu$né zkousky.

3.4.4. Padajici pfedméty

Existuje-1i u samojizdného strojniho zafizeni s jedoucim fidi¢em, jedouci obsluhou nebo dal§imi
osobami riziko padajicich pfedméti nebo padajiciho materialu, musi byt strojni zafizeni navrzeno a
konstruovano tak, aby se toto riziko vzalo v uvahu, a, dovoluji-li to rozméry, musi byt vybaveno
vhodnou ochrannou konstrukei.

Tato konstrukce musi v pfipad¢ padajicich pfedmét nebo padajiciho materialu zarucit jedoucim
osobam ptfiméfeny chranény prostor omezujici deformaci konstrukce.

Pro ovéteni, zda konstrukce spliiuje pozadavky stanovené ve druhém odstavci, musi vyrobce nebo
jeho zplnomocnény zastupce pro kazdy typ uvedené konstrukce provést nebo nechat provést
ptislu$né zkousky.

3.4.5. Ptistup na pracovni misto

Drzadla a stupacky musi byt navrzeny, konstruovany a uspotfddany tak, aby je mohla obsluha
pouzivat instinktivné a nepouzivala k usnadnéni piistupu ovladaci zatizeni.

3.4.6. Tazna zatizeni
Vsechna strojni zafizeni uzZivana k taZzeni nebo strojni zatizeni tazend musi byt vybavena taznym
nebo zavésnym zatizenim navrzenym, konstruovanym a uspotadanym tak, aby zaji§tovalo snadné a

bezpetné piipojeni a odpojeni a aby vylucovalo nahodné rozpojeni béhem pouzivani.

Pokud to zatiZeni na oji vyzaduje, musi byt strojni zatizeni vybaveno podpérou s op&€rnou patkou
uzplisobenou zatizeni a podkladu.

3.4.7. Pfenos energie mezi samojizdnym strojnim zafizenim (nebo traktorem) a pohanénym
strojnim zatizenim
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Odnimatelna mechanicka pitevodové zatizeni umisténa mezi samojizdnym strojnim zatizenim (nebo
traktorem) a prvnim pevnym loziskem pohanéného strojniho zafizeni musi byt navrzena a
konstruovana tak, aby viechny ¢asti, které se béhem provozu pohybuji, byly chranény po celé délce.

Na stran¢ samojizdného strojniho zatizeni (nebo traktoru) musi byt vyvodovy htidel, k némuz je
pfipojovano odnimatelné mechanické pievodové zatizeni, chranén ochrannym krytem piipevnénym
k samojizdnému strojnimu zatizeni (nebo traktoru) nebo jinym zatizenim poskytujicim
rovnocennou ochranu.

Pro piistup k odnimatelnému mechanickému pievodovému zatrizeni musi byt mozné tento ochranny
kryt oteviit. Je-li hidel nasazen, musi zbyt dostate¢ny prostor, aby hnaci hfidel neposkodil
ochranny kryt, je-li strojni zafizeni (nebo traktor) v pohybu.

Na stran¢ tazeného strojniho zatizeni musi byt ptivodovy hiidel uzavien v ochranném krytu
ptipevnéném k strojnimu zatizeni.

Omezovace krouticiho momentu nebo volnob&¢zky mohou byt instalovany na kloubovém htideli
pouze na stran¢ pohanéného stroje. Odnimatelné mechanické prevodové zatizeni musi byt ozna¢eno
odpovidajicim zpGsobem.

Vsechna tazena strojni zatizeni, jejichZ provoz vyZaduje spojeni se samojizdnym strojnim zatizenim
nebo traktorem prostfednictvim odnimatelného mechanického pfevodového zatizeni, musi mit
takovy systém pro jeho pfipojovani, aby se pii odpojeni strojniho zatizeni nepoSkodilo odnimatelné
mechanické ptevodové zatizeni a ani jeho ochranny kryt stykem s podkladem nebo jinou ¢asti
strojniho zafizeni.

Vnéjsi ¢asti ochranného krytu musi byt navrzeny, konstruovany a uspotadany tak, aby se nemohly
otacet s odnimatelnym mechanickym pfevodovym zatizenim. U jednoduchych ktizovych kloubti
musi ochranny kryt chranit zatfizeni az ke konctim vnitinich vidlic a u $irokouhlych k¥izovych
kloubti alespori ke stiedu vnéjSiho kloubu nebo kloubd.

Jsou-li prosttedky pro pfistup k pracovnim mistim umistény v blizkosti odnimatelné¢ho

mechanického pievodového zarizeni, musi byt navrzeny a konstruovany tak, aby ochranné kryty
hiidele nebyly pouZzivany jako stupatka, pokud k tomu ti¢elu nejsou navrzeny a konstruovany.

3.5.  Ochrana proti ostatnim nebezpecim

3.5.1. Baterie

Skiii baterie musi byt navrZena a konstruovana tak, aby se co nejvice omezila moznost vystiiknuti
elektrolytu na obsluhu v ptipad€ pfevraceni a aby se zabranilo hromadéni vypari na stanovistich

obsluhy.

Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby mohla byt baterie odpojena snadno
pfistupnym prostiedkem uréenym k tomuto ucelu.

3.5.2. Pozar
Podle nebezpeti ptedpokladanych vyrobcem musi strojni zatfizeni, pokud to jeho rozméry dovoluji

a) bud umoziiovat montdz snadno ptistupnych hasicich ptistroja, nebo
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b) byt vybaveno zabudovanymi hasicimi systémy.
3.5.3. Emise nebezpeénych latek

Druhy a tieti odstavec bodu 1.5.13. se nepouZije, je-li hlavni funkci strojniho zatizeni posttikovani.
Obsluha vsak musi byt chranéna pied nebezpecim vystaveni takovymto nebezpednym emisim.

3.6. Informace a oznaceni
3.6.1. Znacky, signdly a vystrahy

Kdykoli je to nutné k zajisténi zdravi a bezpe¢nosti osob, musi byt viechna strojni zatizeni
vybavena znackami nebo Stitky s pokyny tykajicimi se pouzivani, sefizovani a udrzby. Tyto musi
byt voleny, navrzeny a konstruovany tak, aby byly zieteln¢ viditelné a nesmazatelné.

Aniz jsou dotfena ustanoveni pravidel silni¢niho provozu, musi mit strojni zatizeni s jedoucim
fidi¢em toto vybaveni:

a) akustické vystrazné zaiizeni k varovani osob,

b) systém svételnych signalii odpovidajici podminkam piedpokladan¢ho pouZiti; tento pozadavek
neplati pro strojni zafizeni bez elektrické energie uréend vyhradné pro praci v podzemi,

¢) v pripad¢ potieby vhodné spojeni mezi piipojnym vozidlem a strojnim zaf'izenim pro provoz
signalnich zafizeni.

Dalkove ovladana strojni zafizeni, kterd za podminek predpokladaného pouziti vystavuji osoby
nebezpedi narazu nebo rozdrceni/piejeti, musi byt vybavena piislu§nymi prosttedky signalizujicimi
jejich pohyby nebo prostiedky na ochranu osob proti témto nebezpeim. Totéz plati pro strojni
zatizeni, ktera se pii praci neustale sttidavé pohybuji po jedné ose dopiedu a dozadu, kde fidi¢ nema
ptimy vyhled na zadni ¢ast stroje.

Strojni zatizeni musi byt konstruovana tak, aby vystraznd a signaliza¢ni zafizeni nemohla byt
neumyslné vyiazena z provozu. Pokud je to dilezité pro bezpecnost, musi byt tato zafizeni
vybavena prostiedky kontrolujicimi jejich dobry provozni stav a jejich selhani musi byt obsluze
signalizovano.

Je-li pohyb stroje nebo jeho nastrojii zvlasté nebezpecny, musi byt na strojnim zatizeni znacky
varujici pted ptistupem ke stroji, pokud je v provozu; tyto znaky musi byt Citelné z dostatecné
vzdalenosti, aby byla zajiSténa bezpecnost osob, které jsou v blizkosti.

3.6.2. Oznaceni

Na vSech strojnich zatizenich musi byt ¢iteln¢ a nesmazateln¢ uvedeny tyto udaje:

a) jmenovity vykon vyjadieny v kilowattech (kW),
b) hmotnost nejb&zn&jsi sestavy v kilogramech (kg),

poptipade:

¢) maximalni taznd sila na spojovacim héku v newtonech (N),
d) maximalni svisl¢ zatiZzeni na spojovacim haku v newtonech (N).
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3.6.3. Navod k pouziti
3.6.3.1. Vibrace

V navodu k pouziti musi byt uvedeny tyto udaje o vibracich pfenaSenych strojnim zatizenim na
ruce nebo celé télo:

a) celkova hodnota vibraci pfené$enych na ruce, pokud piekroc¢i 2,5 m/s?. Jestlize tato hodnota
nepiekroci 2,5 m/s?, musi to byt uvedeno,

b) nejvyssi vazena efektivni hodnota zrychleni vibraci pfenasenych na celé t€lo, pokud piekroci
0,5 m/ s%. Jestlize tato hodnota nepiekro¢i 0,5 m/ s, musi to byt uvedeno,

¢) nejistota méteni.

Tyto hodnoty musi byt bud’ skute¢né naméfenymi hodnotami u daného strojniho zatizeni nebo
hodnotami zjiSténymi na zakladé méfeni u technicky srovnatelného strojniho zarizeni

reprezentujiciho strojni zafizeni, jez se ma vyrabét.

Jestlize nejsou pouzity harmonizované normy, musi byt udaje o vibracich m¢teny podle piedpisu
pro méieni, ktery je pro dané strojni zafizeni nejvhodné&;jsi.

Musi byt popsany provozni podminky béhem méieni a pouzité piedpisy pro méieni.

3.6.3.2. Viceucelové pouziti

Navod k pouziti pro strojni zafizeni umoziujici né¢kolik pouziti v zavislosti na pouzitém vybaveni a
navod k pouziti pro vyménitelné ptidavné zatizeni musi obsahovat informace nezbytné pro

bezpetnou montaz a pouzivani zakladniho strojniho zatizeni a vymeénitelnych piidavnych zafizeni,
ktera k nému lze ptipojit.

4, zAlgLAle' POZADA’VKY NA OCHRANU ZDRAVi A BEZPECNOSTI
K VYLOUCENI NEBEZPECI VYVOLANYCH ZVEDANIM

Strojni zatizeni vyvolavajici nebezpeci zptisobena zvedanim musi podle bodu 4 Obecnych zasad
splitovat v§echny zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe&nosti popsané v této kapitole

4.1. Vseobecné
4.1.1. Definice
Pro ucely této ¢asti ptilohy se rozumi

a) zvedanim pfemistovani biemen, jimiz mohou byt néklady nebo osoby, vyzadujici v daném
okamziku zménu vyskové urovng,

b) vedenym biemenem bifemeno, jehoz cely pohyb probiha podél pevnych nebo ohebnych
vedeni, jejichZ poloha je vymezena pevnymi body,
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c) souCinitelem bezpecnosti aritmeticky pomér mezi zatizenim zaru¢ovanym vyrobcem nebo

jeho zplnomocnénym zastupcem, které je soucast schopna udrzet, a maximalnim provoznim
zatizenim vyznafenym na soucasti,

d) zku$ebnim koeficientem aritmeticky pomér mezi zatizenim pouzitym pfi statickych nebo
dynamickych zkouskach zdvihaciho strojniho zatizeni nebo prisluSenstvi pro zdvihani a
maximdlnim provoznim zatiZzenim vyzna¢enym na strojnim zatizeni nebo piislusenstvi pro
zdvihani,

e) statickou zkouSkou zkouska, béhem niZ je zdvihaci strojni zatizeni nebo ptislusenstvi pro
zdvihani nejdiive provéfeno a vystaveno sile odpovidajici maximalnimu provoznimu
zatizeni vynasobenému piislusnym zkusebnim koeficientem statické zkousky a po uvolnéni
zatizeni je opakované provéieno, aby se zjistilo, zda nedoslo k poskozeni,

f) dynamickou zkouSkou zkouska, pfi niZ je zdvihaci strojni zafizeni podrobeno maximalnimu
provoznimu zatizeni vyndsobenému ptislu$nym zkuSebnim koeficientem dynamické
zkousky ve viech moznych uspoiddanich, pti¢emz se sleduje dynamické chovani strojniho
zatizeni, aby se zkontrolovalo jeho spravné fungovéani,

2) nosnou Casti ¢ast strojniho zafizeni, na niZ se nachazeji osoby nebo naklady, které maji byt
vyzdvizeny.

4.1.2. Ochrana pfed mechanickym nebezpecim
4.1.2.1. Rizika vyplyvajici z nedostatecné stability

Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby byla stabilita pozadovana v bod¢ 1.3.1
zachovana jak pti provozu, tak mimo provoz, v¢etn¢ viech stadii pfepravy, montaze a demontaze,
b¢hem piedpokladanych poruch sou¢asti a rovnéz béhem zkoudek provadénych podle navodu

k pouziti. Za timto u¢elem musi vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce pouzivat piislusné
metody ov&tovani.

4.1.2.2. Strojni zatizeni pojizd&jici/pohybujici se po vodicich drahach a kolejovych drahach

Strojni zatizeni musi byt vybaveno zafizenim, které zabrariuje vykolejeni z vodicich nebo
kolejovych drah.

Dojde-li i piesto k vykolejeni nebo dojde-li k poruse koleje nebo pojizdéci ¢asti, musi byt

k dispozici zafizeni zabrafujici padu ¢asti vybaveni, sou¢asti nebo bfemena nebo zabrartiujici
pievraceni stroje.

4.1.2.3. Mechanicka pevnost

Strojni zatizeni, prislusenstvi pro zdvihani a jejich sou¢asti musi odolat namahani, kterému jsou
vystaveny jak pfi stanovenych provoznich podminkdach, tak poptipadé€ i mimo provoz a pfi instalaci,
a to ve vSech pripustnych usporadanich, popiipad¢ se zietelem na ucinky atmosférickych vlivi i sil
vyvolanych osobami. Tento pozadavek musi byt rovnéz splnén pti pfepraveé, montadzi a demontézi.

Strojni zatizeni a pfislusenstvi pro zdvihani musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby nedoslo
k selhani zptisobenému tinavou nebo opotiebenim, pti¢emz se bere v uvahu jejich predpokladany
zpusob pouZivani.
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Pouzivané materialy se voli na zaklad¢ ptedpokladanych pracovnich prostiedi se zvla§tnim zietelem
na korozi, abrazi, razy, extrémni teploty, unavu, kichnuti a starnuti.

Strojni zatizeni a ptislusenstvi pro zdvihani musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby pii
statickych zkouSkach odolalo ptetizeni bez trvalé deformace nebo ziejmého poruseni. Pti vypoctech
se musi vzit v ivahu hodnoty zvoleného koeficientu statické zkousky, aby byla zaru¢ena
odpovidajici uroven bezpecnosti; tento koeficient ma zpravidla tyto hodnoty:

a) ru¢né ovladana strojni zatizeni a piisluSenstvi pro zdvihani: 1,5,
b) ostatni strojni zafizeni: 1,25.

Strojni zatizeni musi byt navrZeno a konstruovano tak, aby bez poruseni vydrzelo dynamicke
zkousky pfi maximalnim provoznim zatiZeni vynasobeném koeficientem dynamické zkousky.
Tento koeficient dynamicke zkousky se voli tak, aby byla zaru¢ena odpovidajici rovefi
bezpecnosti: hodnota koeficientu je zpravidla rovna 1,1. Tyto zkousky se zpravidla provadéji pii
stanovenych jmenovitych rychlostech. Pokud ovladaci obvod strojniho zatizeni umoziuje fadu
pohybii soucasné¢, musi se zkousky provadét pii nejméné piiznivych podminkéch, zpravidla pii
kombinaci ptislusnych pohybi.

4.1.2.4. Kladky, bubny, kola, lana a fetézy
Priméry kladek, bubni a kol musi odpovidat rozm&rtim lan nebo feté€zl, pro které jsou uréeny.

Bubny a kola musi byt navrZeny, konstruovany a umistény tak, aby se lana nebo fetézy, jimiz jsou
vybaveny, mohly navijet bez spadnuti.

Lana pouzivana ptimo ke zvedani nebo neseni bfemen sméji byt zapletena pouze na koncich.
Zapleteni jsou v8ak povolena u instalaci, jejichz navrh ptimo pfedpoklada pravidelné uzptisobovani
podle potieb pouZiti.

Soucinitel bezpec¢nosti lan a jejich zakon¢eni musi byt zvolen tak, aby byla zaru¢ena odpovidajici
uroveti bezpecnosti; hodnota soucinitele je zpravidla rovna 5.

Soucinitel bezpe¢nosti zdvihacich fet€zi musi byt zvolen tak, aby byla zarucena odpovidajici
urovei bezpecnosti; hodnota soucinitele je zpravidla rovna 4.

Pro ovéfeni, zda bylo dosazeno patfi¢ného soudinitele bezpecnosti, musi vyrobce nebo jeho
zplnomocnény zastupce u kazdého typu fetézu a lana pouzivanych k ptimému zvedani bfemena a
u zakon¢eni lan provést nebo nechat provést piislusné zkousky.

4.1.2.5. PtisluSenstvi pro zdvihani a jejich Casti

PtisluSenstvi pro zdvihani a jejich ¢asti musi byt dimenzovany se zietelem na unavu a starnuti pii
poctu provoznich cyklt odpovidajicich jejich predpokladané Zivotnosti stanovené provoznimi
podminkami piedpokladaného pouziti.

Dale plati:

a) soudinitel bezpe€nosti kombinace ocelové lano/lanové zakonceni musi byt zvolen tak, aby

byla zaru¢ena odpovidajici tiroven bezpecnosti; hodnota soulinitele je zpravidla rovna 5.
Kromé koncii nesmi byt na lanech jina splétani nebo smycky,
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b) pouzivaji-li se fetézy se svafovanymi ¢lanky, musi byt tyto fetézy slozeny z kratkych ¢lankd.
Soucinitel bezpecnosti fetézti musi byt zvolen tak, aby byla zaru¢ena odpovidajici iroven
bezpecnosti; hodnota soucinitele je zpravidla rovna 4,

c) souginitel bezpec€nosti textilnich lan nebo popruhl zavisi na materidlu, zpisobu vyroby,
rozmérech a pouziti. Tento soucinitel musi byt zvolen tak, aby byla zaru¢ena odpovidajici
urovei bezpecnosti; jeho hodnota je zpravidla rovna 7 za ptedpokladu, Ze pouZzité materialy
jsou velmi dobr¢ jakosti a zptisob vyroby odpovida piedpokladanému pouziti. Neni-li tomu
tak, pouZzije se pro zajist€ni odpovidajici irovn€ bezpe¢nosti hodnoty vy3si. Na textilnich
lanech a popruzich nesméji byt uzly, spoje nebo splétani, krome splétani a spojii ok a
nekone¢nych smycek,

d) soudinitel bezpec¢nosti viech kovovych soucasti vazacich prosttedki nebo s nimi
pouzivanych soucasti musi byt zvolen tak, aby byla zaru€ena odpovidajici Groven
bezpetnosti; hodnota tohoto souinitele je zpravidla rovna 4,

¢) maximalni nosnost vicepramennych vazacich prostfedkt se stanovi na zaklad¢ soucinitele
bezpecnosti nejslab§iho pramene, po¢tu pramend a redukeniho faktoru, ktery zavisi na
konfiguraci vazaciho prostiedku,

f) pro ovéfeni, zda bylo dosazeno odpovidajiciho soucinitele bezpe¢nosti, musi vyrobce nebo
jeho zplnomocnény zastupce pro kazdy typ soucasti uvedené v pismenech a), b), ¢) a d)
provést nebo nechat provést prislusné zkousky.

4.1.2.6. Ovladani pohybti

Zatizeni k ovladani pohybli musi pracovat tak, aby strojni zafizeni, na némz jsou umisténa, bylo
bezpecné.

a) Strojni zatizeni musi byt navrZzeno a konstruovano nebo vybaveno ovladacimi zafizenimi tak,
aby rozsah pohybi jeho soucdasti byl udrzovan v uréenych mezich. Cinnost téchto zatizeni musi
byt poptipad¢ doprovazena vystraznym signdlem.

b) Pokud miiZze na jednom misté pracovat soucasné n€kolik staciondrnich nebo kolejovych stroji a
mohou nastat rizika kolize, musi byt tyto stroje navrzeny a konstruovany tak, aby bylo mozné
pouzit systémy, které takova rizika vylucuji.

¢) Strojni zatizeni musi byt navrzeno a konstruovano tak, aby i v ptipad€ ¢aste¢ného nebo uplného
selhani dodavky energie nebo v piipad€, Ze obsluha piestane stroj ovladat, nemohlo dojit
k volnému nebo neotekavanému pohybu nebo padu biemen.

d) Pfti béZnych provoznich podminkach nesmi byt mozné spoustét biemeno pouze tfeci brzdou,
krom¢ piipadi strojniho zatizeni, jehoz funkce vyZzaduje tento zptisob ovladani.

¢) Prvky pro uchopeni biemena musi byt navrZzeny a konstruovany tak, aby nemohlo dojit
k nekontrolovanému padu biemena.

4.1.2.7. Pohyby béhem manipulace s biemeny

na trajektorie pohybujicich se ¢asti, aby se zabranilo moznym kolizim s osobami, predm&ty nebo
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jinym strojnim zatizenim, které mohou byt sou¢asné v pohybu a mohou pfedstavovat urcité
nebezpedi.

Strojni zatizeni s vedenymi biemeny musi byt navrZzeno a konstruovano tak, aby nemohlo dojit ke
zranéni osob pohybem bfemene, nosné ¢asti nebo protizavazimi.

4.1.2.8. Strojni zatizeni obsluhujici pevna nastupisté
4.1.2.8.1. Pohyby nosn¢ ¢asti

Pohyb nosné ¢asti strojniho zatizeni obsluhujiciho pevna néstupist€ musi byt pevné veden k témto
mistiim a na tato mista. Za pevné vedeni se povazuji rovnéz nizkové systémy.

4.1.2.8.2. Ptistup k nosné ¢asti

Pokud maji k nosné ¢asti ptistup osoby, musi byt strojni zafizeni navrzeno a vybaveno tak, aby bylo
zajisténo, Ze se nosna ¢ast béhem piistupu, zejména pii nakladce nebo vykladce, nepohybuje.

Strojni zatizeni musi byt navrZzeno a konstruovano tak, aby vyskovy rozdil mezi nosnou ¢asti a
nastupistém nepredstavoval nebezpedi zakopnuti.

4.1.2.8.3. Rizika v dusledku styku s pohybujici se nosnou ¢asti

Je-li to nezbytné ke spInéni pozadavku uvedeného v druhém odstavci bodu 4.1.2.7., musi byt pfti
b&Zném provozu projizdény prostor nepiistupny.

Hrozi-1i béhem inspekéni kontroly nebo udrzby riziko, Ze osoba, kterd se nachazi pod nebo nad
nosnou ¢asti, by mohla byt pfimac¢knuta mezi nosnou €ast a pevnou ¢ast, musi byt zajistén
dostate¢ny volny prostor bud’ pomoci vyklenk nebo pomoci mechanického zatizeni, které zabrani
pohybu nosné &asti.

4.1.2.8.4. Riziko padu bfemene z nosné ¢asti

Existuje-li riziko padu bfemene z nosné ¢asti, musi byt strojni zafizeni navrzeno a konstruovano
tak, aby se tomuto nebezpeci piedeslo.

4.1.2.8.5. Nastupiste

Je nutno zabranit rizikim plynoucim ze styku osob s pohybujici se nosnou ¢asti nebo jinymi
pohyblivymi ¢astmi na nastupistich.

Existuje-li riziko padu osob do prostoru pohybu nosné ¢asti, pokud se nosna ¢ast nenachdzi na
nastupisti, musi byt k dispozici ochranné zabrany, které nebezpe¢i zamezi. Tyto ochranné zabrany
se nesmg&ji otevirat do prostoru pohybu nosné ¢asti. Musi byt vybaveny zajist'ovacim zatizenim
ovladanym polohou nosné ¢asti, které zabratiuje

a) nebezpeénému pohybu nosné ¢asti, nejsou-li ochranné zabrany zavieny a zajistény,
b) nebezpednému otevieni ochranné zabrany, dokud nosnd ¢ast nezastavi na ptislu§ném
nastupisti.

4.1.3. Zpusobilost pro dany ucel
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Je-li strojni zatizeni nebo ptisluSenstvi pro zdvihani uvadéno na trh nebo poprvé do provozu, musi
vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce zajistit, aby strojni zatizeni a prisluSenstvi pro zdvihani,
ktera jsou pfipravena k pouzivéni — at’ uz k ru¢ni manipulaci, nebo pro zatizeni pohanéna energii —
bezpetné¢ plnila uréené funkce tim, Ze provede nebo necha provést piislusna opatieni.

U vsech zdvihacich strojnich zatizeni pfipravenych k pouzivani musi byt provedeny statické a
dynamické zkouSky uvedené v bod¢€ 4.1.2.3.

Pokud strojni zatizeni nemtize byt smontovano u vyrobce nebo v prostorach jeho zplnomocnéného
zastupce, je nutné ucinit ptisluSna opatieni na misté¢ pouziti. V opaéném piipad¢ tato opatieni
mohou byt u¢inéna bud’ v prostorach vyrobce, nebo na misté pouziti.

4.2.  Pozadavky na strojni zafizeni, u nichz je zdroj energie jiny nez lidské sila
4.2.1. Ovladani pohybu

K ovladani pohybu strojniho zatfizeni nebo jeho vybaveni se musi pouzivat ovladaci zatizeni se
samoc¢innym navracenim do vychozi polohy. Pro dil¢i nebo uplné pohyby, pti nichz se nevyskytuje
riziko kolize bfemena nebo strojniho zatizeni, mohou v8ak byt uvedena ovladaci zatizeni nahrazena
ovladacimi zafizenimi umoziujicimi automatick¢ zastaveni na ptedvolenych urovnich bez trvalého
pusobeni obsluhy na ovladaci zatizeni.

42.2. Kontrola zatizeni

Strojni zafizeni s maximalni nosnosti ne mensi nez 1 000 kg nebo s klopnym momentem ne men$im

nez 40 000 Nm musi byt vybavena zatfizenimi, ktera varuji fidie a brani nebezpe¢nym pohybim

bfemena v ptipadé

a) pietizeni bud’ v disledku piekro¢eni maximalni nosnosti nebo maximalnich momentd
zplisobenych timto zatizenim nebo

b) piekrocenim klopného momentu.

4.2.3. Zatizeni s vodicimi lany

Nosné ¢asti zavé$ené na lanech nebo tazené lany musi byt vyvazovany protizavazim nebo
zafizenim umoZziujicim stalou kontrolu napnuti lana.

4.3. Informace a oznaCeni

4.3.1. Retézy, lana a popruhy

Kazdy kus zdvihaciho fet€zu, lana nebo popruhu, ktery neni soucasti celku, musi byt oznacen nebo,
pokud to neni mozné, vybaven Stitkem nebo nesejmutelnym krouzkem se jménem a adresou
vyrobce nebo jeho zplnomocnéného zastupce a odkazem na piislusny certifikat.

Tento certifikat musi obsahovat alespon tyto udaje:

a) jméno a adresu vyrobce nebo jeho zplnomocnéného zastupce,

b) popis fet€zu nebo lana obsahujici

- jmenovity rozmer,
- konstrukci,

stka 56
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— material, ze kterého je vyroben a
— jakékoli zvlastni metalurgické zpracovani materialu,

c) pouzitou zkuSebni metodu,

d) maximalni nosnost fetézu nebo lana pii provozu. Mize byt uveden rozsah hodnot pro
jednotlivé zptisoby pouziti.

4.3.2. PtisluSenstvi pro zdvihani
Ptislusenstvi pro zdvihani musi byt oznac¢eno udaji o

a) materidlu, pokud je tato informace potfebna pro bezpeiné pouzivani,
b) maximalnim provoznim zatiZeni.

V ptipadé ptisluSenstvi pro zdvihani, na nichZ je oznageni fyzicky nemozné, musi byt udaje podle
prvniho odstavce uvedeny na $titku nebo jakymikoli jinymi prostitedky a musi byt na tomto
ptisluSenstvi bezpe¢né ptipevnény.

Tyto tdaje musi byt ¢itelné a musi byt umistény na misté, kde nehrozi nebezpedi, Ze zmizi
v disledku opotiebeni, nebo kde nesnizuji pevnost tohoto prislusenstvi.

4.3.3. Zdvihaci strojni zafizeni

Na strojnim zafizeni musi byt na dobfe viditelném mist€ uvedeno maximalni provozni zatiZeni.
Toto oznaceni musi byt Citelné, nesmazatelné a v nekodované podobg.

Zavisi-li maximalni provozni zatiZeni na uspofadani stroje, musi byt kazdé stanovisté obsluhy
opatieno Stitkem uvadéjicim povolené provozni zatizeni pifednostné v podob¢ diagramu nebo
tabulek pro kazdé uspotadani.

Strojni zatizeni uréené pouze ke zvedani nakladi, vybavené nosnou ¢asti, ktera dovoluje piistup
osobam, musi byt opatieno zietelnym a nesmazatelnym upozornénim zakazujicim zvedani osob.
Toto upozornéni musi byt viditelné ze viech mist, odkud je mozny piistup.

4.4. Navody
4.4.1. PtisluSenstvi pro zdvihani

Ke kazdému ptisluSenstvi pro zdvihani nebo ke kazdému jeho spole¢né proddvanému baleni musi
byt pfiloZzeny navody, které obsahuji alespoii tyto adaje:

a) predpokladané pouziti,

b) omezeni pouzivani (zejména pro piislusenstvi jako magnetické nebo ptisavné prostfedky pro
uchopeni, které nejsou zcela v souladu s bodem 4.1.2.6 pism. ¢)),

¢) navody k pouziti, montdzi a udrzbg&,

d) pouzity zkuSebni koeficient statické zkousky.

4.4.2. Zdvihaci strojni zaiizeni

Ke zdvihacimu strojnimu zafizeni musi byt pfiloZzeny navody, které obsahuji tyto udaje:
a) technické vlastnosti strojniho zatizeni, zejména
— maximalni provozni zatizeni a poptipadé kopie Stitku s uvedenim nosnosti nebo tabulky
nosnosti popsané v druhém odstavci bodu 4.3.3.,
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- tlak na ukotveni nebo podpéry (podlozi) a parametry pojezdové drahy,
— popiipad¢ udaje o ptidavnych zat¢zich a prostiedcich k jejich instalaci,

b) obsah knihy o adrzbé, pokud neni kniha dodavana se strojnim zatizenim,

¢) pokyny k pouzivani, zejména pro piipad omezeného pfimého vyhledu obsluhy na biemeno,

d) poptipad¢ protokol o zkouskéach popisujici statické a dynamické zkousky provedené vyrobcem
nebo jeho zplnomocnénym zastupcem,

¢) potitebné pokyny k provedeni zkousek uvedenych v bod¢ 4.1.3 pied prvnim uvedenim strojniho
zafizeni do provozu, neni-li strojni zafizeni kompletovano vyrobcem do stavu, v némz se ma
pouzivat.

5. POZADAVKY NA OCHRANU ZDRAVI A BEZPECNOSTI PRO STROJNI ZARIZENI
URCENA PRO PRACE V PODZEMI

Strojni zatizeni urend pro prace v podzemi musi spliiovat podle bodu 4 Obecnych zasad v§echny
zékladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nosti popsané v této kapitole.

5.1.  Rizika vyplyvajici z nedostate¢né stability

Mechanizované posuvné vyztuze musi byt navrZzeny a konstruovany tak, aby pii pohybu
zachovavaly dany smér, neklouzaly pied zat€Zovanim, pii zat€zovani ani po uvolnéni zatizeni. Musi
byt vybaveny mechanickym spojenim stropnice s hydraulickou stojkou, ktera ji podpira.

5.2.  Pohyb

Mechanizované posuvné vyztuze musi umoziiovat volny pohyb osob.

5.3.  Ovladaci zafizeni

Zatizeni pro ovladani zrychlovani (akcelerator) a zpomalovani (ovladac brzd) pohybu strojniho
zafizeni jedouciho po kolejich musi byt ru¢ni. Ovladaci zafizeni typu ,,mrtvy muz“ v§ak mohou byt
nozni.

Ovladaci zatizeni mechanizovanych posuvnych vyztuzi musi byt navrzena a umisténa tak, aby byli
pracovnici obsluhy b&éhem piesunu chranéni pevnou ¢asti vyztuze. Ovladaci zafizeni musi byt
zajisténa proti ndhodnému uvolnéni.

5.4. Zastavovani

Samojizdna kolejova strojni zatizeni uréend pro prace v podzemi musi byt vybavena ovladacim
zafizenim k zastaveni typu ,,mrtvy muz” pisobicim na ovladaci obvod pojezdu strojniho zafizeni,
aby byl pohyb zastaven, jestlize fidi¢ jiz pohyb neovlada.

5.5. Pozar

U strojniho zafizeni obsahujiciho vysoce hotlavé ¢asti musi byt splnén pozadavek uvedeny v
bodu 3.5.2 b).

Brzdova soustava strojniho zatizeni uréeného pro praci v podzemi musi byt navrzena a
konstruovana tak, aby nebyla pti¢inou vzniku jisker nebo ohné.
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Strojni zafizeni se spalovacimi motory uréené k praci v podzemi musi byt vybaveno pouze motory,
které pouzivaji palivo s nizkym tlakem par a které vylu€uji moznost jakéhokoli jiskieni elektrického
pltvodu.

5.6.  Vyfukové emise

Vyfukové emise spalovacich motorti nesméji byt vyvedeny nahoru.

6. ZAKLADNI POZADAVKY NA OCHRANU ZDRAVI A BEZPECNOSTI PRO STROJNI
ZARIZENI SE ZVLASTNIM NEBEZPECIM VYVOLANYM ZVEDANIM OSOB

Strojni zatizeni pfedstavujici nebezpeci vyvoland zvedanim osob musi spliiovat podle bodu 4
Obecnych zasad v§echny ptislusné zakladni poZzadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nosti popsané v
této kapitole.

6.1.  V3eobecné
6.1.1 Mechanicka pevnost

Nosna ¢ast, poptipade veetn¢ pokloptli, musi byt navrZena a konstruovana tak, aby zajis§tovala
prostor a pevnost odpovidajici maximalnimu povolenému poc¢tu osob a maximalnimu provoznimu
zatizeni.

Soucinitele bezpecnosti pro soucasti uvedené v bodech 4.1.2.4 a4.1.2.5 jsou pro strojni zatizeni
uréen¢ ke zvedani osob nedostatené a musi byt zpravidla zdvojnasobeny. Strojni zatizeni uréené ke
zvedani osob nebo osob a nakladt musi byt vybaveno zavésnym nebo podpérnym zafizenim nosné
¢asti navrzenym a konstruovanym tak, aby byla zajiSténa odpovidajici uroven bezpecnosti a
predeslo se riziku padu nosné ¢asti.

Tam, kde se k zav&Seni nosné ¢asti uzivaji lana nebo fetézy, musi se pouzit minimaln¢ dv¢
samostatné lana nebo dva tfetézy, kazd¢é se samostatnym ukotvenim.

6.1.2. Kontrola zatiZeni u strojniho zafizeni pohan¢ného jinak nez lidskou silou

Pozadavky uvedené v bod¢ 4.2.2 plati bez ohledu na maximdlni provozni zatizeni a klopny
moment, pokud vyrobce nemuze prokazat, ze neexistuje riziko ptetizeni nebo prevraceni.

6.2.  Ovladaci zafizeni
Pokud bezpetnostni pozadavky nepozaduji jina feSeni, nosna ¢ast musi byt zdsadn¢€ navrzena a
konstruovana tak, aby mély osoby uvniti k dispozici zaiizeni k ovladani pohybu nahoru a dold,

poptipade¢ k ovladani ostatnich pohybi nosné ¢asti.

Pti provozu musi byt funkce té€chto ovladacich zafizeni nadfazena jinym zatfizenim ovladajicim
tentyZ pohyb, s vyjimkou zafizeni pro nouzové zastaveni.

S vyjimkou ptipadu, kdy je nosna ¢ast zcela uzaviena, se musi zatizeni pro ovladani t&€chto pohybt
automaticky vracet do vychozi polohy.
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6.3.  Rizika pro osoby nachazejici se v nosné ¢asti nebo na ni
6.3.1. Rizika vyvolana pohyby nosné ¢asti

Strojni zafizeni pro zvedani osob musi byt navrzeno, konstruovano nebo vybaveno tak, aby
zrychleni nebo zpomaleni nosné ¢asti nebylo zdrojem rizik pro osoby.

6.3.2. Riziko padu osob z nosné asti

Nosna ¢ast se nesmi naklanét natolik, aby vzniklo nebezpeci padu osob, véetn¢ piipadu, kdy se
strojni zafizeni a nosna ¢ast pohybuji.

Je-li nosna Cast navrzena jako pracovisté, musi byt zaji$téna jeji stabilita a musi byt vylouceny
nebezpedné pohyby.

Nejsou-li opatieni uvedena v bod¢ 1.5.15 dostacujici, musi byt nosné ¢asti vybaveny dostate¢nym
poc¢tem mist pro ukotveni podle maximalniho po¢tu osob nachazejicich se na nosné ¢asti. Mista pro
ukotveni musi byt dostate¢né pevna k ptipevnéni osobnich ochrannych prostedki proti nebezpeci
padu z vysky.

Veskeré poklopy v podlahach nebo stropech nebo bo¢ni dvete musi byt navrzeny a konstruovany
tak, aby se predes$lo ndhodnému otevieni a musi se otevirat smérem, ktery vylu€uje jakékoli
nebezpedi padu v pripad¢ necekaného otevieni.

6.3.3. Riziko vyvolané padem pfedmétii na nosnou ¢ast

Existuje-li riziko padu pfedméti na nosnou ¢ast a ohrozeni osob, musi byt nosna ¢ast vybavena
ochrannou stiiskou.

6.4.  Strojni zatizeni obsluhujici pevna nastupisté
6.4.1. Rizika pro osoby nachazejici se v nosné ¢asti nebo na ni

Nosna ¢ast musi byt navrZzena a konstruovana tak, aby se piedeslo nebezpec¢i vyvolanému stykem
osob nebo pfedmétii v nosné ¢asti nebo na ni s pevnymi nebo pohyblivymi ¢astmi. Je-li to nutné ke
splnéni tohoto pozadavku, nosna ¢ast musi byt zcela uzaviena dveimi vybavenymi zajist'ovacim
zatizenim, které zabraiiuje nebezpenym pohyblim nosné ¢asti, nejsou-li dvete zaviené. Pokud
nosna ¢ast zastavuje mezi nastupisti, musi dveie ziistat zaviené, hrozi-li nebezpeci padu z nosné
Casti.

Strojni zatizeni musi byt navrzeno, konstruovano a v piipad¢ potieby vybaveno zatizenim, které
zabranuje nekontrolovanému pohybu nosné ¢4sti nahoru a doli. Toto zatfizeni musi byt schopno
nosnou ¢ast zastavit pti maximalnim provoznim zatizeni a predpokladané maximalni rychlosti.
Pti zastaveni nesmi bez ohledu na podminky zatizeni dojit ke zpomaleni, které by bylo pro
ptepravované osoby Skodlivé.

6.4.2. Ovladaci zafizeni na nastupiStich

Ovladaci zatizeni na nastupistich, kromé zafizeni ur¢enych pro pfipad nouze, nesmi spustit pohyb
nosné ¢asti, pokud

a) jsou pravé pouzivana ovladaci zafizeni na nosné ¢asti,
b) se nosnd Cast nenachazi v nastupisti.

, .

6.4.3. Pristup k nosné Casti
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Ochrann¢ kryty na nastupistich a na nosné ¢asti musi byt navrzeny a konstruovany tak, aby byl
zajistén bezpedny ndstup na nosnou ¢ast a vystup z ni, s pfihlédnutim k pfedpokladanému rozsahu
ptepravovaného nakladu a osob.

6.5.  Oznacovani

Nosna ¢ast musi byt opatiena informacemi nezbytnymi k zajisténi bezpe¢nosti, véetné

a) maximalniho poCtu osob na nosné ¢asti,
b) maximalniho provozniho zatiZeni.
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Pfiloha ¢&. 2 k nafizeni vlady & 176/2008 Sb.

PROHLASENI

1. OBSAH
A. ES PROHLASENI O SHODE PRO STROJNI ZARIZENI

Pro vypracovani tohoto prohla3eni a jeho ptekladi plati stejné podminky jako pro navody k pouziti
(viz ptiloha ¢.1 bod 1.7.4.1 pism. a) a b)). Prohlaeni musi byt napsano strojem, nebo tiskacimi
pismeny rukou.

Toto prohléaSeni se vztahuje vyluéné na strojni zafizeni ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trh, a
nevztahuje se na sou¢asti, které byly nasledné ptidany kone¢nym uzivatelem, nebo nasledné
provedené zasahy kone¢ného uzivatele.

ES prohlaseni o shod¢ musi obsahovat nasledujici udaje:

1. udaje o vyrobci nebo zplnomocnéném zastupci — u fyzické osoby jméno a piijmeni nebo
obchodni firmu a trvaly pobyt nebo adresu mista bydlist¢ nebo misto podnikdni, u pravnické
osoby nazev nebo obchodni firmu a jeji sidlo nebo umisténi organizacni slozky,

2. jméno a adresu osoby povérené kompletaci technické dokumentace (ve smyslu ustanoveni
druhého odstavce bodu 2. ¢asti A ptilohy €. 7 k tomuto natizeni), pfi¢emZ tato osoba musi
byt usazena v Clenském stat€ Evropské unie,

3. popis a identifikaci strojniho zafizeni, v¢etné obecného oznaceni, funkce, modelu, typu,
vyrobniho ¢isla a obchodniho nazvu,

4, vétu s prohlaSenim, Ze strojni zatizeni spliiuje v8echna piislu$né ustanoveni ptedmétného
predpisu Evropskych spoledenstvi® a, pokud to ptichazi v uvahu, obdobnou vétu s
prohlaSenim o shod¢ s jinymi ptedpisy Evropskych spolecenstvi nebo jejich piislusnymi
ustanovenimi, kterym strojni zafizeni odpovida, pfi¢emz musi jit o piedpisy zvetfejnéné v
Utednim véstniku Evropské unie,

5. poptipad¢ jméno, adresu a identifikaéni ¢islo notifikované osoby, kterd provedla ES
ptezkouseni typu podle ptilohy €. 9 k tomuto nafizeni a &islo certifikatu ES pfezkouSeni
typu,

6. poptipad€ jméno, adresu a identifika¢ni islo notifikované osoby, ktera schvélila systém

komplexniho zabezpefovani jakosti podle ptilohy ¢. 10 k tomuto natizeni,

7. popiipad¢ odkaz na pouzité harmonizované normy uvedené v § 3 odst. 2,
8. poptipad¢ odkaz na jiné pouzité technické normy a specifikace,
9. misto a datum vydani prohlaseni,

10.  udaje o totoznosti osoby opravnéné vypracovat prohlaeni jménem vyrobce nebo jeho
opravnéného zastupce a jeji podpis.
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B. PROHLASENI O ZABUDOVANI NEUPLNEHO STROJNIHO ZARIZENI

Pro vypracovani tohoto prohlaseni a jeho ptekladi plati stejné podminky jako pro navody k pouziti
(viz ptiloha ¢. 1 bod 1.7.4.1. pismeno a) a b)). Prohlaseni musi byt napsano strojem, nebo tiskacimi
pismeny rukou.

Prohléaseni o zabudovani musi obsahovat nésledujici udaje:

1. udaje o vyrobci nebo zplnomocnéném zéstupci — u fyzické osoby jméno a piijmeni nebo
obchodni firmu a trvaly pobyt nebo adresu mista bydlisté¢ nebo misto podnikani, u pravnické
osoby nazev nebo obchodni firmu a jeji sidlo nebo umisténi organizaéni slozky,

2. jméno a adresu osoby povéiené kompletaci piisludné technické dokumentace (ve smyslu
ustanoveni pfedposledniho odstavce ¢asti B piilohy ¢. 7 k tomuto nafizeni), pfi¢emz tato osoba
musi byt usazena v ¢lenském staté Evropské unie,

3. popis a identifikaci neuplného strojniho zatizeni, véetn€ obecného oznaceni, funkce, modelu,
typu, vyrobniho ¢isla a obchodniho nazvu,

4. vétu's prohlagenim, které zakladni pozadavky predmétného piedpisu Evropskych spoledenstvi®
byly pouzity a splnény a Ze byla vypracovana piislu§na technicka dokumentace podle ¢asti B
ptilohy ¢. 7 k tomuto natizeni a pokud to pfichazi v tvahu, vétu s prohla$enim o shod¢
neuplného strojniho zatfizeni s jinymi ptisluSnymi pfedpisy.Evropskych spole¢enstvi, piiCemz
musi jit o predpisy zvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie,

5. zavazek predat na zakladé odiivodnéné zadosti vnitrostatnim orgdnim prislu§né informace o
nedplném strojnim zatizeni. V tomto zavazku se uvadi rovnéz zptsob predani téchto informaci a
nejsou jim dotéena prava dusevniho vlastnictvi vyrobce neuplného strojniho zatizeni,

6. prohlaSeni, ze neuplné strojni zatizeni nesmi byt uvedeno do provozu, dokud nebude vydano
prohlaSeni o shod¢ uplného strojniho zatizeni, do n¢hoz mé byt zabudovano, s ustanovenimi
tohoto nafizeni,

7. misto a datum vydani prohlasent,

8. udaje o totoznosti a podpis osoby opravnéné vypracovat prohlaseni jménem vyrobce nebo jeho
zplnomocnéného zastupce.

2. UCHOVAVANI PROHLASENI

Vyrobce strojniho zatizeni nebo jeho zplnomocnény zastupce uchovavaji original ES prohlaseni o
shod€ po dobu nejméné deseti let od posledniho dne vyroby strojniho zafizeni.

Vyrobce netplného strojniho zatizeni nebo jeho zplnomocnény zastupce uchovavaji original
prohlaseni o zabudovani po dobu nejméné deseti let od posledniho dne vyroby netplného strojniho
zatizeni.
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Pfiloha ¢&. 3 k nafizeni vlady & 176/2008 Sb.

OZNACENI CE

(1) Jednotlivé ¢asti oznaeni CE musi mit stejny svisly rozmér, ktery nesmi byt mensi nez
5 mm. Tento minimalni rozmér nemusi byt dodrzen u malych strojnich zatizeni.

(2) Oznaceni CE musi byt pfipojeno v bezprostiedni blizkosti jména vyrobce nebo jeho
zplnomocnéného zastupce stejnou technikou.

(3) Pouzivé-li se postup komplexniho zabezpeovani jakosti uvedeny v § 5 odst. 3 pism. ¢) a
§ S odst. 4 pism. b), musi za oznacenim CE nasledovat identifika¢ni islo notifikované osoby.
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Pfiloha ¢&. 4 k nafizeni vlady & 176/2008 Sb.

KATEGORIE STROJNICH ZARIZENI, U NICHZ MUSI BYT UPLATNEN JEDEN

1.2.

1.3

1.4.

4.1.

4.2.

Z POSTUPU UVEDENYCH V § 5 ODST. 3 A 4
Kotoucové pily (s jednim nebo n€kolika kotouci) pro zpracovani dieva a materiali s
podobnymi fyzikalnimi vlastnostmi nebo pro zpracovani masa a materiala s

podobnymi fyzikalnimi vlastnostmi té€chto typu:

Pily se stalou polohou kotouce pti fezani, s pevnym stolem nebo podpérou a s ru¢nim
posuvem obrobku nebo s pfidavnym posouvacim zafizenim.

Pily se stalou polohou kotouce pfi fezéni, s ruénim posuvem stolu nebo voziku, které
vykonavaji vratny pohyb.

Pily se stalou polohou kotouce pii fezani, se zabudovanym strojnim posuvem obrobku
a s ruénim vkladanim nebo vyjiméanim.

Pily s posuvnym kotou¢em pti fezani, s mechanickym posuvem kotouce a s ru¢nim
vkladanim nebo vyjimanim.

Srovnéavaci frézky pro zpracovani dieva s ru¢nim posuvem obrobku.

Tloustkovaci frézky pro jednostranné obrabéni dieva, se zabudovanym strojnim
posuvem obrobku a s ru¢nim vkladanim nebo vyjimanim.

Pasové pily s ru¢nim vkladanim nebo vyjimanim pro zpracovani dieva a materiala s
podobnymi fyzikalnimi vlastnostmi nebo pro zpracovani masa a materiala s

podobnymi fyzikalnimi vlastnostmi téchto typi:

Pily se stalou polohou kotouce pfti fezani, s pevnym stolem nebo stolem
vykonavajicim vratny pohyb, nebo s op&rou obrobku.

Pily s kotou¢em na voziku, ktery vykonava vratny pohyb.

Kombinované stroje pro zpracovani dfeva a materialii s podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi uvedené v bodech 1 az 4 a v bodé¢ 7.

Cepovaci stroje pro zpracovani dieva s ru¢nim posuvem obrobku a s n¢kolika drzaky
nastroju.

Svisl¢ frézky s ru¢nim posuvem obrobku pro zpracovani dieva a materialt s
podobnymi fyzikalnimi vlastnostmi.

Ptenosné feté€zové pily pro zpracovani dieva.
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9. Lisy, v¢etn€ ohratiovacich lisii, pro zpracovani kovii za studena s ru¢nim vkladanim
nebo vyjimanim, jejichz pohyblivé pracovni ¢asti mohou mit zdvih piekracujici 6 mm
arychlost vy$3i nez 30 mm/s.

10.  Lisy na plasty nebo vsttikovaci lisy s ruénim vkladanim nebo vyjimanim.

11. Lisy na pryz nebo vsttikovaci lisy s ru¢nim vkladanim nebo vyjimanim.

12. Strojni zatizeni pro prace v podzemi téchto typu:

12.1. lokomotivy a brzdné vozy,

12.2. hydraulicky ovladané mechanizované vyztuze.

13.  Ru¢né nakladané vozy pro sbér domovniho odpadu s lisovacim zafizenim.

14.  Odnimatelna mechanicka ptevodova zaiizeni, véetné jejich ochrannych kryta.

15. Ochrann¢ kryty pro odnimatelnd mechanicka ptevodova zatizeni.

16. Servisni zvedaky pro vozidla.

17.  Zatizeni pro zvedani osob nebo osob a nakladi, u nichZ je nebezpeci padu z vysky

ptesahujici svislou vzdalenost vétsi nez tfi metry.
18.  Pifenosna upevilovaci zatizeni s ndboji a jiné razové stroje.
19.  Ochrannd zatizeni urena pro zjistovani pritomnosti osob.

20.  Motoricky pohanéné blokovaci snimatelné ochranné kryty navrzené jako ochranné
kryty pro strojni zatizeni uvedena v bodech 9, 10 a 11.

21.  Logicke jednotky zaji$t'ujici bezpecnostni funkce.
22.  Ochranné konstrukce pii pievraceni (ROPS).

23.  Ochranné konstrukce proti padajicim piedmétim (FOPS).
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Pfiloha ¢&. 5 k nafizeni vlady &. 176/2008 Sb.

PRIKLADMY SEZNAM BEZPECNOSTNICH SOUCASTI PODLE § 2 PISM. C)
1. Ochranné kryty pro odnimatelna mechanicka ptevodova zatizeni.
2. Ochranné zatizeni uréend pro zjistovani piitomnosti osob.

3. Motoricky pohanéné blokovaci pohyblivé ochranné kryty navrzené jako ochranné
kryty pro strojni zatizeni uvedena v bodech 9, 10 a 11 piilohy ¢. 4 k tomuto nafizeni.

4. Logické jednotky zajistujici bezpenostni funkce.

5. Ventily s doplilujicimi prostiedky detekce poruchy uréené k ovladani nebezpecnych
pohybti strojniho zatizeni.

6. Systémy k odvadéni emisi ze strojniho zatfizeni.

7. Ochranné kryty a ochrannd zatizeni uréend k ochran¢€ ohroZenych osob pied
pohyblivymi ¢astmi, které se podileji na pracovnim procesu.

8. Zatizeni ke sledovani ovladani zatizeni a pohybu u zdvihaciho strojniho zatizeni.
9. Prosttedky ur¢ené k udrzeni osob na sedadlech.
10. Zatizeni k nouzovému zastaveni.

11. Vybijeci systémy zabrafiujici nahromadéni moznych nebezpecnych elektrostatickych
naboju.

12.  Omezovace proudu a pojistna zafizeni uvedena v bodech 1.5.7, 3.4.7 a4.1.2.6 ptilohy
¢. 1 k tomuto nafizeni.

13. Systémy a zafizeni ke snizeni emisi hluku a vibraci.

14.  Ochranné konstrukce pti ptevraceni (ROPS).

15.  Ochranné konstrukce proti padajicim pfedmétim (FOPS).
16.  Dvouru¢ni ovladaci zafizeni.

17. Soucasti strojniho zafizeni ur¢eného ke zvedani nebo spousténi osob mezi riznymi
nastupisti, kterymi jsou:

a) zatizeni k zajistovani Sachetnich dvefi,

b) zatizeni, kterd zabraiiuji padu nosné ¢asti nebo nekontrolovatelnému pohybu
vzhtiru,
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C) zatizeni k zabranéni nadmé&rné rychlosti,
d) zatizeni k tlumeni narazti akumulaci energie
- nelinearni,

- nebo s tlumenim zpé&tného chodu,
e) zafizeni k tlumeni naraza disipaci energie,

1) bezpecnostni zatizeni hydraulického valce hydraulického silového obvodu slouzici
jako zatizeni pro zabranéni padu,

g) elektricka zabezpeCovaci zatizeni predstavovana bezpe¢nostnimi spinaci s
elektronickymi souc¢astmi.
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Pfiloha ¢&. 6 k nafizeni vlady & 176/2008 Sb.

NAVOD K MONTAZI NEUPLNEHO STROJNIHO ZARIZENI

Navod k montazi netiplného strojniho zatizeni musi obsahovat popis podminek, které je nutno
splnit, pokud jde o spravné zabudovani do kone¢ného strojniho zafizeni, aby nebyla ohrozena
bezpecnost nebo zdravi.

Navod k montazi musi byt vyhotoven v ufednim jazyku ¢lenského statu Evropské unie, ktery
je prijatelny pro vyrobce strojniho zatizeni, do kterého ma byt netiplné strojni zafizeni
namontovano, nebo pro jeho zplnomocnéného zastupce.
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Pfiloha ¢&. 7 k nafizeni vlady & 176/2008 Sb.

TECHNICKA DOKUMENTACE

A. TECHNICKA DOKUMENTACE STROJNIHO ZARIZENI

Tato ¢ast popisuje postup sestavovani technické dokumentace. Technicka dokumentace musi
prokazat, ze strojni zafizeni spliiuje pozadavky tohoto nafizeni. Musi zahrnovat navrh, vyrobu
a funkeci strojniho zatizeni v rozsahu nezbytném pro posouzeni. Technicka dokumentace musi
byt vyhotovena v jednom nebo vice utednich jazycich ¢lenskych statti Evropské unie s
vyjimkou n&vodu k pouziti stroje, pro ktery plati zvla§tni ustanoveni bodu 1.7.4.1 ptilohy ¢. 1
k tomuto nafizeni.

1. Technickd dokumentace zahrnuje
a) konstrukéni a vyrobni dokumentaci obsahujici

- celkovy popis strojniho zafizeni,

- celkovy vykres strojniho zatizeni a schémata ovladacich obvodi a ptislu§né popisy
a vysvétlivky nezbytné pro pochopeni provozu strojniho zatizeni,

- podrobné vykresy, poptipad¢ doplnéné vypocty, vysledky zkousek, certifikaty
apod., které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojniho zatizeni se zakladnimi
pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nosti,

- dokumentaci o posouzeni rizika s uvedenim postupu, vcetn¢:

— seznamu zakladnich pozadavki na ochranu zdravi a bezpenosti, které se
vztahuji na strojni zafizeni,

— popisu ochrannych opatieni provedenych k vylouceni zjisténého nebezpeci
nebo ke sniZeni rizik a popiipad€ uvedeni dalSich rizik souvisejicich se
strojnim zafizenim,

- pouzité¢ normy a ostatni technické specifikace, s uvedenim zakladnich pozadavka
na ochranu zdravi a bezpe¢nosti, které jsou v t€chto normach zahrnuty,

- veskeré technické zpravy s vysledky zkousek, které provedl vyrobce nebo subjekt
vybrany vyrobcem nebo jeho zplnomocnénym zastupcem,

- vytisk navodu k pouziti strojniho zatizeni,

- poptipad¢ prohlaseni o zabudovani pro za¢lenéné neuplné strojni zafizeni a
ptisludny navod k montézi tohoto zatizent,

- poptipad€ kopie ES prohlaseni o shod¢ strojniho zatizeni nebo jinych vyrobki
zabudovanych do strojniho zatizeni,

- kopie ES prohlaseni o shodg;

b) u sériové vyroby vnitini opatieni, kterd budou zavedena pro zajisténi shody
strojniho zafizeni s ustanovenimi tohoto natizent;

¢) ptislusné zpravy o vyhodnocenich nebo o vysledcich zkousek provadénych
vyrobcem na soucdstech, prislusenstvi nebo na uplném strojnim zatizeni, které
jsou nezbytné pro zjisténi, zda strojni zatizeni tak, jak je navrzeno a konstruovano,
muze byt bezpedné smontovano a uvedeno do provozu.
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2. Technicka dokumentace uvedena v bod¢ 1 musi byt k dispozici vnitrostatnim organiim
po dobu nejméné 10 let od dne vyroby posledniho strojniho zatizeni nebo v ptipad¢ posledni
jednotky sériové vyroby.

Technick4 dokumentace se nemusi nachédzet na tizemi ¢lenského statu Evropské unie, ani
nemusi byt trvale k dispozici ve fyzické podob¢. Musi viak byt mozné, aby ji osoba uvedena
v ES prohlaseni o shod€ mohla zkompletovat a zpfistupnit v ¢ase umérném jeji slozitosti.

Technickd dokumentace nemusi obsahovat podrobné vykresy nebo dal3i uptesiujici
informace tykajici se ¢asti pouzitych pii vyrob¢ strojniho zatfizeni, pokud v§ak neni jejich
znalost nezbytna pro ovéfeni shody se zakladnimi pozadavky na ochranu zdravi a
bezpecnosti.

3. Neptedlozeni dokumentace na fadn¢ odiivodnénou zadost ptislusného vnitrostatniho
organu je dostate¢nym divodem ke zpochybnéni piedpokladu shody doty&ného strojniho
zatizeni se zdkladnimi pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nosti.

B. TECHNICKA DOKUMENTACE NEUPLNEHO STROJNI ZARIZENI

Technickou dokumentaci musi byt dolozeno, které¢ pozadavky tohoto natizeni jsou pouzity a
splnény. Musi zahrnovat navrh, vyrobu a funkci netiplného strojniho zatizeni v rozsahu
nezbytném pro posouzeni shody s pouzitymi zdkladnimi pozadavky na ochranu zdravi a
bezpecnosti. Technickd dokumentace musi byt vyhotovena v jednom nebo vice z ufednich
jazyki ¢lenskych statti Evropské unie.

Technicka dokumentace zahrnuje
a) konstruk¢ni a vyrobni dokumentaci obsahujici

- celkovy vykres neuplného strojniho zatizeni a schémata ovladacich obvodi,

- podrobné vykresy, popiipadé doplnéné vypoclty, vysledky zkousek, certifikaty atd.,
které jsou nezbytné pro kontrolu shody netplného strojniho zatizeni s pouzitymi
zakladnimi poZadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nosti,

- dokumentaci o posouzeni rizika s uvedenim postupu posouzeni, véetné
- seznamu pouzitych a splnénych zakladnich pozadavki na ochranu zdravi a

bezpecnosti,
- popisu ochrannych opatieni provedenych k vylouceni zjist¢ného nebezpeci
nebo ke snizeni rizik a poptipad¢ uvedeni zbytkovych rizik,

- pouzité normy a ostatni technické specifikace, s uvedenim zakladnich pozadavki
na ochranu zdravi a bezpec¢nosti, které jsou v téchto normach zahrnuty,

- technické zpravy s uvedenim vysledkut zkousek, které provedl vyrobce nebo
subjekt vybrany vyrobcem nebo jeho zplnomocnénym zastupcem,

- vytisk navodu k montazi neuplného strojniho zatizeni;

b) u sériové vyroby vnitini opatieni, kterd budou zavedena pro zaji$téni shody neuplného
strojniho zafizeni s ustanovenimi tohoto nafizeni vliady;

¢) ptisludné zpravy o vyhodnocenich nebo o vysledcich zkousek provadénych vyrobcem na
soucastech, pfislusenstvi nebo i na nedplném strojnim zarizeni, které jsou nezbytné pro
zjisténi, zda strojni zatizeni tak, jak je navrZzeno a konstruovano, mize byt bezpetné
smontovano a uvedeno do provozu.
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Ptislusna technickd dokumentace musi byt k dispozici po dobu nejméné 10 let od dne vyroby
posledniho neuplného strojniho zatizeni nebo v ptipad¢ sériové vyroby posledni jednotky a na
zé4dost pfedlozena ptisluSnym vnitrostatnim organiim. Technick4 dokumentace se nemusi
nachazet na izemi ¢lenského statu Evropské unie, ani nemusi byt trvale k dispozici ve fyzické
podob¢. Osoba uvedena v prohlaseni o zabudovani neuplného strojniho zatizeni musi byt
schopna ji zkompletovat a predlozit pfislusnému organu.

Neptedlozeni dokumentace na fadn¢ odivodnénou zadost piislu§nych vnitrostatnich organt
mize byt dostateCnym divodem ke zpochybnéni piedpokladu shody netiplného strojniho
zatizeni se zakladnimi pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nosti, které byly pouzity a
potvrzeny.
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Pfiloha ¢&. 8 k nafizeni vlady & 176/2008 Sb.

POSUZOVANI SHODY INTERNIM RIZENIM VYROBY STROJNIHO ZARIZENi

1. Tato ptiloha popisuje postup, kterym vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce, ktery
plni povinnosti stanovené v bodech 2 a 3, zaji$t'uje a prohladuje, Ze doty¢né strojni
zafizeni spliuje piislusné pozadavky tohoto nafizeni.

2. Pro kazdy vzor konstrukéni fady vypracuje vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce
technickou dokumentaci uvedenou v €asti A ptilohy €. 7 k tomuto natizeni.

3. Vyrobcee ptijme v§echna nezbytnd opatteni, aby vyrobni proces zajis§toval shodu
vyrabéneho strojniho zatizeni s technickou dokumentaci uvedenou v ¢asti A piilohy ¢.
7 a s pozadavky tohoto natizeni.
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Pfiloha ¢&. 9 k nafizeni vlady & 176/2008 Sb.

ES PREZKOUSENI TYPU

ES pitezkouseni typu je postup, kterym notifikovana osoba zjist'uje a osvédcuje, ze vzor
strojniho zafizeni uvedeného v ptiloze ¢. 4 k tomuto nafizeni (dale jen ,,typ”) spliiuje
pozadavky tohoto natizeni.

1. Vyrobce nebo jeho zplnomocne€ny zastupce vypracuje pro kazdy typ technickou
dokumentaci uvedenou v ¢asti A ptilohy ¢. 7 k tomuto natizeni.

2. Z4dost o ES prezkouseni typu podava vyrobee nebo jeho zplnomocnény zastupce pro
kazdy typ u notifikované osoby podle svého vybéru.

Z4dost musi obsahovat

2.1  jméno a adresu vyrobce a piipadné jeho zplnomocnéného zastupce,

2.2 pisemné prohlaseni, Ze zadost nebyla podana u jiné notifikovan¢ osoby,
2.3 technickou dokumentaci.

Krom¢ toho zadatel da notifikované osob¢ k dispozici vzorek typu. Notifikované osoba si
muze vyzadat dalsi vzorky, vyZaduje-li to zkuSebni program.

3. Notifikovana osoba

3.1. pitezkouma technickou dokumentaci, zkontroluje, zda byl typ vyroben v souladu s
touto dokumentaci, a ur¢i prvky, které byly navrzeny v souladu s pifisluSnymi ustanovenimi
norem uvedenych v § 3 odst. 3, a prvky, jejichz navrh se na ptislu$nych ustanovenich té¢chto
norem nezaklada;

3.2. provede nebo necha provést piislusné kontroly, méfeni a zkousky, aby se yjistila, zda
ptijaté feSeni spliuji zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe€nosti uvedené v tomto
natizeni vlady, nebyly-li pouzity normy uvedené v § 3 odst. 2;

3.3.  jestlize byly pouzity harmonizované normy uvedené v § 3 odst. 2, provede nebo necha
provést piislu§né kontroly, méteni a zkousky, aby ovéfila, zda byly tyto normy skute¢né
uplatnény;

3.4. dohodne s zadatelem misto, na némz se provede kontrola, zda byl typ vyroben v
souladu s pfezkoumanou technickou dokumentaci, a nezbytné inspekce, méteni a zkousky.

4. Jestlize typ splituje ustanoveni tohoto natizeni, vyda notifikované osoba zadateli
certifikat ES pfezkouSeni typu. Tento certifikat obsahuje jméno a adresu vyrobce a jeho
zplnomocnéného zastupce, udaje potfebné k identifikaci schvaleného typu, zavéry
ptrezkouseni a podminky platnosti.
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Vyrobce a notifikovana osoba uchovavaji kopii tohoto certifikatu, technickou dokumentaci a
ptisludné doklady po dobu 15 let od vydani certifikatu.

5. Nesplituje-li typ ustanoveni tohoto nafizeni, odmitne notifikovana osoba vydat zadateli
certifikat ES ptezkouSeni typu s uvedenim divodi tohoto rozhodnuti. Uvédomi zadatele,
ostatni notifikované osoby a ¢lensky stat, ktery notifikovanou osobu oznamil. K dispozici
musi byt postup odvolani.

6. Z.adatel uvédomi notifikovanou osobu, ktera si ponechava technickou dokumentaci
tykajici se certifikatu ES ptezkouseni typu, o vSech zménach schvaleného typu. Notifikovana
osoba tyto zmény prezkoumad a bud’ potvrdi platnost stavajiciho certifikatu o ES ptezkouseni
typu, nebo vyda certifikat novy, pokud jsou zmény takové, ze by mohly zpochybnit shodu se
zékladnimi pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nosti nebo jeho vhodnost pro
ptedpokladané provozni podminky typu.

7. Komise, ¢lenské staty a ostatni notifikované osoby mohou na zadost obdrZet kopii
certifikatu ES ptfezkouseni typu. Na zdklad¢ odivodnéné zddosti mohou Komise a ¢lenské
staty obdrzet kopii technické dokumentace a vysledky pfezkouseni, ktera notifikovana osoba
provedla.

8. Dokumentace a korespondence tykajici se postupi pti ES ptezkouseni typu musi byt
vypracovany v Ufednim jazyce ¢i jazycich ¢lenského statu, v némz je notifikovana osoba
usazena, nebo v jazyce pro néj pfijatelném.

9. Platnost certifikatu ES pfezkouSeni typu
9.1  Notifikovand osoba musi trvale zajis§tovat, aby certifikat ES pfezkouseni typu byl
platny. Uvédomi vyrobce o vyznamnych zmé&nach, které by mohly mit vliv na platnost

certifikatu. Notifikovana osoba zajisti stazeni certifikatd, které jiz nejsou platné.

9.2 Vyrobce doty¢ného strojniho zatizeni musi trvale zajist'ovat, Ze zminéné strojni
zatizeni odpovida souCasnému stavu techniky.

9.3 Kazdych pét let vyrobce pozada notifikovanou osobu o piezkum platnosti certifikatu
ES ptezkouseni typu.

Jestlize notifikovana osoba zjisti, Ze certifikat je s pfihlédnutim ke stavu techniky i nadale
platny, prodlouzi certifikat o dalSich pét let.

Vyrobce a notifikovana osoba uchovavaji kopii tohoto certifikatu, technickou dokumentaci a
vSechny ptislusné doklady po dobu 15 let ode dne vydani certifikatu.

9.4  Neni-li platnost certifikatu ES ptezkouSeni typu prodlouzena, nesmi vyrobce uvadét
doty¢né strojni zatizeni na trh.
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Pfiloha ¢. 10 k nafizeni vlidy ¢. 176/2008 Sb.

KOMPLEXNI ZABEZPECOVANI JAKOSTI

Tato ptiloha popisuje posuzovani shody strojniho zatizeni uvedeného v ptiloze ¢. 4 k tomuto
nafizeni, pfi jehoz vyrob¢ se pouziva systém komplexniho zabezpeCovani jakosti, a popisuje
postup, jakym notifikovana osoba posuzuje a schvaluje systém zabezpe€ovani jakosti a
sleduje jeho uplatiiovani.

1. Vyrobce pouziva schvaleny systém zabezpefovani jakosti pro navrh, vyrobu,
zavéreCnou inspekci a zkoudeni podle bodu 2 a podléha dohledu podle bodu 3.

2. Systém zabezpecovani jakosti

2.1  Zadost o posouzeni systému zabezpe&ovani jakosti podava vyrobce nebo jeho
zplnomocnény zastupce u notifikované osoby podle svého vybéru.

Zadost musi obsahovat
2.1.1 jméno a adresu vyrobce a ptipadné jeho zplnomocnéného zastupce,

2.1.2 mista uréend pro navrhovani, vyrobu, kontrolu a zkouseni a skladovani
strojniho zatfizeni,

2.1.3 technickou dokumentaci popsanou v ¢asti A ptilohy ¢. 7 k tomuto natizeni pro
jeden model z kazdé skupiny strojnich zarizeni uvedenych v piiloze ¢. 4 k
tomuto nafizeni, ktery zamysli vyrabét,

2.1.4 dokumentaci systému zabezpecovani jakosti,
2.1.5 pisemné prohlaseni, Ze zadost nebyla podéana u jiné notifikované osoby.

2.2 Systém zabezpeCovani jakosti musi zajistit shodu strojniho zatizeni s ustanovenimi
tohoto natizeni. VSechny podklady, pozadavky a piedpisy pouzivané vyrobcem musi byt
systematicky a uspofadan¢ dokumentovany ve form¢ pisemnych zasad, postupt a navoda.
Dokumentace systému zabezpe€ovani jakosti musi umoziiovat jednotny vyklad postupti a
zéasad zabezpeCovani jakosti, napiiklad programa jakosti, plant jakosti, ptiru¢ek jakosti a
zaznamu o jakosti.

Musi obsahovat zejména piiméieny popis

2.2.1 cilu jakosti, organizaéni struktury, odpovédnosti a pravomoci vedeni, pokud
jde o navrh a jakost strojniho zatizeni,

2.2.2  technickych konstrukénich specifikaci, véetné norem, které¢ budou pouzity, a
pokud nejsou pln€ uplatiovany normy uvedené v § 3 odst. 3, prostfedki, které
budou pouzity pro zajisténi splnéni zakladnich pozadavkii na ochranu zdravi a
bezpecnosti uvedenych v tomto natizeni,



Castka 56 Sbirka zidkont & 176 / 2008 Strana 2325

2.2.3 metod kontroly a ovéfovani navrhu, postupi a systematickych opatieni, které
budou pouzity pti navrhovani strojniho zatizeni, na né¢z se vztahuje toto
natizeni,

2.2.4 odpovidajicich metod, postupti a systematickych opatieni, které budou pouzity
pii vyrobé¢, tizeni a zabezpe€ovani jakosti,

2.2.5 kontrol a zkou$ek, které budou provedeny pied vyrobou, béhem vyroby a po
vyrobé a ¢etnost jejich provadéni,

2.2.6 zaznam o jakosti, naptiklad protokoll o kontrolach, vysledka zkousek, adaji
o kalibraci, zprav o kvalifikaci ptislu§nych pracovnikil,

2.2.7 prostfedkd umoziiujicich dozor nad dosahovanim pozadované jakosti navrhu a
strojniho zatizeni a nad efektivnim fungovanim systému zabezpetovani jakosti.

2.3 Notifikované osoba posoudi systém zabezpeCovani jakosti s cilem urcit, zda splituje
pozadavky podle bodu 2.2.

U prvki systému zabezpeCovani jakosti, které odpovidaji ptisludné harmonizované norm¢, se
ptedpoklada shoda s odpovidajicimi pozadavky podle bodu 2.2.

V tymu auditorti musi byt alesporii jeden ¢len, ktery ma zkusenosti s posuzovanim technologie
strojnich zatizeni. Soucasti postupu posuzovani musi byt prohlidka v provoznich prostorach
vyrobce. V pribéhu prohlidky skupina auditorii ptezkouma technickou dokumentaci podle
bodu 2.1.3, aby bylo zaru¢eno, Ze spliiuje piislusné pozadavky na ochranu zdravi a
bezpecnosti.

Rozhodnuti notifikované osoby, Ze schvalila systém zabezpeCovani jakosti, musi byt
oznameno vyrobci nebo jeho zplnomocnénému zastupci. Ozndmeni musi obsahovat shrnuti
posouzeni a odiivodnéné rozhodnuti o posouzeni. Musi byt k dispozici postup odvolani.

2.4  Vyrobce se zavaze, Ze bude plnit povinnosti vyplyvajici ze schvaleného systému
zabezpecovani jakosti a Ze zajisti, aby byl i nadale pfim&feny a ucinny.

Vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce informuje notifikovanou osobu, ktera schvalila
systém zabezpecovani jakosti, o kazdé zamyslené zméné systému zabezpefovani jakosti.

Notifikovana osoba pfezkouma navrhované zmény a rozhodne, zda zménény systém
zabezpecovani jakosti stale jest€ splituje pozadavky podle bodu 2.2, nebo zda vyZzaduje jeho

nové posouzeni.

Notifikovand osoba 0znami vyrobci své rozhodnuti. Oznameni musi obsahovat shrnuti
ptezkoumani a odiivodnéné rozhodnuti o posouzeni.

3. Dohled, za ktery odpovida notifikovana osoba

3.1 Ucelem dohledu je zajistit, aby vyrobce fadn& plnil povinnosti vyplyvajici ze
schvéleného systému zabezpecovani jakosti.
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3.2 Vyrobce umozni notifikované osob¢ za u¢elem dohledu vstup do prostor urenych pro
navrhovani, vyrobu, kontrolu a zkou3eni a skladovani, a poskytne mu vSechny potiebné
informace, naptiklad:

3.2.1 dokumentaci systému zabezpeCovani jakosti,

3.2.2 zaznamy o jakosti pozadované v asti systému zabezpecovani jakosti tykajici
se navrhu, napiiklad vysledky analyz, vypocta, zkousek atd.,

3.2.3 zaznamy o jakosti pozadované v asti systému zabezpecovani jakosti tykajici

se vyroby, naptiklad protokoly o kontrolach a vysledky zkousek, udaje o kalibraci,

zpravy o kvalifikaci prislusnych pracovniki atd.
3.3  Notifikovana osoba provadi pravidelné audity, aby se ujistila, Ze vyrobce udrzuje a
pouziva systém zabezpecovani jakosti, a pfedava vyrobci zpravu o auditu. Cetnost
pravidelnych auditG musi byt takova, aby se kazdé tii roky provedlo tipln€ nové posouzeni.
3.4  Kromé toho miiZze notifikovana osoba uskute¢nit u vyrobce neohlasené navstévy.
Potieba t¢chto dodate¢nych navitév a jejich Cetnost se stanovi na zaklad¢ systému navstév
vypracovaného pro ucely dohledu notifikovanou osobou. V systému navstév se vezmou v
uvahu zejména tyto faktory:

3.4.1 vysledky ptedchozich navstéyv,

3.4.2 potteba kontrolovat opatfeni k naprave,

343 piipadné zvlastni podminky, za nichZ byl systém schvalen,

3.4.4 podstatné zmény organizace vyrobniho procesu, opatfeni nebo postupt.
Pti téchto navstévach miize notifikovana osoba v pfipad¢ potfeby provést nebo nechat provést
zkousky, aby ovéfila, zda systém zabezpecovani jakosti fadn¢ funguje. Notifikovana osoba

poskytne vyrobci zpravu o navstéve a pii provedeni zkousky rovnéz protokol o zkousce.

4. Vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce uchovava pro potebu vnitrostatnich
organii po dobu deseti let od vyrobeni posledniho strojniho zatizeni

4.1 dokumentaci uvedenou v bodé 2.1,

4.2 rozhodnuti a zpravy notifikované osoby uvedené ve tfetim a ¢tvrtém odstavci
bodu 2.4 av bodech 3.3 a3.4.
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Pfiloha ¢. 11 k nafizeni vlidy ¢. 176/2008 Sb.

PODMINKY AUTORIZACE

1. Autorizovanou osobou, jejim feditelem a zaméstnanci odpovédnymi za ovéfovani
nesmgji byt osoby, které navrhuji, vyrab¢ji, dodavaji nebo instaluji ovétované strojni
zatizeni, ani zplnomocnény zastupce nékteré z t€chto osob. Nesméji se podilet ani
ptimo ani jako zplnomocnéni zastupci na navrhu, vyrobé, uvadéni na trh nebo na
udrzb¢ strojniho zatizeni. To viak nevylu€uje moznost vymény technickych informaci
mezi vyrobcem a autorizovanou osobou.

2. Autorizovana osoba a jeji zamé&stnanci provadeji ovéfovani na nejvyssi irovni
profesiondlni diivéryhodnosti a technické zpiisobilosti a nesmé&ji byt vystaveni Zadnym
tlakim a podnétiim, zejména finanénim, které by mohly ovlivnit jejich rozhodovani
nebo vysledky ovéfovani, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které maji na
vysledcich ovéfovani zajem.

3. Autorizovana osoba musi mit pro kazdou skupinu strojnich zatizeni, pro kterou je
autorizovana, k dispozici pracovniky s technickymi znalostmi a s odpovidajici a
dostate¢nou zkusenosti k provadéni posuzovani shody. Musi vlastnit potiebné
prostiedky, aby mohla fadn¢ vykonavat technické a spravni tkony spojené s
ovefovanim; musi mit rovnéz pristup k vybaveni potfebnému pro zvlastni ovéiovani.

4. Zaméstnanci odpoveédni za ovéfovani musi mit
4.1  pfislusny technicky a odborny vycvik,

4.2  znalost pozadavki na provadéni zkouSek a odpovidajici zkuSenosti s témito
zkouskami,

4.3 schopnost vypracovat certifikaty, zdznamy a zpravy, nutné k dolozeni
provedenych zkousek.

5. Musi byt zaru¢ena nestrannost pracovnikli vykondvajicich ovétovani. Jejich
odménovani nesmi zaviset na poctu provedenych zkouSek nebo na vysledcich téchto
zkousek.

6. Autorizované osoby se podileji na koordina¢nich ¢innostech. Podileji se rovnéZ na

evropske normalizaci nebo jsou v ni zastoupeny nebo zajisti, aby byly informovany o
stavu ptislunych norem.
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