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Nová legislativa z oblasti bezpečnosti VTZ

Ing. Jiří Sluka

 

Poznatky z praxe se zam ením na innost 
pov ené organizace TI R,

prov ování odborné zp sobilosti pro vydávání 
oprávn ní, osv d ení a ov ování bezpe nosti 

vyhrazených technických za ízení

Pov ená organizace

Pov ená organizace

odborná stanoviska o tom, zda jsou p i

ny

• u VTZ t provádí nebo se ú astní prohlídek a zkoušek a
„OSV D ENÍ“

Zákon . 250/2021 Sb. o bezpe nosti práce v souvislosti s
provozem vyhrazených technických za ízení

• NV . 190/2022 Sb.
• NV . 194/2022 Sb.

V této p ednášce up esníme innost pov ené organizace TI R a
objasníme jak se nový zákon ovlivnil innost této organizace v
oblastech, které dle zákona musí organizace zabezpe ovat

Úvod

Pov ená organizace
Zákon . 250/2021 Sb. stanovuje:

24
podle opat ení

Ministerstva práce a sociálních v cí ze dne 24. listopadu 2009 . j.
2009/83749 o provedení zm ny a vydání úplného zn ní z izovací
listiny státní p ísp vkové organizace „Institut technické inspekce
Praha“ organizace státního odborného dozoru I O 00638919

podle 5 a 6.

www.ticr.eu

Pov ená organizace

• vydává oprávn ní podnikajícím subjekt m

• vydává osv d ení fyzickým osobám (u EZ pouze RT)

• vede evidenci oprávn ní

• vede evidenci revizních technik
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Pov ená organizace
• vykonává innost pouze v rozsahu stanoveném zákonem . 

250/2021 Sb.
• vykonává innosti na základ ích 

uvedených na www.ticr.eu (pouze objednávky nelze akceptovat)
• innost pov ené organizace podléhá poplatku (NV . 60/2022 

Sb.)
• nemá pravomoc ukládat pokuty ani bez p edchozího objednání 

provád t kontrolní innost.

Pov ená organizace

POZOR! 

V pr b hu tohoto roku, došlo k p est hování v tšiny 
pobo ek

Adresy jsou uvedeny na: 
www.ticr.eu

Oprávn ní
Vyhláška . 73/2010 Sb.“ (d íve také i Vyhl. 20/1978 Sb.)

stanovovala povinnost pro subjekty provád
revize a zkoušky vyhrazených elektrických za ízení (dodavatelským
zp sobem) disponovat oprávn ním vydaným Technickou inspekcí

R.
Zákon . 250/2021 Sb. (v etn  provád cích na ízení vlády) však 
zrušil více jak 20 d íve platných p edpis etn  vyhlášky . 
73/2010 Sb. 
V sou asné dob tak oblast oprávn ní k innostem na vyhrazených
elektrických za ízeních stanovuje zákon . 250/2021 Sb. a NV
190/2022 Sb.

Oprávn ní
Zákon . 250/2021 Sb.x,

innosti na vyhrazených technických za ízeních podle odstavce 1
mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které

ní podle 8 a 9.

Pov ená organizace

Jediný, kdo je oprávn n provád t dle zákona . 250/2021 Sb. a
zákona . 251/2005 Sb. kontrolní innost a ukládat pokuty, je
Státní ú ad inspekce práce (SUIP) a jeho Oblastní inspektoráty
práce (OIP)!

POZOR! TI R pokuty neud luje a nikdy neud loval!

Oprávn ní

Oprávn ní

Odborná zp sobilost právnických osob a podnikajících fyzických

ní nádob plyny

za
odborn zp sobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
Právnická osoba m

zp

sobilost.

Oprávn ní

provád
oprávn (TI R)

íve platné legislativy zde
,

• zda se jedná o innost vyhrazených elektrických
za ízeních

• nebo o innost provád nou zp sobem na
vyhrazených elektrických za ízeních jiných provozovatel .
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Oprávn ní

není rozlišováno,
na vlastních

• nebo o nou dodavatelským zp

POZOR! Oprávn

provád jící tuto innost na vlastních za ízeních!

Oprávn ní
ní 

(ITI Praha) 
do 30. 6. 2025.

ní vydané 
R (TI R) 

do 30.6.2027
lh
POZOR! Doporu

Poznámka: Informace o platnosti OPRÁVN NÍ jsou uvedna také na 
www.ticr.eu

Oprávn ní
Oprávn ní pro M,O,R,Z vyhrazených technických za ízení nemusí vlastnit
všichni provozovatelé vyhrazených elektrických za ízení pokud firma
nevykonává na svém provozovaném za
vlastními zam stnanci, ale tuto innost v plném rozsahu vykonává externí
dodavatelská firma na základ smluvního stavu.

POZOR! Tato extérní smluvn  ustanovená firma musí vlastnit 
„OPRÁVN NÍ“ vydané pov enou organizací (TI R)“

Oprávn ní

Ohledn jí:

(ID DS: yt499qv)

ní
d

Oprávn ní

p ed dnem nabytí ú innosti tohoto zákona

p ede dne nabytí ú innosti tohoto zákona

Oprávn ní

Platnost oprávn ní vydaného pov enou organizací (TI R)
dle zákona . 250/2021 Sb. je 10 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o vydání oprávn ní (viz. datum na rozhodnutí o vydání
oprávn ní)

Oprávn ní

Podmínky pro vydání oprávn ní upravuje zákon . 250/2021 Sb. v    
8 a následujících a stanovuje, ní se 

podává písemn  pov ené organizaci (TI R).
Nejlépe je pro komunikaci s TI
www.ticr.eu
vydáno

Oprávn ní

Ohledn
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Oprávn ní

• musí mít pro rozsah oprávn ní stanovenu 
(m

– TI et 
 zp

• pro ní 

• musí mít pot (p n 
p

Oprávn ní
„Odpov dnou odbornou osobou“, je osoba odborn zp sobilá
v elektrotechnice („odborný garant“), a to v rozsahu nezbytném pro
daný rozsah oprávn ní.

Pro rozsah oprávn ní vyhrazených
elektrických za ízení musí být osoba odborn zp sobilá dle
stanoviska TI R

Pro jednotlivé rozsahy oprávn ní m innost
odpov
spl ovat odbornost pro daný rozsah inností dle oprávn ní.

Oprávn ní

R

Osv d ení revizního 
technika

Oprávn ní
„Odpov dnou odbornou osobou“, je osoba odborn zp sobilá
v elektrotechnice („odborný garant“), a to v rozsahu nezbytném pro
daný rozsah oprávn ní

Pro rozsah oprávn ní
vyhrazených elektrických za ízení musí být osoba odborn
zp sobilá d (v p ípad
rozsah oprávn ní má být bez omezení nap tí, i v prostorách
s nebezpe ím výbuchu, musí tomuto rozsahu odpovídat i rozsah
osv d ení revizního technika odpov dné odborné osoby). Dle
platné legislativy musí revizní technik zárove spl ovat stupe
odborné kvalifikace vedoucí elektrotechnik.

Oprávn ní
Na základ

hne místní šet ení ezkoumá, zda jsou
ní),

enou
Rozhodnutí o vydání oprávn ní

R a jméno

28

Oprávn ní
Zákon . 251/2005 Sb. (O inspekci práce) v § 33 stanovuje:
Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí p estupku
na úseku vyhrazených technických za

b) bez oprávn ní nebo osv d ení o odborné zp sobilosti
k innostem na vyhrazených technických za ízeních vydaného
podle zákona o bezpe nosti práce v souvislosti s provozem
vyhrazených technických za ízení provede prohlídku, revizi,

technického za
oprávn ní nebo osv d )

Osv d ení revizního technika
Zkoušky revizních technik probíhají na pobo kách TI R v Praze
a v Brn od 1.9.2023, také na pobo kách Frýdek Místek a Ústí
nad Labem.
• Zkouška se stále skládá z písemné a ústní ásti.
• Písemná ást se zkouší na po íta i (pro rozsah E2A 4x15, tedy

60 otázek – 80 minut na test).
• V písemné nezkouší rozsah pracovní stroje a

rozvád e – n které otázky z tohoto testu p esunuty to testu

• Ke spln ní je nutno mít 80% správných odpov dí jak v
písemné tak ústní ásti.
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Osv d ení revizního technikaJak se p ihlásit na zkoušku?
P ihlášku ke zkoušce RT 
naleznete na stránkách

www.ticr.eu
v 

formulá e“

i Brn .
.

Osv d ení revizního technika
3/ Dokumenty které je nutno p
• potvrzení od léka e (schopen práce na EZ a ve výškách)

• potvrzení o délce praxe / estné prohlášení o délce praxe

• potvrzení o svéprávnosti - dokládá se estným prohlášením
R

• EZ NN, LPS A/B, EZ VN, EZ
SNV (cvi )

Osv d ení revizního technika
ív

Vedoucí elektrotechnik“ ( 7 NV 104/2022 Sb.).
vykonané 

na elektrických za ízeních podle jejich rozsahu a druhu  k výkonu 
innosti revizního technika iní:

• 4 roky pro rozsah E1A a E2A
• 2 roky pro rozsah E3A
• pro rozsah E1B a E2B 4 roky pro druh A a 1 rok pro druh B
• pro rozsah E3B 2 roky pro druh A a 1 rok pro druh B
Poznámka: U OSV sta estným prohlášením“ u
zam stnanc potvrzením zam stnavatele“

37

Osv d ení revizního technika

Jen znovu p . 251/2005 Sb. v § 33 stanovuje:
Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí 
p estupku

b) bez ní nebo osv d ení o odborné zp sobilosti k 
innostem na vyhrazených technických za ízeních 

ízení provede revizi, 
vyhrazeného 

technického za
tohoto ní nebo osv d ení
000 K ),

Osv d ení revizního technika
3/ Dokumenty které je nutno p
• ob anský pr

• platné osv d . 50/1978 Sb. nebo doklad o
odborné zp sobilosti dle NV . 194/2022 Sb. (upozor

sobilosti v
elektrotechnice ve stupni "vedoucí

. 50/1978 Sb. § 7 a § 8!)

• osv d ení RT

Osv d ení revizního 
technika

36

Osv d ení revizního technika

POZOR!
„OPRÁVN NÍ“ pro provád ní revizí, pokud provádí innost
dodavatelským zp sobem.

Revizní technici uvád jte íslo svého „OPRÁVN NÍ“ do zprávy 
o revizi!!

Odborná stanoviska a 
Osv d ení o bezpe nosti 

VTZ
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Odborná stanoviska a Osv d ení o bezpe nosti VTZ

Pov ená organizace (TI R) dle §6, písmeno a) podává na
o tom, zda jsou p i projektování,

a revizi

ízení

ídy I.

n

Odborná stanoviska a Osv d ení o bezpe nosti VTZ

Pov ená organizace (TI R) dle §6, písmena b) provádí
u vyhrazených technických za ízení I. t ídy prohlídky a
zkoušky nebo se zú ast uje zkoušek na vyhrazených
technických za ízeních, na základ kterých vydává
osv d ení, zda vyhrazená technická za ízení spl ují

edpis k zajišt ní
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci3), a potvrzuje úsp šné
výsledky zkoušek; u vyhrazených tlakových za ízení

VEZ t ídy I.

Vyhrazeným elektrickým za ízením I. t ídy je:
a) elektrické za ízení
1. ve vnit ních a vn jších prostorách s extrémn  vysokými 
teplotami okolí nad + 55 °C
2. v prostorách s výskytem tryskající a intenzivn  tryskající 

ení,
3. v prostorách s trvalým výskytem korozivních a 
zne iš ujících látek a
4. v prostorách s nebezpe lavých kapalin;
nebezpe í p sobení vn jších vliv  musí vyplývat z 
projektové nebo provozní dokumentace

VEZ t ídy I.
Vyhrazeným elektrickým za ízením I. t ídy je:

b) elektrické za ízení ur ím
, par nebo prach

c) elektrické za
bezpe uje p

Odborná stanoviska a Osv d ení o bezpe nosti VTZ

Na www.ticr.eu je uveden formulá
i ozna

.

Odborná stanoviska a Osv d ení o bezpe nosti VTZ

Na www.ticr.eu je uveden formulá

(osv d

nosti „osv d it“.

Vyhrazená elektrická za ízení t ídy I. jsou definována v
NV 190/2022 Sb.

VEZ t ídy I.
Jak jist sami dob e víte, tak rozd lení prostor , z
hlediska vn jších vliv na:
- NORMÁLNÍ
- NEBEZPE NÉ
- ZVLÁŠ NEBEZPE NÉ

, tak bylo nutné navrhnout jiné
rozd lení prostor d íve obecn nazývaných
„ZVLÁŠ NEBEZPE ízení
provozované v prost edí s vodou kapající
(AD2,AD3) a voda st ídy
I. za azeno

VEZ t ídy I.

Vyhrazeným elektrickým za ízením I. t ídy je:
d) elektrická instalace ve zdravotnických prostorech s výjimkou
zdravotnických prostor , kde se nep
p ástí a kde porucha (zkrat) zdroje nem sobit

edí
e) elektrické za ízení ur ené na ochranu p ed ú inky atmosférické a
statické elekt iny, pokud chrání za



12

VEZ t ídy I.

Vyhrazeným elektrickým za ízením II. t ídy jsou:

a) ostatní vyhrazená elektrická za ízení podle § 3 odst. 1 písm. a), 

b) za ízení ur ená na ochranu p ed ú inky atmosférické a statické 
elekt iny neuvedená v odstavci 1 písm. e).

POZOR! Pro za ízení t ídy II. Není dle zákona .250/2022 Sb. 
d ení o bezpe

49

Op t sankce dle Zákona . 251/2005 Sb., který v § 33 stanovuje:

na úseku vyhrazených technických za

v souvislosti s uvád ním do provozu nebo provozem 
vyhrazených technických za
2 000 000 K ),

51

Evidence revizních technik  a odborn  zp sobilých osob
Na www.ticr.eu v sekci „ Evidence revizních technik a odborn
zp d ní“

podle I íjmení nebo dle eviden ního ísla
osv d ní.

POZOR! V této evidenci jsou uvedeny fyzické osoby, podnikající
fyzické osoby nebo právnické osoby, které absolvovali
prov ení odborné zp sobilosti, zkoušky a p ezkoušení od
1.7.2022. D íve vydaná osv d ení a oprávn ní zde nenaleznete.
Proces napln ní této databáze bude ukon en do 30.6.2027

D kuji za pozornost

pokud je vylou . Za 

i pravidelné revizi) 

edm tné za
bezpe ného provozu (osv d

R), 

50

Evidence revizních 
technik  a odborn  
zp sobilých osob

Záv r 

Cílem p ednášky bylo objasnit a up esnit sou asnou innost 

pov ené organizace (TI R) v souladu s platnými legislativními 

p edpisy v oblasti VTZ

Ostatních ustanovení zákona a na ízení vlády se tato p ednáška 

netýkala 
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Studie zaměřená na OOPP elektro  
a proti účinkům elektrického oblouku

Petr Dadák, EG.D, a. s., hlavní technik VN, NN a ZP

 

Kapitoly

• Má skute n

• Studie zam ená na OOPP elektro a proti ú ink m 
elektrického oblouku

• Výb i výb

• Záv

Charakteristika
a cíle studie

Cíle studie
Otestovat dostupné OOPP pro PPN

Najít ideální kompromis mezi bezpe ností
a komfortem pracovníka

Odhalení p

6

Na studii se podíleli:

VUT Brno – CVVOZE
Ji í Valenta a kolektiv

Dekonta, SUJCHBO
Pavel astulík, Ji í Slabotinský

SŠEE Sokolnice
Marek Jelínek

FN Královské Vinohrady
Robert Zají ek

Charakteristika
a cíle studie

Ochrana hlavy,
zraku a obli eje

Ochrana rukouOchrana t la

Studie zam ená na OOPP 
elektro 
a proti ú ink m elektrického 
oblouku

Charakteristika
a cíle studie

Cílem studie není zpochyb ovat certifikace
OOOP nebo sestavovat „D-test“

Elektrický
oblouk
Obloukový

flash
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t

Nej ast ji se vyskytují 
nehody zp sobené 
elektrickým obloukem p i 

tích, kdy je 
chyba zp sobena 
pracovníkem p i innosti 
na elektrickém za ízení a 
jeho následky mohou být 
asto fatální: • Mechanické zran

Elektrický oblouk v technických p edpisech

ú

PNE 33 0000-6 SN EN 50110-1

P

BGI/GUV-I 5188 E 

EG.D Basic Library14

Laborato
spínacích
p ístroj

• Velmi vysokými teplotami (tavením
kovových ástí za ízení)

• Zna ení - obzvlášt  v
oblasti ultrafialové (UV) ásti spektra

• Vysoký akustickým efektem (t esk)

• Rozpínáním okolního vzduchu –
tlaková vlna, vývinem jedovatých
par a plyn

• Odletem fragment  za ízení

Elektrický oblouk 
je charekteristický
velmi rychlým 
uvoln ním 
obrovského 

doprovázeno:

Nejv tší rizika pro lov ka
v souvislosti s ú inkem
elektrického oblouku
jsou tepelná rizika.
Ochranou p ed nimi se zabývala i tato studie OOPP.
Ostatní rizika zp sobena elektrickým obloukem (nap . tlak,
hluk, plyny, … ) nebyla p edm tem tohoto projektu.

Certifikace testovaných od v

Parametry a za ízení pro testování

Proud
14kA

Termo lánky na figurín  (AHLBORN 5690-2)

as
200 ms
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Ochrana zraku a hlavy na kabelovém vedení

16

IDRA IDRA 2 SECRA 1 ONYX

EG.D Basic Library20

SECRA 2 / II

Modifikace: 
1

TEST 
2

HB Tempex / II.

Modifikace: 1
TEST 2

60°C60°C

59°C59°C

29°C29°C

61°C61°C

30°C30°C

24°C24°C

46°C46°C59°C59°C

58°C58°C

120°C120°C 110°C110°C

650°C650°C

26°C26°C

60°C

59°C

29°C

61°C

30°C

24°C

46°C59°C

58°C

120°C 110°C

650°C

26°C

SECRA 2 / II?.

HB Tempex / II.

EG.D Basic Library17

DELTA Pro – ONYX / I.Otavan / Bavlna / 0.

Modifikace: 
4

TEST 
1

60°C

170°C

460°C

ERR°C

60°C

44°C

230°C551°C

105°C

155°C 172°C172°C

67°
C

101°C

, 
Bavlna / 0.

DELTA Pro
ONYX / I.

Modifikace: 4
TEST 1

Modifikace: 7
TEST 
4

HB Tempex / 0. Secra 1 / I.
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Modifikace: 8
TEST 
5

DEHN / CARE  / II+ DEHN P ilba + štít/ II.

Modifikace: 8
TEST 5

42°C

85°C

26°C

65°C

26°C

26°C

27°C35°C

80°C

42°C 40°C

130°C

27°C

42°C

85°C

26°C

65°C

26°C

26°C

27°C35°C

80°C

42°C 40°C

130°C

27°C

DEHN
CARE  / II+

DEHN P ilba
štít/ II.

Modifikace: 7
TEST 4

HB Tempex / 0.

Secra 1 / I.

96°C

39°C

112°C

182°C

27°C

22°C

31°C69°C

94°C

374°
C

110°C

91°C

50°C

96°C

39°C

112°C

182°C

27°C

22°C

31°C69°C

94°C

374°
C

110°C

91°C

50°C

Modifikace: 9
TEST 
7

IDRA 1/ IMontérky Good Pro / I.

Modifikace: 9
TEST 7

Montérky Good Pro / I.

IDRA I / I.

127°C

820°C

118°C

742°C

50°C

43°C

125°C107°C

322°C

181°C 145°C

925°C

150°C
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Modifikace: 
12

TEST 
8

HB Tempex / Modakryl / I.
IDRA 2 / I.

Modifikace: 12
TEST 8

HB Tempex
Modakryl / I.

IDRA 2 / I.

173°C173°C

140°C140°C

44°C44°C

411°C411°C

35°C35°C

32°C32°C

126°C126°C120°C120°C

310°C310°C

182°C182°C 200°C200°C

535°C535°C

42°C42°C

173°C

140°C

44°C

411°C

35°C

32°C

126°C120°C

310°C

182°C 200°C

535°C

42°C

Modifikace: 5
TEST 
9

ervené montérky
maloobchod SECRA 1 + kukla / I.

Modifikace: 6
TEST 
10

Montérky „SŠEE“   KaPo Brno 
/ 0

P ilba + oby . štít

Modifikace: 
11

TEST 
11

HB Tempex – Ultrasoft / 
I

V-GARD 950 / I.
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Modifikace: 
13

TEST 
14

Rukavice PPN
Troj - kombinace 

Modifikace: 
17

TEST 
12

Montérky  Polyester SECRA 1 / I.

Modifikace: 
18

TEST 
13

SECRA 1/ I.Montérky 80% Polyester / 
0
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Modifikace: 13
TEST 14

Rukavice PPN
Troj - kombinace 

35°C

II. ást studie

Fyziologické 
hodnocení 
pracovních od v

Technické ešení osobních 
ochranných od v

II. ást studie

54

Parametry a za ízení pro 
testování pracovníka tepelnou 
zát

Klimatická komora, 
ující nastavení:

• teploty vzduchu v rozmezí -35
° °C

• relativní vlhkosti vzduchu v

• rychlosti proud ní

m.s .

Za ístroje

•

•

• Osobní váha s p

•

•
snímání srde ní frekvence a 
teploty t
p ípadn

Modifikace: 
14

TEST 
15

Rukavice PPN
Catu

kombinované 

Modifikace: 13
TEST 14

Rukavice PPN
Troj - kombinace 

49°C

Státní ústav
jaderné, 
chemické
a biologické
ochrany

SÚJCHBO, P íbram

Normy a p edpisy

íslo 
zkoušky

Název normy nebo zkušebního 
p edpisu

íslo normy nebo . zkušebního 
p edpisu

P edm t zkoušky

1
Pracovn  tepelná zát

Mikroklimatické podmínky
Interní metodika B1/MET/01

( SN EN ISO 7726)
vnit ní a vn jší 

prost edí

2
Pracovn  tepelná zát

podle fyziologických m ení
Interní metodika B1/MET/02

( SN EN ISO 9886)
osoby

3
Pracovn  tepelná zát

podle subjektivních posuzovacích 
stupnic

Interní metodika B1/MET/03
( SN ISO 10 551)

osoby

4
Pracovn  tepelná zát

energetického výdeje
Interní metodika B1/MET/04

( SN EN ISO 8996)
osoby

5
Prost

praktické zkoušky nošením v klimatické 
komo e

Interní metodika B1/MET/06 speciální od vy
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56

Parametry a za ízení pro 
testování pracovníka tepelnou 
zát

Probandi

•
v

•

Testované od vy

001 Filtra ní p evlek FOP 96
Adsorb nítextiliesaktivnímuhlíma pojivem .s.0011103 FOP+SP+maskaCM6+návleky+

botypracovní+rukavice bavln

002 Montérky Bavlna 25 %, polyester 75 %, pracovní boty, SP

006 Ochranný od v Claenroom 19% PE+ 1o/o uhlíkové vlákno, p ezuvky+p

007 Power Protec I Jacket. Art
Bez rukavic, bílá p ilba,, kapuce, 

008 Arc Protect
+rukavice+p ilba+pracovní boty + SP

009 E.GD montérky Typové íslo 139-1117NOMEX Comfort .Bl za a kalhoty
+p

020 Tychem Izola ní od v, OM + rukavice, boty

022 Good Pro SF Oliver m
ilba, boty, SP 

023 HB Tempex Modro erné montérky, (Nomex), p ilba, pracovní boty, SP

024 HB Tempex Šedo ervené montérky UltraSoft, p ilba, pracovní boty, SP

SP Klimatex Spodní prádlo,z integrované pleteniny (bl za a kalhoty)

36,8

37,4

38

50

70

90

110

130

150

1 21 41 61 81 101 121

Filtra ní p evlek FOP 96
Srdce [tep/min.] Teplota [°C] Lineární (Srdce [tep/min.]) Lineární (Teplota [°C])

as [min.]

38,5

Teplota
[°C]

Srde ní tep
[tep/min.]

Pr b h p i 3x10 min. p erušované zát

180

36,8

37,4

38

70

90

110

130

150

1 21 41 61 81 101 121

Arc Protect
Srdce [tep/min.] Teplota [°C] Lineární (Srdce [tep/min.]) Lineární (Teplota [°C])

as [min.]

38,5

Teplota
[°C]

Srde ní tep
[tep/min.]

Pr b h p i 3x10 min. p erušované zát

57

Parametry a za ízení pro 
testování pracovníka tepelnou 
zát

Teplota
+35 °C

Sklon
10%

stoupání

Ch ze
4 km/h

Vlhkost
R.H.25% 

Vnit ní teplota t la 
nesmí p ekro it +38,5ºC
D sledek jejího p ekro ení znamená 
kolaps zp sobený denaturací 
enzym  (p enos nervových vzruch ), 
na obdobném principu fungují 
bojové látky; Teplota t la není 
závislá na v ku.

Srde ní frekvence 
nesmí p ekro it 180 
tep
za minutu
Tep je závislý na fitness (fyzická 
kondice) a v ku.

Filtra ní p evlek FOP 96

• Adsorb ní textilie s aktivním uhlím
a pojivem .s. 0011103 FOP

• Maska CM6
• Návleky
• Boty pracovní
• Rukavice bavln né
•
• Spodní prádlo Klimatex

Modifikace: 
14

TEST 
16

Arc protect

• Arc Protection.typ APJ 54.
2018. K neoprén. 

•
• P
•
•

Modifikace: 
14

TEST 
16

E.GD montérky - E.ON Otavan, Bavlna / 0.

• NOMEX Comfort. Bl za a
kalhoty

• P ilba
•
•
•

Modifikace: 
14

TEST 
18
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36,8

37,4

38,0

70

90

110

130

150

1 21 41 61 81 101 121

EG.D montérky
Srdce [tep/min.] Teplota [°C] Lineární (Srdce [tep/min.]) Lineární (Teplota [°C])

as [min.]

38,5

Teplota
[°C]

Srde ní tep
[tep/min.]

Pr b h p i 3x10 min. p erušované zát

36,8

37,4

38

60

80

100

120

140

1 21 41 61 81 101 121

Montérky
Srdce [tep/min.] Teplota [°C] Lineární (Srdce [tep/min.]) Lineární (Teplota [°C])

as [min.]

Teplota
[°C]

Srde ní tep
[tep/min.]

38,5

Pr b h p i 3x10 min. p erušované zát

36,8

37,4

38

70

90

110

130

150

1 21 41 61 81 101 121

Power protect I
Srdce [tep/min.] Teplota [°C] Lineární (Srdce [tep/min.]) Lineární (Teplota [°C])

as [min.]

Teplota
[°C]

Srde ní tep
[tep/min.]

38,5

Pr b h p i 3x10 min. p erušované zát

36,8

37,4

38

1 21 41 61 81 101 121

Srovnání rektální teploty - lineárn
Lineární (E.GD montérky) Lineární (FOP 96) Lineární (Arc Protect)

Lineární (Montérky) Lineární (Power protect I)

as [min.]

Teplota
[°C]

38,5

Pr b h p i 3x10 min. p erušované zát

Montérky

• Bavlna 25 %, polyester 75 %
• Pracovní boty, SP 

Modifikace: 
15

TEST 
19

Power protect I

• Kalhoty hasi ské PSII
•
•
•

Modifikace: 
16

TEST 
20

36,8

37,4

38

1 21 41 61 81 101 121

Srovnání rektální teploty
E.GD montérky FOP 96
Arc Protect Montérky
Power protect I Lineární (E.GD montérky)
Lineární (Arc Protect) Lineární (Power protect I)

as [min.]

Teplota
[°C]

38,5

Pr b h p i 3x10 min. p erušované zát

60

80

100

120

140

1 21 41 61 81 101 121

Srovnání srde ního tepu
E.GD montérky FOP 96
Arc Protect Montérky
Power Protect I Lineární (E.GD montérky)
Lineární (FOP 96) Lineární (Arc Protect)
Lineární (Montérky) Lineární (Power Protect I)

as [min.]

Srde ní tep
[tep/min.]

Pr b h p i 3x10 min. p erušované zát
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60

80

100

120

140

1 21 41 61 81 101 121

Srovnání srde ního tepu - lineárn
Lineární (E.GD montérky) Lineární (FOP 96)

Lineární (Arc Protect) Lineární (Montérky)

Lineární (Power Protect I)

as [min.]

Srde ní tep
[tep/min.]

Pr b h p i 3x10 min. p erušované zát

ídy

v

v

Na em je závislý ú inek el. oblouku

Doba trvání (max. 500 ms)

Vzdálenost  (300 mm)

p

Provedení a stav za ízení

KT = 1,5…1,9

Provedení el. za ízení

Výpo et intenzity elektrického oblouku v reálných 
podmínkách DS EG.D  dle BGI/GUV-I 5188 E. 

Vyhodnocení, které práce lze bezpe n   vykonávat na síti metodou 
PPN

Na em je závislá  intenzita el. oblouku a jeho 
ú inek
Zkratový výkon  zdroje

Sí ové nap tí – 230/400V

Impedance – vzdálenost od zdroje

P ed azený jistící prvek 
– doba vypnutí, In – místo v síti

Vzdálenost elektrod, tvar

Provedení elektrického za ízení KT

Provedení el. za ízení

KT = 1,0

KT = 2,4

Provedení el. za ízení
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P íklady dle konfigurace sít

P ijmout jiná
opat ení
4. T ída 2

Hl. jisti  20 -80A
T ída 1

P ijmout jiná 
opat ení

5. T ída 2
6. T ída 1

250kVA T ída 2
400-630kVA T ída 1

T ída 1

T ída 1

Cíl 
studi

e
Otestovat dostupné OOPP pro 
PPN

Od zcela oby ejných OOPP z maloobchodní sít

.
.

Cíl 
studi

e Najít ideální kompromis mezi 
bezpe ností
a komfortem pracovníka
U certifikovaných od v  pro PPN, nebyly odhaleny 
zásadn jší slabiny. Vylepšení t chto od v
konzultováno s výrobci a od vy budou upraveny. Na 
prosto nevhodné a nebezpe né jsou necertifikované
materiály s v tším podílem um lých látek – asto
polyamidu. Dochází nejen ke vzplanutí, a navíc 
k p iškva ení.

Bezpe nost

Cíl 
studi

e
Odhalení p
OOPP
Slabiny byly nalezeny zejména ve st ihu a provedení 
v oblasti krku.  Je zejména nutná vhodná kombinace 
velikosti p ilby s od

zné 
p ilby.
U od v

Cíl 
studi

e
Otestovat dostupné OOPP pro 
PPN

Vzor  
od v

13

P ileb

8

Ochranných
štít

14

Pár  rukavic

6

Cíl 
studi

e Najít ideální kompromis mezi 
bezpe ností
a komfortem pracovníka
Nebyly zjišt ny v
materiál

Zásadní výjimku tvo ily dva obleky a to HB Tempex / 

zát ná, ne však 

OOPP s velice vysokým standardem bezpe nosti a 
pro speciální 

Cíl 
studi

e
Najít ideální kompromis mezi 
bezpe ností
a komfortem pracovníka
Rovn od

od

Záv ry, doporu ení, 
shrnutí
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Záv ry, doporu ení, 
shrnutí

Pro p edm

p

K brzkému projednání:

Zakázat PPN ve všech TS
Naopak v ER není nutno se chránit p ed elektrickým obloukem

Záv ry, doporu ení, 
shrnutí

Na základ

ed el. obloukem pokud ho nem

)

Druh za ízení 

ízení

n m
ízení!

Záv ry, doporu ení, 

D kuji za
pozornost!

Petr Dadák
EG.D, a. s.
Hlavní technik VN, NN a ZP

petr.dadak@egd.cz
+420 603 420 972
Správa a provoz sít VN, NN a ZP
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Spotřebiče z hlediska kontrol a revizí.  
Požadavky zaměstnavatelů a pracovníků, kteří  
mají na starost bezpečnost práce v provozech

Ing. Aleš Hudek, místopředseda USZ

Dne 1. 7. 2022 po roce platnosti nabyl ú innosti zákon . 250/2021 Sb., o bezpe nosti práce 
v souvislosti s provozem vyhrazených technických za ízení a o zm n  souvisejících zákon , a spolu 
s ním vstoupila v ú innost p íslušná provád cí na ízení vlády. 
Za vyhrazená elektrická za ízení, která p

nosti fyzických osob:

elektrická za ízení pro výrobu, p em nu, p enos, rozvod, distribuci a odb r elektrické energie a 
elektrické instalace staveb a technologií,

za ízení ur ená k ochran  p ed ú inky atmosférické nebo statické elekt iny.

Za vyhrazená elektrická za

ní elektromechanické ná adí, elektronické p ebi e do nap ené 
pro pevné p

ívody,

zdravotnické elektrické p

elektrické za

elektrická za tí, které nep
zdraví a bezpe edí s nebezpe , par 
nebo prach .

a o zm n a dopln ní n , ve zn ní pozd edpis nebo zákona
bezpe nost p edpisy, p
Rovn . 378/2001 Sb.), Zákon 309/2006 4.
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Zákon 309/2006 4.

• Ve v tšin p ípad je v provozním ádu zakotvena povinnost provád ní
kontrol a revizí dle uvedeného termínu 1 x ro n . V n kterých provozech
mají svého vyškoleného elektriká e, který tyto kontroly provádí. Ale, jak ty
kontroly probíhají to asi víme. V tšina provoz

ící p ístroje a školení je pro n
nerentabilní. Toto vím i z vlastní zkušenosti, kdy jsem byl znovu osloven na
provád ní revizí ná adí a spot ebi . Strojní soubory tam je revize
ukon ena na p ipojovacích svorkách. Dále je to v c servisní smlouvy s
dodavatelem daného za ízení. Maximáln m it ochranné
vodi e-spojitost nebo odebíraný proud, zda je v souladu s technickou
dokumentací. Tyto základní úkony ud lám, jako revizní technik a
p
strojního souboru na základ smlouvy s dodavatelem. Provedené úkony

ízení.
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Normy spot ebi e

Te ke spot ebi dle SN 33 1600 ed. 2 (listopad 2009) Z1 (duben 2021), Z2 (zá í 2021)
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tabulka spot , adí.
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Socket = zásuvka, hlavn to je v eštin , spousta návod je ješt v r zných jazycích a získat návod v eštin je trochu
velký problém. Hlavn u elektroniky

Návod na instalaci spot ebi e p ipojení
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M ení elektrických veli in na varné konvici Rpe a výkon
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M ení výkonu P ístroj certifikovany dle SN EN 50699 a 50678

Ale paninko, já to p ipojím, jsem z tam to umíme

•
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D kuji za pozornost



35

Nejčastější chyby v instalacích FVE a TČ,  
z pohledu revizního technika

Jan Franěk, revizní technik
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Chcete se dozv d t více? Kontaktuje nás.
DEHN s.r.o.
Technická podpora: +420 222 998 880
wwww.dehn.cz

DDEHNshort
systém ochrany p ed elektrickým obloukem

Zhášení elektrického oblouku v zárodku.
Spolehlivá ochrana pro za ízení do 110 kA 690V.

Chcete se dozv d t více? Kontaktuje nás.
DEHN s.r.o. Technická podpora: +420 222 998 880
wwww.dehn.cz

DDEHNventil: nová generace
Originál. Polovi ní velikost, maximální výkon.

Menší, siln jší, bezpe n jší

Chcete se dozv d t více? Kontaktuje nás.
DEHN s.r.o. Technická podpora: +420 222 998 880
wwww.dehn.cz


